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s ing. Jarosfavem Sedlakem, CSc., Fedl- 
telem FyzikAlniho ustavu Cs. akademie- 
ved, o posl&nf vedy a vedcu v socialistic- 
ke spolecnosti. 

O vfedfc a vAdcich a o jejich uloze ve 
spoleAnosti panuji ty nejruznejSi p?ed- 
stavy. M&2ete tedy struAnA charakte- 
rizovat ulohu vedy a techniky v zivote 
'spoleAnosti? 

S pokracujicimi civilizaAnimi procesy 
roste nesporne i vyznam vedy a techniky 
pro rozvoj spolecnosti. XIV. sjezd strany 
vychAzelnapr. pri formulovani programu 
dalsiho rozvoje nasi spolecnosti a jejiho 
narodniho hospodarstvi z leninskAho 
planu socialistickA vystavby, v nemz mA 
uplatneni vedy a techniky jedno z prvo- 
fadych mist. Blize ukoly v tAto oblasti 
charakterizovalo a upfesnilo zasedani 
Ov KSfi, kterA se konalo ve dnech 14, 
a 15. kvetna 1974 a kterA se zabyvalo 
prevazne otAzkami vedeckotechnickAho 
rozvoje As. narodniho hospodAfstvi. 

Z dokumentu je zrejmA, ze^misto a uloha 
vedeckotechnickAho rozvoje v nasich 
podminkAchjsou jednoznacne dany - na 
jednA strane dochazi k vyAerpAvAni tra- 
diAnich, extenzivnicb zdroju hospodar- 
skAho rustu a na druhA strane tedy nutne 
roste vyznam novych, revolucnich 6ini- 
telu hospodArskdho rozvoje - vedecko- 
tecbnickA revoluce, modernicb metod 
rlzeni, mezinarodni social is tick <3 ekono- 
mick^ integrace atd. Strudne lze vyznam 
vedy a techniky tedy shrnout asi do v£ty: 
veda a technika se v socialistick6 spoleC- 
nosti stavaji zbrani revolufiniho boje 
delnick^ tridy a pracujicicb, pri^emi 
v£deckotechmcky rozvoj je treba cbdpat 
jako intemacionAlni proces, v nemz ma 
vedouci ulohu Komunistickd strana. 
K dokresleni ulohy vedy a techniky snad 
staii jeste dodat, ze na zasedAni OV 
KSC bylo vyslovne refieno, ze vedecko- 
technicky rozvoj, tj. vliv vedy a techniky, 
se stAle vyrazneji projevuje na plneni 
zAmeru pat^ petiletky. Krome toho jiz 
skute£nost, ze otAzkAm v^dy a techniky 
bylo venovano ce\6 zasedAni tJV, svedfii 
o tom, jaky vyznam strana priklAdA ve- 
deckotechnick^mu rozvoji. 

Vyznam vedy a techniky jiste poroste 
- jednoznacne to vyplyvA i z usneseni 
zasedAni tJV, v nemz se vyslovne uvAdi, 
ze je treba „energicky pokrocit v plneni 
ukolu XIV. sjezdu v oblasti vedecko- 
technick^ho pokroku, vyrazne jej urych- 
lit a zvysit jeho vAhu pH zvysovAni efek- 
tivnosti nArodniho hospodArstviZcela 
na zAver tAto prvni vasi otAzky by snad 
bylo vhodn£ pripomenout, ze socialistic- 
kA spole£no$t vychAzi svojt ideologjii 
z vedeck&io svetovdho nAzoru, tj. ze je 
programove budovana na vedeckAm 
zAklade a z toho jednoznacne vypl^va 
i postaveni vedy v na§i spoleinosti. 

V souvislosti s mo)i prvni ot&zkou by 
snad bylo vhodn£ zminit se podrobn£)i 
o v£d3 ve vztahu fc v£deckotechnick£ 
revoluci - tim spiSe, ie ter min vfidec- 
kotechnick6 revoluce se (asto pouiivS 
bez bli23i znalosti Jeho obsahu. 

MAte zcela pravdu, termin v^decko- 
technickA revoluce se stal reklam- 



Ing, Jaroslav Sedldk, CSc . 

nxm sloganem. Pfitom je jeho podstata 
velmi jednoduchA - v nejnovejsi dobe se 
vyvoj vyrobnich sil na zAklade novych 
tecbnickych objevu velmi zrychlil a po- 
kracuje tempem, kter^ nemA dosud 
v historii obdoby. Jde skutecne o revo¬ 
luci - o kvalitativni zvrat, ktery otvirA 
nov^ perspektivy obrovskemu rozvoji 
vyrobnich sil, v jehoz dusledcich bude 
mozno, ve spojitosti se socialistickym 
spolecenskym JAdenij odstranit nejen 
nouzi a- zaostalost,- ale i vykorisfovAni a 
konedne i tridy. Nastup vedeckotech- 
nick6 revoluce meni vzit 6 a prinAsi nov^ 
predstavy, krit^ria i nazory. V tom ma 
veda nezastupitelnou ulohu. 

Rozhodujici ovsem je, jak rycble se 
nov£ poznatky vedy uplatni v praxi, ji- 
nymi siovy, jak rychle dokAze vyroba 
reagovat na to novA, co veda pfinasi, 
jak brzy a do jakA miry bude nut spoleA- 
nost z toho novAho konkrAtni zisk. ZA- 
sadni .problAm, jak se domnivAm, je 
v tom, ze soucasne s revoluci ve vedA 
a tecbnice by mAlo dojit i k revoluci 
v mySleni, k prekonAni jistAho konzer- 
vatismu, kter^ je lidem vlastni. V Aele 
boje za novA mysleni musi stAt prede- 
v$im stranickA organizace a komunistA 
vfrbec, nebof boj za novA by jim mel byt 
vlastni. 

Myslim, 2e to by bylo jen ku prosp&chu 
nds vSech. Soudruhu fediteli, ve spoji¬ 
tosti s praci Akademie v£d a jejich 
tistavd £asto sl^chdme, ie „si v£dci 
pouze hraji**, ie jejich vyzkumy a pri¬ 
ce nemaji praktick6 vysledky apod. 
M&iete rlci n£co k teto problematice? 

Jiste, sam jsem se s tinito nazorem 
setkal. Nastesti jsou to nAzory ojedinelA, 
vyplyvajici bud* z neinformovanosti nebo 
z nepochopeni ukolu vedeckAho vyzku- 
mu a specifiky vedeckovyzkumnA prAce. 

V ustavech CSAV jde predevsim o vy- 
zkum zakladniho, badatelskeho charak- 
teru. V ustavech s fyzikalni problemati- 
kou je toto zarriereni zejmAna vyraznA. 
Zakladni, badatelskf vyzkum si jako 
bezprostredni cil -neklade feseni prak- 
tickycb ukolu, okamzite pouzitelnych 
v praxi. To uz je ukol tzv. aplikovanAho 
vyzkumu. V minulosti byly tyto strAnky 
obou druhu vyzkumu az prilis zduraz- 
novAny a to. zdA se, prispivalo k vytvA- 
leni umAlych prebrad, k jistAmu odcize- 
ni apod. To nebylo spravnA. Ve skuteA- 
nosti badatelsky i aplikovany vyzkum 































jsou pouze dve strany jedn£ mince. Veda 
na jedn£ strane musi plnit svoji pozna- 
vaci funkci, na druh.6 strane-ma povin- 
nost prinaset pro spolecnost vyus£iteln£ 
poznatky, musi prispivat ke zdokonalo- 
vani zivotnich podminek. Proste, veda 
se nemuze rozvijet bez zretele k potre- 
bam nasi spolecnosti. Aplikovany a za- 
kladni vyzkum se musi vzajemne do- 
plnovat, oba druhy vedeck£ prace je 
treba vidfct v dialektick^ jednotS. 

ProspeSnost zakladniho vyzkumu a 
jeho prinos a spolecensk£ praxi nebyvaji 
patrn^ na prvni pohled. Pokusim se 
objasnit toto tvrzeni pfikladem. 

Vezmeme si napr. vyzkum elementar- 
nich castic. Zde si a priori nestavime 
zadne cile, ktere by bylo mozno primo 
pouzit v praxi. iJkolem tohoto vyzkumu 
je poznat zakony, jimiz se ridi vz&jemn6 
pusobeni elementarnlch' castic, poznat 
mechanismus vzajemn^ premeny cdstic 
a hloubeji poznat a pochopit jejich 
strukturu. Je to tedy typicky badatelsky 
vyzkum. 

K tomu, aby splnil svoje gnoseologic- 
ke poslani, potrebuje vsak ten to vyzkum 
mj. napr. urychlovace, kterd by umoz- 
novaly zlskavat velmi intenzivni svazky 
cdstic s velmi velkou energii. Soucasn£ 
urychlovace, kter6 pouzivaji klasick6 
magnety, pracuji jiz na hranici unos- 
nych technickych a ekonomickych para- 
metru. Pro dalsi krok vpred je zapotrebi 
supravodivych magnetu, novych detek- 
toru apod. To vse vsak vyzaduje vyresit 
mnoho praktickych othzek technick^ho 
i technologickdho charakteru. Zakladni 
vyzkum v tomto pripade vystupuje jako 
stimuldtor technickdho pokroku. Krom6 
toho pochopeni vlastnosti castic a zdko- 
nu s jimiz se Fidi jejich interakce s pro- 
stFedim, dava moznost vyuzit je bez- 
prostredne. Napr. zaporn£ mesony pi 
(z£porn6 piony) nebo protony se stdvaji 
velmi ucinn^m ndstrojem pri ldceni na- 
dorovych onemocneni. *■ 

Pouziti urychlenych £astic, zejmdna 
tezkych iontu, je nyni mnohostrann6. 

Bylo by mozno najit mnoho dalsich 
prlkladu i z jinych vednich oborti, Pro 
doplneni snad jeste jenom tolik: Mende- 
lejev pri uvahach o zdvislosti vlastnosti 
prvku na jejich atomov£ vdze se sotva 
rldil otdzkami praktickd upotFebitelnosti 
svych vyzkumu. Pritom bez Mendel eje- 
vovy tabulky si dnes nelze predstavit ani 
moderni chemii, ani fyziku. Stejn6 tak 
ani Faraday ani Maxwell patmfe nemo- 
tivovali svoje baddni praktickou pouzi- 
telnosti svych v^sledku. A pFitom na 
nich stoji celd nauka o elektFinfe, celd 
elektrotechnika. To jsou tedy predsta- 
viteld tzv. cist6 vedy, nebo, v dnesni 
terminologii, predstaviteld badatelskdho. 
vyzkumu. . 

Na druhd strane za typick^ predsta- 
vitele praktickdho, aplikovan^ho vyzku¬ 
mu lze povaiovat napr. T. Edisona nebo 
N. Teslu aj. Prevazujicim motivem je¬ 
jich cinnosti byla pFedevsim prakticka 
upotrebitelnost znamycb principh, bez- 
prostrednt snaha zjednodusit, usnadnit 
cinnost lidi. A pFesto jejich vyndlezy 
znamenaly velmi mnoho jak pro tech- 
nicky, tak i pro vedecky pokrok. 

Strucne Feceno, k tomu, aby veda 
byla opravdu vedou, potFebuje v kaz- 
dem svdm oboru sv6 Mendelejevy, Fara- 
daye, Maxwelly a tak^ svd Edisony, 
Tesly, potrebuje oba typy pracovniku 
a oba typy praci - teoretick^ i prakticka. 
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Pokud se tyto dve stranky oddeluji, nebo 
se kterakoli z nich podcenuje, sved^i to 
o z&kladnim nepochopeni v^ci. 

Jake jsou podminky ke spolupraci 
pracovniku v obou druzich vyzkumu? 

Podle m^ho nazoru u nas jeste casto 
chybi zakladni vzajemna informovanost 
pracovniku v obou druzich vyzkumu - 
pochopitelne ke skode veci. Zatim jsou 
mezi pracovniky obou druhu^vyzkumu 
jak&i pFehrady, casto jedni nedocenuji 
praci druhych - maji proste k sobe velmi 
daleko. Nedokazi nyni presnS formulo- 
vat profi tomu tak je, ale je to fakt, 

I vazba, interakce prumyslu se zdklad- 
nim vyzkumem je stAie jeSte velmi slaba, 
ope t, samozrej me ke Skode v£ci a navic 
i proti duchu usneseni strany. ^ 

Spoluprace Akademie ved a prumys- 
lovych: podniku 4 se, vsak jiste zlepsi - 
prvni 'kroky byly u^ineny. Akademie 
uzavrela smiouvy o vzajemn^ spoluprdci 
s generdlnimi Feditelstvimi nekterych 
rhmyslovych podniku, mj. napr. s n. p. 
koda. Veci by velmi prospelo, kdyby 
prumysl vyuzival moznosti, kter6 ma jii 
nyni k dispozici tim, ze by si §kolil \ty- 
bran£ pracovniky v ustavech Akademie. ^ 
Jde totiz i o to, ze by tito pracovntci 
.mohli casto z jiz vyresenych probl^mu, 
na nich2 se pracovalo^v ustavech Aka¬ 
demie, vyuzit tasti poznatku k Feseni 
probl^mu podniku, kter6 by je do Aka¬ 
demie poslaly. Pracovnici z prumyslu by 
krome toho ziskali prehled o tom, jak by 
jednotliv^ ustavy Akademie mohly kon- 
krdtnfe pomoci pFi reSeni perspektivnich 
ukolu prumyslu. Casto by prospelo treba 
jenom to, ze by 'se vybrani inzen^Fi a 
technici z prumyslovych zavodu sezna- 
movali v ustavech CSAV s metodikou 
nekterych specidlnich mereni, novymi 
materialy a jejich vlastnostmi apod. Na 
druh6 strane by vedecti pracovnici meli 
mit moinost spolupracovat s prumyslem 
jako konzultanti. Prumysl by mel kon- 
zultace nebo expertizy vice vy^adovat 
a vyuzivat. Jistfe by se nasly vhodn6 
organizacni formy. 

To vSe nejsou ovsem zadn^ prevratne 
novinky, ve vyspelych prumyslovych 
stdtech je vzdjemny styk vedy a pru¬ 
myslu velmi uzky. Usneseni UV KSC 
z kvetna 1974 takd obsahuje smernici 
o tom, je tFeba urychlit dobu cyklu 
veda - technika - v^roba - pouziti. Je 
tedy zapotFebi hledat zphsob, jak tuto 
smernici organizaCne zajistit a uv£st 
v zivot. 

Ve Fyzikdlnim ustavu jiz Fadu let 
venujeme systematickou pe£i spoluprdci 
s prumyslem a cdst sv^ch vyzkumnych 
kapacit venujeme na reseni otazek vyro- 
by. Spolupracujeme s n. p. Lachema 
Brno, oceldrnami na Kladne, pomohli 
jsme pri reSeni nekterych probl^mu pri 
sesuvech hornin. V posledni dobe se 
venujeme reseni probldmii bezkontakt- 
niho mereni teploty pro nekter^ pru- 
myslovd podniky.' To je vsak jenom zlo- 
mek toho, co ustav pro nd§ prumysl vy- 
konal. 

Na§i vedecti pracovnici se nevyhybaji 
ucasti na regeni praktickych* potreb vy- 
robnich podnikvi, protoze jim neni lho- 
stejnd, zda jejich vedeckd prace je neko- 
mu k uSitku, ii nikoli. Domnivam se 
vsak, ze je nutno usilovat o dosazeni 
stavu, kdy vzajemna spoluprace vsech 
clanku retezu veda -'technika - vyroba 
se stane pro vsechny partnery naprostou 
nutnosti a samozrejmosti. 

K tomu, aby v£deck& prace byla efek- 
tivni, jsou jist6 tfeba znaCn^ prostred- 
ky. Jak jsou vybovena v£deck& praco- 
vi§t4? KvStoovi plenum strany uloiilo 


t6z vytvdfet v§estranne predpokiady 
ke zvysovdni uCinnosti prace vyzkum- 
nd a vyvojovd zdkladny. Plnl se usne¬ 
seni v tomto bodu? 

Stat vynakladd na zakladni i apliko¬ 
vany vyzkum nemale £astky» Vetsina 
ustavu CSAV je vybavena modernimi 
pristroji pomerne dobre. PFesto vsak je' 
co zlepsovat. PFedevsim je nutno vcas 
obnovovat a modernizovat merici tech- 
niku, zajistit jeji uceln^ a pln^ vyu^iti. 
V nekterych ustavech y CSAV je vsak 
citelny nedostatek laboratornich pro- 
storti, ustavy jsou stale jeSte dislokovany 
na .mnoha mistech v Praze. To je vsak 
problem, jehoz Feseni neni snadn6 a bu- 
de vyzadovat ponekud delsiho casu. 

- Zalezitosti, ktera znafine omezuje 
moznosti zakladniho vyzkumu a jeho 
efektivnost, je nedostatek vypocetni 
techniky. V tomto ohledu je .CSAV vy¬ 
bavena zcela nedostatecne. A pFece vy- 
pocetnl technika je velmi ucinnym n k- 
strojem, ktety umo^nuje nejen urychlit 
reseni probl<5rnu, ale vnasi do cel^ho 
vyzkumndao procesu (a nejenom do 
jieho) novou kvalitu. Moznost vyuzit 
pocitacu pro prim6 rizeni .a kontrolu 
experiment^, jejich modelovani atd., 
znamena nejenom usporu materialnich 
prostredku, ale i usporu lidi. 

Vybaveni dstavii CSAV vypocetni 
technikou vidim jako jeden z ukolu, 
kter6 by mely byt reseny v krdtk^ dobe. 

Tim ovSem nerikam, ze vypocetni 
technika nebo moderni pristroje samy 
o sobe vyresi probldmy, o nichz jsme 
hovoFili. To nikoli, pFistroje a technika 
jsou pouze podminka nutna, nikoli posta-, 
cujici. Rozhodujici je kvalita lidi, kteri 
s technikou zachazeji, kteri ji pouzivaji. 
To vsak neni otazka specificka pouze 
pro vedu a vyzkum. 

Myslim, ze z toho, co bylo re£eno, si 
mi^e ctenaf ud£lat alespoh hruby 
obraz o uloze vfedy v na§i spolefcnosti. 
Zdvfirem bych Vds chtfel poiddat 
o Vd§ ndzor na popularizacl v6dy a na 
otdzky, souvisejlci s publika5ni din- 
nosti — to proto, ze dasto chybi tento 
druh^styku, ktery je vlastnd jedinym 
moinym druhem styku^ mezi vddci 
a sirokym okruhem laik4. Krome 
toho, jak je uvedeno ve zprdvc pfed- 
sednictva^OV pro kvdtnovd zasedani 
UV, ukolem sd&lovacich prostredku je 
realizovat Sirok^ vzdelavaci a v^chov- 
program pro -urychleni vddecko- 
technickdho rozvoje, popularizovat 
vysledky vedy a techniky atd* Nemaji 
prdvd vddci v tomto smdru urdity 
dluh? 

Otazky popularizace pova^uji za 
velmi dtilezitd. Vyznam popularizace 
vedy a vedeckych vyzkumu je, podle 
m£no nazoru, dvoji: hlavne jde o to 
ukazat verejnosti, ze vedecky pracovnik 
je prcdevsim obcancm socialistickeho 
stdtu, ze pracuje jako kterikoli jini pra¬ 
covnici, 2e se lili pouze zp&sobem prdce. 
Popularizace vedy by mSla mit za ukol 
priblizit veFejnosti ne vzdy jednoduchou 
prdci vedch a ukazat jejich uspechy a to 
bez jakychkoli prikras. Za druh^ by 
verejnost, pFedevsim technickd, mela 
byt v pFistupnd forme informovana 
o tom, jak£ probl^my Fegi vedeckovy- 
zkumna pracoviSte CSAV i jinych re- 
zortu a tim zprostredkovat, co by mohlo 
byt z vedeckych praci zajlmav£ a pouzi- 
teln6 pro praxi. Jde o to, ze pouze z od- 
bornych publikaci je nekdy nesnadne 
pochopit treba podstatu nebo pouzitel- 
nost vysledku badani. Vysledky vedec- 
k^ho baddni je vgak treba popularizovat 
na vysokd odborne urovni, bez jakych- 
koli, zplogfavani. A tady se.dostdyame 
k probl&nu, ktery je zatim Fesen velmi 
neuspokojive. Vetsina vedeckych pra¬ 
covniku povazuje popularizafni clanky 



za vec podruznou. Je to zpusobeno 
krome jin£ho i tim, ze 6asto neni pravS 
snadn£ populdrne zpracovat vysledky 
vyzkumu (tFeba ve fyzice), krome toho 
to ani Casto jednotlivci nedokdzi; neni 
to prost6 kazd£mu dano. Je totiz tFeba 
volit jin6 vyrazovd prostredky, ne2 na 
jakd jsou vedecti pracovnici zvykli v od- 
born^ch publikacich a to bfva velmi 
obtiznd. Gasto chybi napr. vhodnd naz- 
voslovi apod. Populame vcdeckd 61an- 
ky se £asto neberou v uvahu pFi hod- 
noceni fcinnosti v£deck6ho pracovnika. 

Jak tedy najft v^chodisko? 

Domnivdm se, ze by bylo sprdvn6 
hodnotit praci v£deck£ho pracovnika 
i se zFetelem na jeho popularizaCni pub- 
lika£ni cinnost. Druhou cestou by mohlo 
byt spojeni publicista - v6dec. Vzdyf 
dnes existuje v zahranifii i profese „tech- 
nicky spisovatel* 1 . Pro6 ji nerealizovat 
i u nds? Tito lidd by meli b^t dostatefine 
erudovani v oboru, o nem2 pi§i a m$Ii 
by byt schopni srozumitelnou formou a 
pFitom vysoce odborne seznamit ne- 
odborniky v tom ti onom oboru ve for- 
mb popularizaCniho 61dnku se vsim pod- 


statn^m a zajimavym, pFedevsim pak 
charakteristickfm pro danou tematiku. 
Obe dve cesty spoleine by pak mohly 
dat zdruku jak jakosti a presnosti infor- 
maci, tak jejich sdilnosti a srozumitel- 
nosti sirokdmu okruhu zdjemcu. ? 

Celou otdzkou jsme se zabyvali 
i v ustavni rade a v odborovd organizaci 
ustavu. Nakonec jsme prijali usneseni 
o zFizeni ustavni ceny, kterou budou 
kazdorocne odmSnovdny nejlepH popu- 
larizadni prdce pracovniku na§eho usta¬ 
vu. Komise vedeckych pracovniku vy- 
pracovala pFesn^ podminky pro ud£leni 
cen. Domnivdm se, ze tato akce bude 
pobidkou k popularizaSni 6innosti, jejiS 
dtileHtost si vgichni uvSdomujeme. 

Diskutovalo se je§t£ d&le o mezind- 
rodnl v£deck£ spoluprdci, o tom, jake 
jsou pfedpoklady pro to, aby se clov£k 
mohl stdt vfidcem, o odbom^ch a jazy- 
kovych znalostech atd. Proto2e vsak 
interview i tak pfesdhl obvyfel^ rozsah, 
vrdtime se k t$mto otdzkdm btShem 
letoSniho roku, nebot dofcresluji to, co 
jsme v tomto interview zaCali. K ilu- 
straci prostfedl, v n£m£ se. interview 
konal, je na druhd strand obdlky nS- 
kolik fotografii z pracovi§< Fyzlkdlni- 
ho ustavu Akademie ved. 

Rozmlouval L. Kalousek 


55 LET N. P. TESL.A KOLlN 

Kolmskd TESLA md pevne misto v historii naleho slaboproudeho rozvoje. V dobS sveho 
vzniku , krdtce po 1. svetove vdlce , tehdejH Elektrotechnickj> zavod vyrdbel niktere mechanicke 
dily pro telefonni techniku. Vyrobni sortiment se postupne rozrtstal. V tficdtych letech se zde 
vyrdbSlo take zabezpeSovacl zaHzeni pro CSD , mechanicke dily pro rozhlasovi pHjimale aj. 
NejvMi rozvoj zdvodu nastal po zndrodneni v r. 1945, Vezmeme-li tento rok za zaklad , tak se 
objem vyroby zvetlil do letoMho roku 25krdt. Pozorukodne piitomje, ze potet zamhtnandi je 
protiroku 1945 vetH pouze 3 } 5krat. Pracovni dspechy dosazene v tomto obdobijsou znalne - za 
n$ obdrlel n. p: TESLA Kolin v roce 1965 vyznamenani Za zdsluhy o vystavbu, v roce 1969 
Rdd prdce a vroce 1973 Zestny ndzev Podnik VIII. vleodboroveho sjezdu. 


ma£ m£ize pracovat v 600 kandlech (ci- 
vilni provedeni v 1 000 kandlech) na 


V fijnu 1974 usporddala TESLA 
Kolin v M6stskdm muzeu na ndmesti 
Obrdncu mini v Kolinfi vystavu, na niz 
predvedla technickou uroven svf ch sou- 
6asnych vyrobku. Lze konstatovat, ze 
vystava opravdu stdla za’shl^dnuti. 

DneSni vfrobni program lze rozd^lit 
do tM zdkladnich oboru: telekomunika- 
ce, leteckd palubni technika a Cislicovd 
Hzeni obrdbScich stroju. 

V telefonni technice vyrdbi TESLA 
Kolin fadu pristrojO, kterd tvori nedil- 
nou soufdst na§ich i dovdzenfch telefon- 
nich ustreden. Je to zejmdna: automa- 
tick^ telefonni systdm MZ 66, kter^ 
tvori zdklad veSkerd naSi automatizova- 
n 6 telefonni sit£, zarizeni pro mezimest- 
sk^ provoz AMTS, zarizeni UAK, sto- 
jany S-LV a dalsi. 



Obr. 1. Radiostanice pro vetrone 

Pro amatory je pozoruhodny druhy 
obor - leteckd palubni technika. TESLA 
vyrdbi palubni radiostanice RTL -11, 
kterd umoznuji simplexni spojeni mezi 
zemi a letounem nebo mezi letouny na- 
vzdjem. Pristroj obsahuje i palubni te- 
lefon. Krystalem rizeny vysilac i pfiji- 


kmitofitech 100 a2 150 MHz. Odstup 
kandli je 83 kHz. VStronova stanice 
LS - 4 (obr. 1) obsahuje pfijimafi - vy- 
silai, pracuje na <Styfech pevnych kmito- 
6tech v okoli 120 MHz. Prijimafc i vy- 
sila^ jsou Fizeny krystaly. Za zminku 
stoji i radiokompas RKL - 41. Je to le- 
teck6 navigaCni zaHzeni, automaticky 
zamSFujici zvolen^ radiomajdk. Zdkla- 
dem je pFijimaC, pFeladiteln^ v pdsmu 
150 kHz a5 1,8 MHz. Ndv£stni pFijimaC 
MPR - 59 je urien pro pFijem signdl* 
vysilan^ch pFistdvacimi radiomajdky na 
kmitofitu 75 MHz - akustickou i optic- 
kou signalizaci uddvd pilotovi vzddle- 
nost letounu od pFistdvaci drdhy. 

Nosn^m a perspektivnim vyrobnim 
programem je vyroba syst^mO NC - tj. 
mal^ch Fidicich poiitafiu, ur^enych 
k Cislicovdmu Fizeni obrdbecich stroju. 
Dnes je TESLA Kolin v tomto oboru 
v CSSR nejv^t§lm vfrobcem s nejv6t§imi 
vfrobnimi zkuSenostmi; tyto systdmy se 
vyrdbeji od roku 1968. 

V soufcasnd dobS je nejjednoduS§im 
systdmem NC typ ANS 1. Md tzv. ana- 
logovS absolutni odmSrovdni. Je schop- 
ny Hdit obrdb^cl stroj podle programu 
na papirovd dSrnd pdsce, pravouhle ve 
tFech odmSFovanf ch osdch. Co do poCtu 
vyroben^ch kusu je tento system na 
prvnfm mist^. Nyni se prevd2n£ kom- 
pletuje s revolverovfmi soustruhy 
RPN 63 v a RP 63 NC u v^robce stroju 
ZPS Gottwaldov. Je to nejlevn£j§i, nej- 
jednodu§5i a zdrovefi nejprodavan£j§i 
typ. 

Druh^m typem jsou pravouhle Fidici 
systdmy NC s impulsn6 fdzov^m abso- 
lutnim odmSrovdnim. VyrdbSji se ve 


dvou modifikaclch PFS 40 a PFS 41 
(obr. 2). Zdkladnim typem je univerzal- 
ni PFS 40, kter^ automaticky Fidi dero- 
vaci lisy LDR 63 NC (vyrobce Smeralo- 
vy zavody v Zastdvce ufBrna) a karuse- 
lov^ soustruhy SKJ 10, vyrobce TOS 
Hulin. Odvozend verze - automaticky 
pravouhly systdm PFS 41 (obr. 2) Fidi 
v automatick&n cyklu vodorovnd vy- 
vrtdvacky Fady WHN, vyrobce TOS 
Varnsdorf. Domnivdme se, ze spojeni 
stroje WHNJ9A se r systdmem PFS 41 je 
jednim z nejgfastnejlich technickych 
FeSeni v tomto oboru. Nasved£uje tomu 
zejm^na obchodni zajem v tuzemsku 
i v zahraniH. 



Obr. 2. Ridici system PFS 41 


Tretim zakladnim typem je system 
PPS 40, coz je rovnez univerzalni, auto¬ 
maticky a pravouhly system rizeny po- 
moci dern^ pasky. Lisi se od predchoziho 
zejm6na zpusobem odmerovdni ddek. 
Ma moznost odmerovat ve ctyrech 
osdch prirustkovym zpusobem, pomoci 
fotoelektrick6ho snimace. Tento system 
se nyni prevdzne kompletuje s fr^zami 
FC 50 V, FC 50 K a FC 63 V, vyrdbe- 
nymi v TOS Kurim. 

TESLA Kolin vyrdbi syst^my NC 
i s odmerovacimi prvky. Pro system 
ANS je to kontaktni odmeFovaci skrinka 
A 321 (obr. 3), pro impulsn£ fazovd 
syst^my PFS se vyrdbi petiselsynova od- 
* merovaci skrinka A 324, pro prirustkov^ 
syst^my PPS se pouziva rota£ni foto- 
elektricky snimad I ME. Pro syst£my NC 
tFeti generace* byly vyvinuty nov^ od- 
merovaci prvky. Krome selsynov^ od- 
merovaci skFinky ^.323 se vyrdbi jeste 
odmerovaci skrinka IMR - 02 (obr. 4), 
ktera zaji§tuje take fdzovd absolutni 
odmSFovdni. Obsahuje dvestepdlovy ro- 
ta£ni induktosyn.a dva trojfdzovd selsy- 
ny. Pri vhodn&n elektroniekdm zpraco- 
vani je nejmensi odmSFovan^ inkrement 
5. 10- 6 m. Krom6 rotaCniho induktosynu 
vyrabi TESLA Kolin i linearni indukto- 
syn. Jsou to linedrni meritka typu I ML 
120 s jezdci IML 122, se zdkladnim.od- 
merovacim krokem 2 mm. Vyvoj a vy- 
roba induktosynu, spolu se zvlddnutim 
vyrobni technologic,- je velkym technic- 
k^m uspechem. Induktosynov^ odm$- 
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Obr . 4.| Induktosynova odm&ovad skHnka 
I MR-02 



Obr. 5. liidici system 'NS 361 md pravo&hle 
Hzent a impulsnefdzove absolutni odmerovani 
ve Hyhch osdeh 
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fovdni podstatne zlepguje kvalitu i pres- 
nost odmerovdni ddlek; Za zminku stoji 
i to, Je TESLA Kolin je jedinym vyrob- 
cem induktosynov^ch odmerovacich 
prvku ve statech RVHP. 

Vtfroba systdmft druhd generace bude 
z velkd cdsti ukondena jiz v roce 1975 a 
je plynule nahrazovdna nov^mi typy 
systdmu tfeti generace, z nicHz se ne- 
kterd vyrdbely jiz v roce 1974. Sortiment 
nabizenyxh typu tfeti generace je tak 
rozsdhly, ze TESLA Kolin je schopna 
uspokojit kaJddho vyrobce NG nzendho 
obrabeciho stroje vhodn^m ridicim sy- 


Poznej a brafi 

Pod timto heslem se konala ve dnech 
11. az 17. listopadu 1974 vystava z bo- 
hat^ dinnosti Svazarmu, doplnend expo- 
zici „Praha bojujici a vitezna“. Byla 
umistena v historick^ch prostorach kfi- 
2ovd chodby Staromestskd radnice 
v Praze, kde nazornd fotografie na pa- 
nelech, exponaty, medaile a pohdry 
z ruznych sportovnich soutezi ukazovaly 
ndpln dinnosti radioamatdru, motoristu, 
modeldfu,^ strelcu, para§utistfi a jin^ch 
odbornosti Svazarmu. " ^ 

Vystava se td§ila znadndmu zdjmu 
prazskych obcanu a zejmdna mlddeJe. 
Organizatori v^stavy - I?V Svazarmu 



Jednou z ndzomych ukdzek radioamaterske 
Zinnosti byl i monitor pro SSTV Antonina 
Glance , 0K1GW. 



Po dobu vystavy byla v Hnnosti kolektivni 
stanice 0K7PSS z SP$ spojove techniky> 
kterou obsluhoval Vladimir Cap , 0K1DVC. 


stdmem NC. Vyrdbeji se jak pristroje 
k indikaci ddlek, tak jednoduchd i sloJitd 
systdmy, schopnd fidit velkd obrabeci 
centra (obr. 5). 

Co rici zaverem? Vyroba systdmu NC 
pro rizeni obrabecich stroju je novym 
oborem, na nemz zdvisi budouci rozvoj 
celeho strojirenstvi. Podil na tomto roz- 
voji, urcen^ n. p. TESLA Kolin, je 
yeliky a cela vystava dokumentovala, 
jak se jej v Koline zhostili. S podivem je 
pouze to, Je se systdmy NG nepouzivaji 
dosud i v jin^ch oborech, nez ve stroji¬ 
renstvi. Ve svdte je obvykld, Je velkou 
dast systdmu NC kupuji nejen vyrobci 
obrdbecich stroju, ale jini odberateld, 
ktefl je pouzivaji k nejruznejgim ucelum, 
napf.^ ke kresleni vykresu, ke kresleni 
plosnych spoju, k vyvrtdvdni ddr do 
desek s ploin^mi spoji, k automatickd 
v^robd kabelovych forem, k zapojova- 
cinn poloautomatum, k ndkterym typum 
tkalcovskych stroju (napf. ke tkani ko- 
bercu se vzory), k rizeni naparovacich 
pochodij, vypalovacich automatu, bo- 
dovek, elektrickych ndiJek, prostrihova- 
cich lisu, e5yozidnich zafizeni pro vyro- 
bu polovodidu atd. U nds bohuzel kon- 
struktdri modemich zarxzeni systdmu 
NC nevyuzivaji, coz je velkd Skoda* 


CSSR a Pra^skd informadni slu^ba - 
mohou b^t plnd spokojeni s vysledkem 
tak dobre pfipravend propagace dinnosti 
naSi brannd organizace Svazu pro spolu- 
prdci s armddou. ~jg- 

9 * • 

Celostatm semindr 

Nedaleko pfehrady v Terlicku (po- 
blii Ostravy) bylo teprve nedavno ote- 
vreno pdknd pionyrskd stredisko. V polo- 
vind rijna 1974 sem pfijelo ndkolik desi- 
tek pracovniku domdi pionyru a mlddeze 
- vedoucich odddleni techniky. Na pra- 
covnim semindri hovorili o svd prdci, 
pldnech, koordinovali ustredni i krajskd 
akce, dohodli dal§i spoluprdci. 

Takd redaktori tfi dasopisu projevili 
o jedndnf zdjem. Spravnd usoudili, ze se 
jednd o lidi, ktefi v podstatnd mife 
ovlivnuji mimoskolnl dinnost ddti a mld- 
deze v okresech i krajich. Z dasopisupro 
deti to byly Sedmidka pionyru a ABC 
mladych technikii a pHrodovddcu. 

Za Amatdrskd radio pfijel ing. Alek\ 
Myslik. Po krdtkdm uvodnim slovd byl, 
myslim, prekvapen zdjmem udastnik* 
semindfe o dasopis. Ukdzalo sej Je jeStd 
mnozi vedouci technickych krouJki AR 
nevyuJivaji. Ti v5ak, kteff maji prvni 
zku§enosti, hovorili vesmds pochvalnd. 

* Sekci radiotechniky, kterd v rdmci se- 
mindre pracovala, ffdil s. Jifl Borovidka, 
OK1BI. Kromd obvyklych probldmu 
(potize se ziskdvdnim materidlu pro 
dleny krouzku) se diskuse todila kolem 
celostdtnd vyhldsen^ch soutdzi - Integry 
a soutdJe o nejlep^i zadany radiotech- 
nick^ vfrobek. Jednim ze zdverA je 
i ndvrh na pfipravu dal§i radiotechnickd 
souteze pro ddti, kterd by obd pfedchd- 
zejici doplfiovala. 

V sekci se takd mluvilo o rubrice RI5, 
kterd prind§i dlenum krouJku i jejich 
vedoucim pomdrnd pohotovou informa- 
ci a ndmdty k prdci. Zde vds takd bude- 
me informovat o praktick^ch v^sledcich, 
kterd budou na zdklaad doporudeni 
semindfe v oboru radiotechniky pro 
ddti pfipraveny. -th¬ 


ing. Miroslav ArenddS 


WM 4. SASJEWitNl tV SVAZABMU 


Za rozvoj vnitrniho zivota zakladnich organizaci 

One 25. Hjna 1974 skoncilo v Praze dvoudenni zaseddni 4. plena UV Svazarmu, Here 
pfijalo zavery k nejaktudlnejsi otazce v dane dobe. Jak ve smyslu revoluce a novych stanov, 
pfijatych nasim V. sjezdem, vyrazne pozvednout kvalitu a uHnnost prdce zakladnich organizaci 
a okresnkh vjboru , a jak by iomu mely napomdhat Udici a organizdtorskou praci vsechny vylH 
organy Svazarmu. Pii analyze soucasneho stavu vyulilo plmum vysledku z siroce zalozeneho 
pruzkumu prove, ktery byl provddenjiz od zacatku roku 1974 ve dvaceti okresnich organizackh 
v CSR a SSR. Uvodni referat pfedsedy UV Svazarmu , armddniho generdla Otakara Rytife, 
vyvolal v plena zivy oh las, a byl spolecne s usnesentm jednomyslne pfijat za smemici k dalsi 
praci. V ndsledujickh fadcich komentujeme hlavni myHenky z referdtu pfedsedy UV Svazarmu 
generdla Otakara Rytife, z diskuse i z nekterych zaveru plena. 


V prvnim posjezdovCm roce, jak 
konstatovalo plenum, dosahla naSe or¬ 
ganizace dobrych vysledku. SouCasny 
stav organizatorskC prdce a rozvoj vnitF- 
niho zivota organizace maji, i pFes exis- 
tujici problCmy, vzestupny trend. Sva- 
zarm se aktivne podilel na vsech vy- 
zkumnych ideove politickych akcich 
uplynulCho obdobi: na oslavach 25. 
vyroCi zalozeni PO SSM, 30. vyroci 
SNP, 30. vyroci boju o Duklu, i na roz- 
vijeni politickdho a spolecenskdho zivota 
v mis tech, okresech i krajich. Verejnd 
vystoupeni Svazarmu se stale vice std- 
vaji prostFedkem masovdho brann^ho 
pusobeni na obcany a mladez. Rok 1974 
pFinesl i Fadu velmi cennych uspechu 
v mezindrodni reprezentaci. Na mis- 
trovstvi sv£ta a Evropy se zejmdna mo¬ 
torist^, parasutist£, raketovi modelaFi, 
strelci.a stFe!kyn6 a mladi biathlonist^ 
zaslouzili o to, ze jsme ziskali celkem 
20 zlatych, 14 stribrnych a 21 bronzo- 
vych medaili. 

Velmi podrobne se pldnum zabyvalo 
rozborem Flenskd zakladny. Na pocatku 
roku 1974 jsme meli v celd organizaci 
522 000 £lenu v 8 620 organizacich, 
coz predstavuje organizovanost vzhle- 
dem k po£tu obyvatelstva 3,92 %. PFes- 
toze ziskdvdme v prumeru 44 500 clend 
rofine, neni to duvod k uspokojeni. Za 
zamy§leni stoji skutecnost, 2e napriklad 
v roce 1973 jsme ziskali 92 887 dlenu, 
ale souFasne nam jich ubylo 34 275, 
takze £isty pFirustek cinil pouze 58 612 
novych dlenu. To sveddi o tom, ze v6- 
nujeme malou novym clenum, je- 
jich zapojeni do cinnostij nebo jim pri 
vstupu dobre nevysvetlujeme, co Sva- 
zarm je, co mohou ziskat a co se od 
nich bude zadat. Moznd, ze prihldsky 
novych clenu ve specifickdm prostredi 
braneckych stredisek nebo v A§ maji 
formdlni nebo i spekulativni charakter. 
V kazddm pripade musi nyni okresni 
vybory pomoci ustFednimu vyboru od- 
halit, ve kterd oblasti a pro£ k ubytkum 
dochdzi, abychom tomuto jevu mohli 
celostatne celit. 

Pri ziskdvani novych Slenu musi byt 
ve stFedu na§i pozornosti neustale mla¬ 
dez. Na okresech md Svazarm v pru¬ 
meru 370 dorostencu, coz je mdlo. Ne- 
dostatky v materialnfe technicke za- 
kladn£ mohou hrat roli jen u nekterych 
odbomosti. Ukazuje se, ze hlavni pre- 
kazky jsou v nedostatku obetavych, od- 
borne i pedagogicky prjpravenych cvi- 
iitelu pro praci s mladezi a v nedostatku 
kvalitnich programu a metodickych po- 
mucek, urcenych v kazdd odbornosti 
zejm^na mladym. Z pldna vzesel navrh 
zakladat pri kazdd odbornosti (v ZO) 
oddily mladych svazarmovcu. Tento 
pozadavek proveri skutecny vztah kaz- 
d^ho naseho kolektivu, kazd<£ odbornosti 
k mladym lidem. 


Zajem mladych lidi o tu neb onu od- 
bornost £asto vedl a dosud vede k za- 
kladani jednoucelovych organizaci. To 
bude treba uvitat i v budoucnu. Nic- 
mdne existuje-li napriklad jednoucelova 
organizace radistu nebo jin6 odbornosti 
po celou radu let sama, pak je to z hle- 
diska*vyvoje svym zpusobem stagnace, 
protoze zde jiz se melo dit neco vice. 
Proto se pldnum usneslo, ze podle pod- 
minek je nyni treba jednou£elovd orga¬ 
nizace rozsirovat na viceu£elov6, V nich 
je mozno ldpe spojit sily a dosahnout 
lepsich vysledku v prdci uvnitr i v pti- 
sobeni navenek. A pokud se zamerime 
cilevedome na zakladani novych orga¬ 
nizaci v miste ti zavode, pak je treba 
primo zaklidat organizace viceucelov6. 

Pritom nov6 zdkladni organizace je 
nutno vytvaret predevsim ve stredisko- 
vych obcich a na zdvodech. Ve stre- 
diskovych obcich lze zakl&dat prave sil- 
n6 viceu£e!ov6 organizace, protoze je 
zde mozno ziskat prostredky pro vytvd- 
reni materidlnS technicke zakladny jed- 
nak sv£pomoci-v akci „Z“, jednak sdru- 
zovanim prostredku s druhymi organi- 
zacemi. VytvaFeni ZO na zdvodech je 
tfeba chdpat jako dulezity tridn£ politic- 
ky ukol. Proto je k veci nutno pFistupo- 
vat ciIev£dom€, uvazene a v dohode se 
stranickymi orgdny v zdvodS i mistS. 

Nad jednou pas&zi projevu soudruha 
generdla RytiFe by se mela zamyslet 
kaidd, zejm^na jednoucelova ZO. Citu- 
jeme doslova: 

„Dovolte mi poznamku k jednoufie- 
lovym organizacim, byvalym samostat- 
nym klubum. Podle novych stanov jsme 
pfesli na jediny typ zdkladniho organi- 
zacniho clanku, ktery nazyvame zaklad- 
ni organizace. Podstata tohoto Feseni 
v§ak nespociva ve zmene ndzvu, jak si 
to tecf nekteFi funkciondFi namlouvaji. 
Spocivd ve zmenC obsahu prace, ve 
zmenC postaveni tdto organizace, v pod- 
statnCm 'zvetseni jeji odpovednosti za 
naplnovdni spoleCenskdho poslani Sva¬ 
zarmu. Nejde tedy o malickost, o novC 
razitko,- ale o zdvaznou zmenu, pri je- 
jimz uskuteCnovdnij kterC chapeme jako 
urcity proces, musime postupovat trpC- 
live, ale zdsadove!“ 

V tdto souvislosti plenum zduraznilo, 
&e je tFeba v ZO skoncovat s jednostran- 
nym, vylucne a uzce odbornym zamC- 
renim Cinnosti, kterC ma blizko k „spo- 
tFebitelskCmu“ chapani funkce organi¬ 
zace. Proto je tFeba obratit pozornost 
k obsahu prace v ZO, ktery' musi odpo- 
vidat nejen zajmum, pro nez clencrvd do 
organizace vstupuji, ale obsahovat 
v duchu novych stanov (kterC je treba 
dobFe znat!) takC vse ostatni. Tedy ob¬ 
last politickovychovnCho pusobeni v§emi 
funkciondri a cviCiteli, oblcist vycviko- 
vou vCetne pCce o brance a zalohy, za- 


kladni brannou pFipravu, zdjmovou 
branne sportovni cinnost a pdci o mld- 
dez. Ve vychovnd praci je treba vedle 
skoleni a prednasek venovat pozornost 
sjednocovani ndzoru a pFihlizet pFitom 
k rozdilnCmu stupni socialistickeho uve- 
domeni, zvlaste u mladych lidi. - Cfl- 


Dva novd prenosnd TVP’firmy Graetz 
Stewardess electronic 2422 a Lady in- 
formatic 2423 s uhlopFiCkou obrazovky 
31 cm, vyrdbenC od r. 1974, maji roz- 
mery 41 x26,5x27 cm a vdhu 7,6 kg. 
Steny skFinky jsou rovnd a hladkC a dr- 
zadla pro pFena§eni jsou zapu§t£na po 
strandch horni steny. Oba pFijimaCe jsou 
urceny pro napdjeni ze site (180 a£ 
240 V bez prepinani) nebo z automobi- 
lovC baterie 12 V. KromC obrazovky 
jsou pFistroje osazeny pouze polovodico- 
vymi prvky (23 tranzistory, 5 -f 2 IO, 
51+ 1 dioda). Tlacitky lze volit osm 
programu; typ Lady informatic je do- 
plnen obvody pro pFijem rozHlasu na 
VKV, rovnez s tlacitkovou volbou sta- 
nic. K standardni vybave obou pFijima- 
cu patFi dvojitd teleskopickd antCna. 
Podle firemni literatury Graetz -jb- 

* # * 

V Gorkovskdm zdvodC bylo v lonskCm 
roce vyrobeno 200 000 kusfr novdho typu 
TVP Cajka 206. Je to pFijimaC 2. ja- 
kostni tFidy s uhlopFiCkou obrazovky 
61 cm. Je osazen 14 elektronkami a 9 
tranzistory. Ve srovnani s pFedeSlym 
typem md f nCkterd zlepseni. Na n6kte- 
rych stupnich byly elektronky nahrazeny 
tranzistory, byl zmenCn system napdjeni 
a nove rozmisteny hlavni ovlddaci prv¬ 
ky. PFijimaC md rozmery obrysu 685 X 
X 422 cm a jeho spotreba je 180 W. 
Z tiskoveho zpravodajstvi obchodni komory 

* * * 

V lonskdm roce bylo v SSSR vyrobeno 
80 000 kusu novCho pFenosndho rozhla- 
sovCho pFijimaCe 4. jakostni tFidy Onyx 
401. Je urcen pro pFijem v pasmu DV 
a SV, md 7 tranzistoru a pro zapojeni 
je pouzito dvou desek s plo§nymi spoji. 
Ovlddaci knofliky jsou umisteny v pro- 
hlubni boCni steny. PFijimac je napdjen 
sesti monoclanky a md v^stupni vykon 
100 mW. Rozmery pFistroje jsou 190 X 
X 140x 44 mm, vaha 0,9 kg. 

Z tiskoveho zpravodajstvi obchodni komory 

~jb~ 

* * * 

Firma VARTA uvedla na trh pod vli- 
vem zvCtsenC poptavky po niklokadmio- 
vych akumulatorech novy typ clanku 
pod oznacenim 225RS. Je urcen pFe- 
devSim pro kapesni kalkulacky, elektro- 
nickC blesky a obcanskd radiostanice. 
Clanek md kapacitu 0,225 Ah pFi dobC 
vybijeni 10 hodin a stredni riapeti 1,22V. 
Snese trvalC zatizeni proudem 0,4 A,nej- 
vet§i pripustny kratkodoby odber prou- 
du je 0,8 A. Clanek vyplnuje ve vyrobni 
Fade mezeru mezi typem 100 RS s kapa- 
citou 0,1 Ah a typem 500RS s kapacitou 
0,5 Ah. Clanek typu 225RS se sCriovC 
vyrabi a doddvd od pocatku roku 1974. 
VARTA report 1(74 •jb- 
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Obr. 1. Sonda ke kontrole 10 


Obr. 2 . Jgesilovac 2x 50 W s 10 



VtSLEDKI; KOKKVBjSIJ AR - TESLA 
NA IVFJIJEPSf AMATERSK^ 
KOKSTR1JKCE ROKU 19?4 


w V hjhu lonsk^ho roku byly vyhodnoceny vSechny konstrukce, prihldsend do 
sesteho rocniku konkursu, vyhiaSen£ho redakci casopisu Amat£rsk£ radio a Obchod- 
mm podmkem TESLA. Price posuzovala podle hledisek, uverejnenych v podmln- 
kach konkui^u^komise ve slojeniing. J. Klika, n. p. TESLA (pfedseda komise); 

S ?r lk ’ •l freda A?Ti^ R i zd A tup F e P fedsed y); ing. JiM Vackdf, CSc., lauredt 
£?. n y KG, asistent CVUT; K. Donat, technicky .ndmestek reditele OP TESLA 

h' ? Ch T 5 ved ° UCI P r o de J'ny TESLA; L. Kalousek, zdstupce S£fredaktora AR: ine! 
P. Engel, redaktor AR. ’ 5 


V sest^m rocnjku konkursu byl pfihlagen maly po£et souteznich praci v kategorii 
la. Z toho duvodu byla udelena v t£to skupm£ pouze treti cena a z castek, urcenych 
pro prvm a druhou cenu, byly odmen£ny n£kter£ price z ostatmch kategorii. 


V^sledky hodnoceni: 


Kategorie la. 1. cena neud£lena 

2. cena neudelena 

3. cena Elektronicky metronom 500,— poukizka 

(Johanovsky) ' na z bo£i 

lb. t. cena Elektronicka kostka (ing. Ruika) 1 500.— v hot. 

» t i•, * . ,, 500,— pouk. 

2. cena Indikdtor hladiny pahva (dr. Kellner) 1 000,— pouk. 

3. cena Snima£ chveni (ing. Pavelka) 500,— pouk. 

II. 1. cena Tuner FM 66 az 104 MHz . 2 000_hot 

(ing. Klabal) ’ 

2. cena Laboratorni zdroj (Zuska) 1 500,— pouk. 

3. cena Rozmno2ovdni magnetofonov^ch 1 000,— pouk! 

zdznamu (Hofhans) 

_ III. 1. cena Obrazovkovy displej (ing. Hyan) 3 000,— hot. 

2. cena Tuner KIT 74 steieo 2 500,— pouk. 

(Kryska, prom, fyz.) 

3. cena Univerzalni citac (RNDr. Svestka) 2 000,— pouk. 


Tematickd premie 


AR 

OP TESLA 

Odmeny 


Skrinka na pristroje (Machovec) - 
Zdklady radiotechniky (HoSek) 
Generator televiznich funkci (Kyrs) 
Generdtor mrizi (ing. Riha). 

Zvukovy lokator (ing. Matura) 

Vykonovy zesilova£ s MBA810 a 
korektor LC s 10 (ing. Hanzlik) 
Sonda ke kontrole 10 (ing. Arendd§), 
obr. 1 

Ddvkovdni krmiv (§ev£ik) 

Zesilovac 2 X 50 W s 10 (Mika)/ 
obr. 2 

Minifon (ing. Moravec) 

M£ric kmitoctu do 10 MHz 
(dr. Kellner), obr. 3 
Meric teplot (Stilz), obr. 4 
Elektronicky blesk (Befika) 


1 000,— pouk. 
100,— pouk. 

2 000,— pouk. 
2 000,— pouk. 

1 500,— hot. 
500,— pouk. 

1 000,— pouk. 

600,— pouk. 
500,— pouk. 

500,— pouk. 
500,— pouk. 

300,— pouk. 
300,— pouk. 
200,— pouk. 


v V3em ti&utnfkflm konkursu dekujeme za ucast a odmendnym autorum blaho- 
VSeC ^ ny P n hlasene konstrukce budeme postupne uverejnovat 

. Konkure A.R se stal dobrou tradici; v letosnim roce bude op6t vypsdn dalSi, v no- 
radi jiz sedmy rocmk. Podminky budou pfiblizne stejn<$ jako Ioni: podrobn£ ie 
otiskneme v unorov£m £isle AR. r J 

strEi£ cfbdlky nStTU ^ Ce konkursu s * nauzete prohlddnout na prvni a druh£ 



Podle nivodu v AR 
jsem si zhotovil sva- 
fovaci transformd- 
tor a jsem s nim 
plnd spokojen. Chtdl 
bych vsak rozSifit po- 
uiitelnost transfor- 
m&toru a sv&fet stej- 
nosm^rnym prou- 
dem. Kde bych mohl 
sehnat usmdrnovad, 
ktery by vyhovfil pro 
svireni proudem asi 
) at 100 A? (S. Hudedek, PSC 035 61.) 


Ctenari 


EB 


Vykonovd diody a jind prvky (napf. tyristory) 
pro proudy vetii nei 15 A vyribi v CSSR pouze 
CKD, zivod Polovodide. Tyto diody a dalii prvky 
v5ak nikdy nebyly a nebudou na maloobchodniiu 
trhu. Na dotaz u vyrobce bylo sdeleno, ie diody 
jsou z vfrobnich duvodO nedostatkovtfm zbozim - 
vyrobce neuvaiuje dodavat je do maloobchodu 
i proto, fe by jejich cena byla velmi znadna (asi 
500,— Kds). Jedinym moinym reSenim by tedy 
bylo, fadit diody pro 15 A, kterd jsou beind v pro- 
deji, paralclnd - to je v§ak reSeni netechnicke a dosti 
nikladnd. 

K tdto tdmatice jeStd poznamku. Nap sal nim 
autor konstrukce obloukovd svaredky z AR II 
a 12/73, Jifi KlimeS, ie jeho pritel stavdl popiso- 
vanou svifedku a vyuiil pritom jednd upravy, kteri 
zlepSuje vlastnosti svifedky: zmdnil regulaci vykonu 
prcpininim v primarmm obvodu, pfidemi pouiil 
osmipolohovy prepinad na 15 A; regulace je jemndj- 
Si a pohodlni. Tato dprava vyiaduje vdt§i podet 
zdvitii primirniho vinud, so-udasnd v§ak men§i podet 
zivitfi sekundimiho vinuti. 


* * * 


Dodatek k dlinku Prirudni stroboskop pro auto- 
mobilisty (AR 9/74): v uvedendm dlinku se tvrdi, 
ie a vozidel s kladnym pdlem baterie na kostre je 
tfeba pouiit tranzistory s opadnou polaritou, nei ja- 
kou maji tranzistory, uvedend v dlinku. Jak je vSak 
ze zapojenl zfejmd, je stroboskop univerzilni, tj. 
hodi ae beze zmeny v zapojeni pro oba typy vozidel, 
jak se zipomym, tak s kladnym pdlem baterie na 
koatfe. Musi se v5ak samozrejmd dodriet polarita 
nepijecich vodidi. 


★ * * 


Prosime, abyste si opravili chybu v zapojeni desky 
s ploSnymi spoji ve Stavebnici dislicovd techniky. 
V AR 10/74, v obr. 71 na str. 386 mi byt sprivnd 
mezi vyvody 1 a 12 pro konektorovou zistrdku 
kondenzitor C l} nikoli dritovi spojka. Diody D ? 
at D i„ jsou typu KY701 (v obr. neni uveden typ 
diod). 


★ * * 


transformitoru bylo vie v poridku, i drive reklamo- 
vane elektronky pracovaly uspokojive. Uvaite jen, 
co lidi se muselo zabyvat v6ci, kterou by pravddpo- 
dobnd vyreiil jeden jediny, alespon trochu schopny 
opravif! 

K dokresleni toho, od nim jde, jeite vytah z ne- 
kolika jinych dopis A. V AR 1 a 2/74 byl uvefejnen 
nivod ke stavbe dilkovdho ovlidini pro modely. 
Bdhem doby jsme otiskli ndkolik doplnkO (k pOvod- 
nim dlinkAm), v nichi byly vysvetleny nekterd ne- 
jasnosti a uvedeny nihrady momentilne nedostup- 
nych soudistek, pouzitych v pdvodnim zapojeni. 
Je vSak zcela nelogickc iidat na redakci, aby 
preddlala ceiy pristroj na kmitodet 40,68 MHz 
(protoie je na ndm menii ruienl) a poslala iadareli 
podrobny popis stavby vdetnd dprav destidek 
s ploin^ni spoji! Nebo co mime napsat. dteniri, 
ktery si chce stavdt popisovanou soupravu (ne 
privd jednoduchou) .a pritom nis 2idi, abychom 
mu odepsali na tyto dotazy: stadi k ovlidini motoru 
jedno servo, kolik stoji jedno servo, jake jsou kmi- 
todty krystalu, kolik serv je tfeba pouiit k ovlidini 
kol u auta, musi se ovlidat tfeci spojka servem, 
musi byt k ovlidini brzdy nebo otidek motoru dva 
kanily? Pritom dopis zadxni: „Zidim o zaslini 
plinku a rozpisky materiilu na mechanickou dist ve 
vysilaci soupravd z AR 1/74 a na tfeci nebo odstre- 
divou spojku.,/* 

Tomuto dtenifi a v§em dalSim, ktefi maji po- 
dobnd problemy, muieme poradit jen jedno - 
zajddte do nejbliiiiho krouiku (at jiz radia nebo mo- 
delifskdho) Svazarmu, jistd se vas ndkdo ujme 
a vysvetli vim vSe lepe a podrobneji, nei bychom 
to mohli uddlat my v jednom dopisu. Stejnd dopo- 
rudujeme postupovat pri shineni nejrizndjgiho ma¬ 
teriilu - zku5endj§i konstruktdfi v uvedenych kroui- 
. cich maji obvykle pfehled o tom, kde se co dostane - 
nebo popf. vypomohou sami. Na zivdr je§td dva pfi- 
klady zbytednych dopisCi: „Prostm vas, na co jsou na 
■transistorovem prijimaci Riga tlacitka s oznacemm 
VHF AFC , LOCAL a BAND? V mistni radio - 
opravni to nev£d£li il a zcela nakonec perlidka 
„Nechrdpejte tam a otisknlte v$ ten televizor Dukla 
nebo jind schemata novijftch televizorul Nebo vdm to 
snad nikdo zakdzal? Zatim pravidelny ctendf **. 
K podobnym dopisfim je tdiko co fici - nevddi-K 
v opravnd, ie VHF jsou velmi kritke vlny, 2e AFC 
je samodinnd doladovini kznitodtu, tc LOCAL je 
mistni pfijem apod., pak se lze snad jen ptit, jak 
ylastnd opravuji jednotlivd vyrobky... A kdyby 
j^iechripal** autor ziverednd ukazky z naii kores- 
pondence, pak by vdddl, ze od td doby, co jsou 
schemata tuzemskych televiznich prijimadfi bdind 
k dostini prakticky ve viech prodejnich TESLA, 
schemata televiznich pfijimadil neuvefejdujeme, 
protoie to poklidime za zcela zbytedni. 

Nezlobte se, ze jsme si dnes takto„vylili srdce**, 
bylo to vSak nutnd - a hlavne, myslime si, potrebnd. 
Nezlobte se takd, nedostanete-li na sv6j dopis ihned 
odpovdcf, pri jejich souiasndm mnoistvi (kterd se 
navic stile zvetSujc) neni v naiich silich odpovidat 
tak rychle a tak podrobnd, jak by bylo tfeba, a jak 
takd oiekivite. Ddkujeme za pochopeni. 




Pod Hmto novym titulkem budeme obcas 
prinaSet informace, ktere by mely pomoci prari 
ucitelu ZDS s idky do 15 let jak v rdmci 
Ikolniyyuky, tak i v mimolkolni zajmove Sin- 
nosti . Vetsinou to nebudou rozsahle materidly> 
ale hlavne upozornent, ktery cldnek z obsahu 
AR by byl pro vasi prdci vhodny. 

Hlavnim va§im pomocnikem by mela 
byt rubrika R15, rubrika urcend t£m 
nejmladsim Ctendfum AR, ale i jejich 
vedoucim. Mnoho zajimavych informaci 
najdete v letosnim roce i v rubrikach 
Souteze a zdvody, Hon na lisku, Moder- 
ni viceboj, Telegrafie atd. A ted ji£ 
konkrCtne: 

* Zajimavym nametem pro §kolni v^- 
uku fyziky je navod na zhotoveni 
Teslova transforma toru, uvcrejnCn^ 
vAR 11/74. 

* V rubrice R15 byl v Cislech 11a 12/74 
ndvod na jednoduchou radiotechnic- 
kou stavebnici z modulu. 

* V tomto Cisle v rubrice R15 vyhlasuje- 
me soutez k 30. v^roCi osvobozeni pro 
mldde^ do 16 let, soutCz 30 x 30. Nej- 
lepSl ucastnici tCto souteze budou po- 
zvdni na letni prdzdninovy' tdbor re- 
dakce AmatCrskdho radia. 

* V prlstim Cisle bude pfehledne zpra- 
covdn ndvrh sifovych transformd- 
torku. 

* V rubrice VKV se doCtete „co to je 
Polni den ff v reportdzi z prubehu Ion- 
skCho polniho dne na TatranskCm 
Krivdni. 


S radosti uvidime v tito rubrice dist dopisu, 
ktery nim zaslal Miroslav Mas dr, nim. 1. mija 297, 
908 45 Gbely, okr. Senica: ,,.. .stale Ztu v AR, Se 
nerd to <5* ono na trhu. Protoie mezi to di ono patH taki 
transforma tory, nabizim ve maze pomoci feSit ten to 
probUm , Se navinu zajemeum transformdtory pro 
tranzistorovd zafizent , pokud nebude poSadavek na 
Pocet transformdtoru pfesahovat Onome meze. Stati 
napsat jaki vystupm napiti a proud md transforma- 
tor dodavat .** 

Ddfcujeme autorovi dopisu, 2e se snail zmimit 
nedostatek tdeh nejpouiivandj§ich soucisti - trans- 
formdtorfi, i kdyi bychom radeji uvitali, kdyby se 
konednd ujal vyroby transformatorii pro tranzisto¬ 
rovd pfistroje ndjaky podnik nebo druistvo, neb of 
tyto traniformitory jsou skuteind snad jedinym 
zboiim, kterd na trhu neni a dosud nebylo. 

* * * 


9e zvdtiujicim se nikladem dasopisu se takd znad- 
nd rozSifuje agenda naSeho dasopisu a stivi se tdmdf 
neunosnou, pfedevSim pokud jde o mnoistvl nejruz- 
ndjSich af ji± telefonickych nebo pisemnych dotazO. 
V minulosti jsme dasto iidali dtenife, aby do redak- 
ce adresovali pouze dotazy, tykajici se dlinkdi v AR 
a probldmO, souvisejicich s temito dlinky. Takd 
jsme upozornovali, ze nemime k dispozici ani pro- 
stfedky, kterd by nim umoihovaly rozmnozovat 
nebo jinak kopirovat vysle dlinky, at! jii z AR, RK, 
nebo jinych tuzemskych di zahranidnich dasopisA; 
ani nemuieme jak z dasovych, tak i z ekonomickych 
dAvodh zkouSet upravy komerdnich nebo jinych 
vyrobkh podle pfini jednotlivych dtenifO atd, 
Takd pokud jde o nihrady zahranidnich soudistek, 
nemime obvykle k dispozici jind. udaje, nei jakd 
vygly v Rodence AR v lonskdm roce, popf. v Maldm 
katalogu, ktery skondil v AR 11/74. Casto nis takd 
iidaji dtenifi o pomoc v nejrAzndjSich osobnich 
probldmech - i kdyi se snazime vidy pomoci, dasto 
se ukiie, ie k iidandmu cili by vedla rychlejii 
cesta, kdyby se ten di onen dtenif obratil primo na 
pfisluSnou instituci (vdtiinou na nadrizend' orginy 
rhznych opraven, dilen apod.). Uvedeme jeden pfi- 
klad, ktery je typicky - jeden dtenif si nam stdioval 
na Spatnou jakost elektronek DY86 pro TVP. Dopis 
jsme pfedali ZkuSebne elektronek, jeji zistupci std- 
iovatele navStivili a zjistili, Ze „odpor zhavici smyd- 
'ky, mdfeny pfes kontakty objimky, znadne kolisi 
a je v rozsahu 150 az 500 ohmu.“Po vymdnd.vn 



Viieni redakeia! 

Dovofte, aby som sa podelil s Vami o maiy poznatok. Tyka sa siefovych 
zisuviek typu 5323-13 (rozdvojky). Umoznuju pripojenie troch spotrebidov na 
jednu zisuvku v stene. Ale - prepojenie vnutri telesa zisuvky spominandho 
typu je urobeni tak, 2e pri zapojeni do siete sa na jednej strane zisuvky objavi 
fiza na pravej strane od nulovacieho kolika. PodTa m6jho nizoru toto norma 
nepripilira. 

Bol by som sa obritil na vyrobcu, ovSem na vyrobku nie je uvedeny. 

Myslim, ie spotrebitelia by mali byt! o tomto nedostatku informovani. 

M. Kovdtik, Bdnovce n. B. 9. mdja 7 


Konstrukce , ktere uverejnujeme v na - 
lem dasopisu , dostdvame od autorii > kteU 
si zaUzeni postavili, vyzkouseli a jsou 
s jeho funkei spokojeni . Ndkdy dostdvame 
dopisy , v nichl ctenafi ptfi, ie si podle 
uvefejneneho zapojeni postavili zaHzeni ,' 
ktere nemohou uvest do chodti , a iddaji 
o radu. 

Objektivni pricinou spatne funkce za¬ 
Uzeni byvd zpravidla velky rozptyl para- 
metru souddstek , zejmena polovodido - 
vych prvkil. Krome toko se mohou nikdy 
vyskytnout i chyby v zapojeni , ktere 
autor pri zpracovdni nebo korekture 
dldnku. pfehledne. 

Proto jsme se rozhodli uvefejnit ale¬ 
spon desetkrdt v roce zapojeni , ktere podle 
uvefejnovanych podkladu sami v redakci 


postavime , vyzkouHme a node zkusenosti s 
pokud bude tfeba , pfipojtme k popisu 
pfisludne konstrukce. Takto vyzkousend 
zapojeni budeme oznadovat razitkem: 


* 





Na obr. 1 je schema nizkofrekvencniho 
zesilovaie s komplementAmimi tranzistory v kon- 
covim srupni. Vc schimatu a v jeho popisu udilal 
kreslir celkem 6 chyb. Za kazdou chybu, kterou 
odhalite, dostanete 5 bodii. Chyby popiSte co nej- 
Itruiniji, pomoci okolnich souiistek (napf.: chybt 
oznaieni odporu, pripojeniho k bAzi Ti). 



z kteriho lze vy&st o jak? prvek jde, z jakdho je ma- 
teriAIua co popf. kiemu jej lze pouiit. 

Cist oznaieni je v§ak pouze vyrobnim iislem, bez 
primiho vztahu k funked prvku. Uriete co je za 
souiAstku: ■ 


a) MH7400, b) MAA501, c) KF508, d) KU602, 
e) 103NU70. . ■ . 

Za kaidou z p6ti odpovfidi dostanete majtimAlnf: 
(podle uplnosti) 6 bodti. 


0 


ZAkladni vlastnosti tranzistord jsou po- 
pisovAny udAnim napfeti a proudu jeho elektrod 
a jeho. schopnosti zedlovat. Co znamenaji tato 
oznaceni: 

a) Ucv„ b) l c, c) Ucb> d) /b, e) A 21 E. 

Za kazdou sprdvnou odpovid dostanete 6 bodti. 


© 


Na t&chtO'Sesti obrizcich je §est souiAs- 
tek pouzivanych v elektronice. Vadim ukolem. je 
napsat jejich nazvy. Za ka2d? sprAvny nAzev dosta¬ 
nete 5 bodu. 





KUPON 4. 


BVBEIEA PRO NEJMLAD^f AB 



V tomto roce oslavi nale republika 30. vyrolt osvobozent z falisticke nadvlddy. 'Na potest 
tohoto vyroci vyhlalujeme soutez pro note nejmladH ctendfe - soutez 30 X 30. Mate sej{ zttcasi- 
nit katdy chlapec nebo divka mladH lestnacti let (i ti, kterym bude 16 let behem roku 1975, 
tj. rocnik 1959). 

Soutei bude spoHvat v zodpovezent 30 otdzek, uvefejnenych postupne v Amaterskem radiuc. 1, 
2 a 3j75. Z a kaldou ttplnou a spravnou odpoved lze ziskat 30 bodd; maximalni celkovy zisk 
je tedy 30 x 30, tj. 900 bodu. Otazky nebudou lehke; cilem soutete je tiejen zjistit , co jit 0 elek¬ 
tronice a radioamaterech vile, ale i jak jste schopni si obstarat informace nebo udaje, ktere ne- 
znate , popf. jak pozorne Itete Amaterske radio. Tficet bodu za sprdvne zodpovezenou otdzku ne- 
ziskdte nikdy za jedinou odpoved; v£dy budete muset zodpovedet nekolik doplhujicich otdzek , 
vypocitat nekolik idaju ap. 

0 co budete soutetit? Patndct at dvacet nejtispelnejlich ucastniku soutite bude vybrdno do 
letniho radio amaterskeho tab or a, ktery- usporadd redakce Amaterskeho radia v prdzdninovych 
mSstcich, a ktery bude naplnen radioamaterskou cinnosti od vysUani na amaterskych pdsmech 
pfes stavbu jednoducheho'pfijimale at po hon na lilku a branne hry v pfirode. 

Zvldlt budou odmenent nejmladH utastmei soutete a nejuspesnejH divky. Soutitfci mladH 
13 let budou zvyhodneni tak, ze se jim pfipocita 10 % bodfi navtc za katdy nacaty rok, 0 ktery 
jsou mladH 13 let. 



Jak budete soutetit? V katdem z Hsel 1, 2 a 3 Amaterskeho radia bude uvefejneno 10 otdzek 
a kupon R15 . Vezmete cisty list papiru formolu A 4, do praveho homiho rohu nalepite kupdn, 
do leveho homiho rohu napilete svoje jmeno, pfijmeni, pfesnou adresu (se smerov&cim Hslem) 
a datum narozent. To vie oddelite rovnou linkou pfes celou Hfku strdnky a zacnete psat odpoveai 
na otazky v takovem pofadi, jak jsou otazky cislovdny . Nevystaci-li vam na odpovedi jedna strana, 
pokratujte na druhe strani lehot listu. Az napUete vlechny odpovtdi , list slotite, vlotite do obdlky 
a odellete na adresu: 

Redakce Amaterskeho radia 
Lublanskd 57 * 

120 00 Praha 2 

Obdlku oznalte v levem hornim rohu vyraznt 30 X 30. Odpovedi na otdzkyz AR 1/75 musite 
odeslat nejpozdeji do 28. ttnora, odpovedi na otazky z AR 2/75 do 31. bfezna a odpovedi na 
otazky v AR 3j75 do 30. dubna 1975. Rozhodujici je datum poltovniho razitka. 

Pfejeme vam do soutete mnoho uspechu a telime se na vale odpovMi! 


Vyrdbini odpory a kon'denzdtory maji ruz- 
nd hodnoty (napf. 2,7 kU, 56 kO, 330 pF, 1,2 nF 
apod.). Tdchto iiseln^ch hodnot Je jenom urcir^ 
pocet; nedostanete napf. koupit odpor 17 0.' ti- 
selnd hodnoty bedne prodavanych souiastek jsou 
z tzv. fady El2. Vadim ukolem je napsat iiselne 
hodnoty tdto fady (je jich 12). Za kaZdou sprdvnd 
napsanou hodnotu dostanete 2,5 bodu. 


Jednim ze zdkladnich vypoitft v elektro- 
technice je vypoiet vysledneho odporu riiznd po- 
spojovanych odporu. Podivejte se na obr. 3 a vypo- 
citejte 

a) odpor mezi body A a B, 

b) odpor mezi body BaC, 

c) odpor mezi body C a D, 

d) odpor mezi body D % A, 

e) znovu odpor mezi body A a B, spojime-U C 
a D do zkratu. 




Vyrobou soufi&stek pro elektroniku i ho- 
tovych elektronick^ch vyrobku se v CSSR zab^vi 
n. p. TESLA. Md mnoho podniki a zavodCi, roz- 
trouden^ch po celi republice, Dovedete vyjmeno- 
vat alespofi §est tSchto zAvodd? (Napf. TESLA 
Liberec.) Za kaidou sprdvnou odpovSd dostanete 
5 bodd. 


Za kaJdy sprAvni vypoiitanV' v^sledek (zaokrouh- 
len^ na jedno desetinnA misto) dostanete 6 bodCi. 


A 

8 


100 



100 



Obr. 3. 


Bezdr£tov6 spojeni je navazovano vysiladi 
ruzn6ho vykonu, Na vykonu zavisi do zna£n6 miry 
i vzdilenost 3 na kterou lze spoieni navAzat. Touto 
otAzkou chceme zjistit, zda mite predstavu o tom, 
iak^cb v£konu se pouiivA u 

a) obcanskych radiostanic, 

b) amaterskych vysiladch' stanic, 

c) vysda6b pro rizeni modelfc, 

d) televizmch vysilaib (I. TV pAsmo), 

e) rozhiasovych vysilaiCi. 

Za kaidou sprAvnau odpovfetf miiiete ziskat ma- 
ximalnS 6 bodu. 


Radioamat6ri, vlastnict povoleni k ama- 
t6rsk6mu vysilAni, nemohou vysilat na libovolnych 
kmitodrtech, ale mail k tomu vyhrazeny pouze male 
useky krAtkych a velmi krAtkych vin, tzv. radioama- 
terskA pAsma. PAsma se 02 na£uj> obvykle nejnizSim 
pouiivanym kmitoAtem prisluSnAho pasma. Dokaie- 
te vyjmenovat alespoA pet techto amatdrskych pa- 
sem? Za kaidou sprAvnou odpoved mAte 6 bodu. 




Z jaki souteze je tento obrAzek (obr. 4) ? 
Jaky pristroj drzi zavodnik v nice ? Na jakAm kmi- 
tofitu tento pristroj pracuje? Co ie ukolem zA- 
vodnika ? V jakych kategoriich se v teto soutfeii zA- 
vodi ? 

Za kaidou sprAvnou odpovStf dostanete 6 bodu. 



Uprava stavebnice Start 

Nase organizacc Kompas pouziva pri 
vycviku sovetsky stavebnice Start. Pro- 
toze puvodni zapojovani mosaznymi 
listami bylo prxlis pracny a zdlouhavy, 
vymysleli jsme si novy zpusob. Do tele- 
fonniho o5ka zasuneme odizolovany 
konec asi 15 cm dlouhyho lanka a bua 
jej sevreme klestemi, nebo do ocka pri- 
pdjime (obr. 4). Pri zapojov&ni jenom 
povolime upevnovaci matici, zasuneme 
prislusnA. o£ka a matici opet utahneme. 
S takto zhotovenymi spojovacimi lanky 
se pracuje mnohem rychleji a jsou stejne 
dobrd, jako JiH Hlavon 



Obr. 4. zjapojovacl lanka pro stavebnici 
Start 


Ukladani tranzistorG 

- Napadl m6 jeden takovy napad, jak 
uschovavat tranzistory. Vyvody narov- 
nam a slozim mezi dva pasky Izolepy. 
Vse dobre drzi. Mezi pasky lze dat i pa- 
pi rek s udaji tranzistoru. Cele pak ulo- 
zim do vhodne krabickv. Jan Sklenaf 





Pod timto novym titulkem budeme obcas uvefejnovat volte drobne ndpadv , konstrukce a pokusy . 
Bude to takova vase „tribunakierd v&m dd moznost vyzkouset si „v malem il svoje spisovatelski " 
ument a presvedcit se , ze to neni tak ttlke. Muzete si Hci: jak to napsal Novak J., tak to naptfu 
iaky. A nap sat, Tuto strdnku jsem sestavil z prispevkd'jednak svrch prazskych pfatel Pavla 
a Michala , jednak z nekolika dalHch pfispivku llenn „Radho$tskeho bratrstva Ci } ucastmkd 
lonske Integry . TeHm se i ze budu v brzke dobt zavalen vasimi pHspevky ! ! Alek, QK1AMY 


Merici hroty a bananky 

Opatfime si mosaznou tycinku o pru- 
meru asi 5 mm. Jeden konec se vysou- 
struzx do hrotu (v pripade, ze nem^te 
soustruh, pouzijte rucni vrtacku a hrot 
vytvoite pilnikem). Dale si opatnme 
dva ruzn£ druhy buzirek (jednu o vnitf- 
nim prumeru 5 mm. druhou o vnejsim 
prumeru 5 mm). Na nezabrouseny ko¬ 
nec tycinky pripojime ohebny kablik a 


vysousfruiery 

hrot buz'u'ka o vn/(rmm 0 5mm pmcdru 

\ t ' N . .. . c trot's 



. 7—: rr 

lycinko 000mm pajeno 

buzrka 0 vnejsim 0 5 mm 

Obr. 1. Merici hrot 

zdrez pAkou no kov 

I 15 __ buzirko 0 vnitfnim , 
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pajeno. 

buzirko 0 vnejsim 0 4 mm 



Obr . 2. Jednoduchy bandnek 


nasuneme do buzirky podle ndkresu 
(obr. 1). Vsechny potrebn^ miry jsou 
rovnez na obr. 1. Podobnym zpusobem 
vyrobime i bananky (obr. 2). 

Pavel Wunsch 


Jednoduchy meric odpor^ 

Ve vyprodejnich a bazarovych pro- 
dejniich jsou casto k sehnani ruznA m6- 
ridla, ohmmetry, voltmetry, miliamp^r- 
metry. Z jednoho takov^ho meridla 
jsem si ud£lal jednoduchy ohmmetr. 
Jeho schema je na obr. 3. 

Pouzil jsem meridlo s citlivosti 1 mA. 
Nejdrive jsem musel odstranit puvodni 
stupnici-.~Prelepil jsem ji kusem £ist£ho 
bil^ho papiru, pak jsem kruzitkem^ za- 
sazenym doprostrcd sroubu drziciho 
ru^ku, nakreslil novou stupnici. Ocej- 
choval jsem ji podle odporia z rady E24 
v toleranci B. 


— (noA)— 


. a rfft 
1 —ir-w 

Obr. 3. Jednoduchy mefic odporti 


Baterie pfepin^m proto, ze treba 
s 1,5 V mefim odpory do 3 kD a se 
4,5 V odpory do 10 kQ apod. 

S timto meridiem jsem'velmi spoko- 
jen, protoze je male a jednoduchy. 

. Michal Prokupek 


Krystal ky pro zacatecniky 

Na obr. M je schema nejjednodussi 
krystalky, kterou lze vmontovat pfimo 
do sluchitka. S dobrou ant^nou a uzem- 
nenim na ni chytneme nejbliz^i vysilat 
docela hlasite. Dioda je libovolnd de- 
tekcni. 


»tp .. 

Obr. 1L NejjednoduUi krystalka 

* DaHi krystalka, schopn^ chyta| jii 
nekolik stanic, je ria obr. 12. Proti prvni 
krystalce m^ tu vyhodu, ze poslech na hi 
je velmi silny. Obsahuje tyto souydstky: 
L\ - stredovlnna civka, Cj - ladici kon- 
denzator 500 pF, C 2 - libovolny kon- 
denzdtor 10 nF, D - libovolnd detekcni 
dioda, SI ~ sluchitko. 



Obr. 12. SlozitdjM krystalka 


A nyni si popiSeme jednoduchou krys- 
talku s tranzistorem (obr. 13). I pri 
krdtky ant^ne ddvd dobry pfijem a spL- 
nice jsou sly§ct i ze sluchdtek 2 kH na 
vzdilenost 1 m. Pouzity tranzistor je 
typu 155NU70, 156NU70, popr. 

OC170, GF507 (po zm^n^ polarity 
zdroje!). 


* 





Obr. 13. Krystalka s tranzistorem 



.Obr. 14. Krystalka s dvoutranzistorovyrn 
. zesilovadem - 

Po pridanx dalsiho tranzistoru 
(106NU70, 103NU70) v podle obr. 14 
bude krystalka hrdt jeste silneji. 

3 ' Michal Pr?kfip$k 







V nekterych partiov^ch prodejndch 
se objevily stereofbnm dekodery TSD3A. 
Jejich nizka cena pfimo laka tento de- 
kod6r pourit. Protoze je dekoder urcen 
ro elektronkov^ prijimacSe s napajenim 
00 V, je treba upravit nekterd sou- 
£dstky tak, aby dekoder mohl pracovat 
pri napeti 12 V, ktere je b£zn<? v tran- 
zistorovych stolnlch pf ijimadich. 

. Na obr. 1 je schema zapojeni, v nernz 
jsou uvedeny puvodni odpory a jejich 
nahrady. Pro snadnejsi identifikaci sou- 
ftdstek je na obr. 2 jejich umistSni na 
desce s plosnymi spoji. PH pouziti tran- 
zistorov^ho zesilovade za dekoddrem je 
nutno zvetsit kapacitu kondenzdtoru 
Ci s, Cao ze 470 pF na 1,2 nF v obvodu 
deemfaze. 


Obr. 3. Indikadni obvod 

koder nema prahovou automatiku, tak- 
ze dekoduje i slabs! signaly - pochopi- 
teln£ se zvctsenym Sumem. 

Bohxmil Vodiika 

Zapojenf pH jt mate 
Song auto mat He 2827 B 
na autobaterli 12 V 

Prijimat TESLA Song automatik je 
md£no napdjet bud ze site 220 V nebo 
§esti kulatymi clanky o celkovtm napeti 
9 V. Protore pfijimat pouzivam v auto- 
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Obr . 1. Schema 
(zjednodtdene) ste- 
reofonniho dekoderu 
TSD3A. Puvodni 
odpory se mint pro 
napdjent 12 V takto: 
R$ misto 0,82 MQ 
bude 8,2 kQ, stejne 
se zmeni R»; R& 
misto 0,22 MO bude 
2,2 kQ, Rio misto - 
39 kO bude 1,2 kQ, 
Ru az Rid misto 
0,68 MQbudou 
0,22 MQ; R 9 se 
nahradi dratovou 
spojkou 




Obr. 2. Injormacni rozloleni 
soutasii na desce s plobiymi spoji 


Spinaci tranzistor GC500 indikatniho 
obvodu (obr. 3) je treba napajet ze sa- 
mostatntho vinuti sifovtho transfor- 
mdtoru. Usmerneni staci jednocestnt, 
velikost napeti volime podle pouziti 
idrovky. Odpor ’I kQ chrdni tranzistor 
v pripade prepdleni vldkna £arovky. 

Uvedeni do chodu je jednoduchi. 
Ladini obvddy jsou nastaveny jii od 
vyrobce a zasahem se nezmeni. .Pouze 
je treba nastavit minimdlni pfeslech pH 
stereofonriim testu pred vysilanim zme- 
nou trimru Pi, k nimuz je pristup otvo- 
rem ve viku. 

Tento upraveny dekodir pouzivdm 
jiz 1 rok a jsem s mm pint spokojen. 
Pouze je treba upozornit na nutnost 
pouzit kvalitni antinu, nebotf tento de- 


12VAmA 

mobilu Skoda 100, kde je palubni napeti 
12 ai 15 V, hledal jsem mo^nost, jak ho 
napdjet z autobaterie pri zachovani 
spravni funkce, neboif vmtrni baterie se 
pri provozu v automobilu dost rychle 
vypotrebuji (velka hlasitost reprodukce). 
Naproti tomu energie z autobaterie je 
prakticky zdarma a v stdle k dispozici, 
Navic umoznuje regeneraci baterii v pri- 
jimaci jak pri provozu, tak i ve vypnu- 
tim stavu. Odebirany proud pri rege¬ 
neraci je pouze nekolik miliamptr. 

Pri dprave prijimace Ize s vyhodou 
pouzit stabilizdtor napeti, ktery je v pri- 
jimati pouzit ke stabilizaci usmern^n^ho 
napeti ze sit'ov^ho napajece. V prijima^i 
neni tfeba dHat zmeny v zapo¬ 

jeni. Kladnd napeti z autobaterie pripo- 
jime do bodu A a zdporn6 napeti do 
bodu B. Ke zmenseni ruseni pfi provozu 
vozidla doporufuji kladny pfivod za- 
pojit p?es pruchodkovy kondenzdtor. 
Tranzistor T 10 je umisten vpravo dole 
vedle reproduktoru na chladidi (pH po- 
hledu zepredu). Kolektor (k nemuz pfi- 



kc spinaci KZ2?h 8 



pojujeme kladny p<51 napeti autobate¬ 
rie) je tfeti elektroda (poditano ve smeru 
od reproduktoru). 

Ponekud pracnejsi bude pripojeni na- 
pajeciho kabelu. NejjednodusSi je vyvest 
kabel ze skrinky otvorem pro sifovou 
Snuru. Elegantnejsi je pripojit kabel pres 
konektorovou nebo jinou spojku tak, aby 
se nedal zamenit kladny p61 se z&por- 
nym a naopak. Na sasi v boku pod zd- 
strekou pro pridavny reproduktor vy- 
vrtame diru podle prumeru pouzit^ zd- 
suvky a zdsuvku prisroubujeme. Ve 
stejne urovni proti zdsuvee vyvrtdme 
diru ve skrince o takov^m prumeru, aby 
zdstr^ku bylo mozno zastr^it do zasuvky 
v Sasi. (Pro ty, kteri nevi, jak vyjmout 
Sasi ze skrinky: odejmeme rukojef a 
z ka2dd strany boku na skrinky vySroubu- 
jeme Sroubek, ktei^ byl zakryt rukojeti. 
Knofliky hlasitosti, t6nov<5 clony a knof- 
11k ladini stdhneme z hridclu pouhym 
vytazenim. Tahem za skrinku a souias- 
nym tlakem na ovlddaci prvky skrinku 
sejmeme ze §asi.) 

• Kabel pro privod napdjeciho napeti 
je mozno pnpojit k palubni si ti bu<f zd- 
str£kou normalizovanou pro vestavinou 
zdsuvku v palubni desce, nebo trvale na 
pojistku i. 1. NejjednodusSi je pripojit 
kabel na spinal varovn^ho osvetleni 
vozu, na ntaz je napeti z pojistky C. 1. 
Vyjmemc popelnik a kryt popelniku od- 
Sroubujeme. Objevi se vyvody na spi- 
naii. Na vfvodu d. 10 je kladny pdl a 
na v^vodu 6. 6 zaporn^ pdl napeti. Pro 
jistotu je moino polaritu napeti na vf- 
vodech spinace ovefit voltmetrem. 

Karel Maltalif 

Levny motorek pro domdei dilnu 

Za vylohami Obchodu pouzitym 
zbozim jsou dosud vyprodejni elektrick^ 
motorky typu K2G5M (120 V st/ss; 
1,05 A), puvodne urcen^ k pohonu si- 
cich stroju. Tyto motorky nejdou zrejme 
na odbyt, i kdy2 jejich vyprodejni cena 
(35 K£s) byla stanovena hluboko pbd‘ 
vyrobni cenOu, zrejme pro jmenovit^ 
napdjeci napeti 120 V. Pritom jsou to 
vyborn^ komutdtorov^ motorky s rych- 
losti otaceni 4 000 ot/min. 

V domdei dilne mohou b^t tyto mo- 
tory velmi uzitein6; snad ka^dy za£ina- 
jici radioamat^r zatou^il po mal6 elek- 
trick^ vrtacce, elektrick^ pilce, brusce 
apod.; vetsinou se mu v§ak nedostdvalo 
pen^z na jejich koupi. Nyni se nabizi 
jednoduch^ a hlavne levn^ fe§eni. 

Napdjeci napeti 120 V neni v dilnfe 
radioamat^ra problem ziskat; vetsinou 
se najdou starsi pfevodni transformdtory 
120/220 V nebo se dd vyuzit vetSich na- 
pdjecich transformdtoru, maji-li primdr- 
ni vinuti pro obe napeti. V krajnim*pri¬ 
pade je mozno pfislusny transformator 



Obr . 1. Zapojeni motorku (view) 

Obr. 2. Z a P 0 j en * motorku pro opacnj smysl 
otdhni (vpravo) 






navinout; nesetrete a navinte radeji 
fcransformator (ne autotran sforma tor), 
aby byl motorek oddelen vodive od site. 

Pro pouziti malych motorku K2G5M 
do vrtacek, brusek apod, je nutno zme- 
nit jejich smer otAceni. Oprava je velmi 
jednoducha. Na obr. 1 je puvodni 
schema zapojeni. Pro zmenu smeru 
otaceni staCi vzajemne zamCnit privody 
k uhlikum (obr. 2). Pri pripojeni je 
nutno upravit delku privodu ke kart&C- 
kum. Budeme-li vyuzivat motorku jako 
univerzalni pohonnC jednotky, je v^- 
hodnC vybavit motorek reverzaci smCru 
otaCeni. V takovCm pripade pouHjeme 
dvojpdlov^ packovy preptnac, zapojeny 
podle obr. 3. Touto jednoduchou a lev- 
nou upravou ziskame motorek s moznos- 
ti volby smCru otaceni. 

Prakticky jsem tuto upravu zmine- 
nych motorku vyzkouSel pri sestrojeni 
elektrickC vrtacky se sklicidlem MAS 
podle CSN 24 1320, kterC lze beSne 
koupit za 47 Kcs. Gpravou kuzele c. 1 
(zkratime jej, vyvrt^me diru pro nasa- 
zeni na hridel motorku a diru pro za- 
jistCni stavecim Sroubkem) a sestavenim 
vsech dilu ziskame snad nejlevhejsi 
elektrickou vrtacku pro malC prumery 
vrtaku. Tato vrtaCka s velkou rychlosti 
otdceni se uplatni hlavnc pH vrt£ni de- 
sek s plosnymi spoji, do nichz se vrtaji 
diry o 0 0,8 az 1,5 mm. Do sklicidla 
lze upnout i stopkovC brusnC kotouCe 
nebo vrtaky a frCzky pouzivanC v zub- 
nim ICkafstvi; tak lze vrtacky vyuHt pri 
priprave desek ploSnych spoju frCzo- 
vdnim delicich Car. Protoze pri vrtani 
d£r malych prumCru nevznikaji velkC 
axidlni tlaky, vyhovi pro tento ucel pu¬ 
vodni loziska motorku. 

Vrtacku lze jeste vhodne doplnit noz- 
nim regulatorem typu Z2A1, 110 V, 
40 W, 150/15 ft, ktery se prodavd 
v Obchodech pouzitym zboHm za 
25 Kcs. Pro mnohC ucely nam tato re- 
gulace rychlosti otaceni postaCi, i kdyJ 
pri pouziti sCriove zapojenCho odporu 
klesa vykon motorku. 

Pri zhotoveni vrtacky je vhodnC upev- 
nit motorek na nosnou desku prislus- 
nych rozmeru a tu potom pripevnit na 
posuvnou cdst stojanu vrtacky (skoda, 
,ze nejsou v prodeji tez ievnC stojany; 
stoian na vrtacku Narex stoji 440 Kcs!). 
Pri pouziti motorku jako ruCni vrtacky 
je vhodnC pro zvyseni bezpeCnosti ulozit 
motorek do krytu z trubky PVC pri- 
slusneho prumeru. V krytu musi byt 
vetraci otvory. 

Chceme-Ii pouzivat motorek pri pra- 
votocivCm chodu v dlouhodobCm pro- 
vozu, zmenime natoceni lopatek vesta- 
venCho ventilatoru (ohnutim klestemi). 
Pro kratkodoby. chod tato uprava neni 
nutna! Aby motorek nerusil prijern 
rozhlasu a televize, zapojime do privodu 
odrusovaci kondenzatory, jejichz uzem- 
hovaci vyvody spojime s kostrou mo¬ 
torku. 

S vrta^kou jsem spokojen; za nece- 
l^ch 100 Kcs jsem ziskal do sv6 dilny 
opravdu spolehliv6ho pomocnika. Snad 
jeSte na zaver poznamku k regulaci 
rychlosti otd£eni, pro niz by bylo vyhod- 
nbjli napajet motorek stejnosmernym 
proudem nebo pouzit tyristorov^ re¬ 
gulator. Ing, MiloS Ulrych 


ZlepSenf napetoveho regulatoru 
s obvodem MAA723 

S nasim monolitickym reguldtorem 
MAA723 (TESLA Roznov) lze resit 
ruznd stabilizatory napeti a regulatory 
nap£tl. Metodika navrhu hlavnich dru- 
hu seriovych, paralelnich, spojitych i spi- 
nacich regulatoru byla zpracovana 
v Radiov^m konstrukt^ru 6 . 2/1974. 
V tom to clanku je popsan upraven^ 
s^riovy regulator kladn^ho napeti, jehoz 
zakladni zapojeni je popsano v uvede- 
n^m RK. 

Regulator byl navrzen tak, aby bylo 
mozno plynule menit jednak jeho vy- 
stupni napeti od 2 do 36 V a jednak 
i maximalni vystupni proud od 0 do 1 A. 
Pri navrhu se prihlizelo i ke kvalitd re- 
gulace v^stupniho napeti pri zmen^ch 
zAteze a pri zmen£ch vstupniho napeti, 
dbalo se na maly vystupni dynamick^ 
odpor a na potla£eni brumu a sumu ve 
vystupnim napeti. 


Kmitoctova stabilita zesilovace odchyl- 
ky je zajistena kondenzatorem C 2 , kter^ 
je zapojen mezi kolektor a bazi tranzi- 
storu na invertujicim vstupu 10 . 

Bude-li regulator pracovat do kapacit- 
ni zateze, je vhodne pripojit k jeho v^- 
stupu blokovaci kondenzatory C3 a C 1 . 

U regulatoru lze dosdhnout t^chto 
parametru: 

vystupni napeti U V f S t: 2 az 36 V; 
vystupni odpor 7?vyat: 0,02 D pri proudo- 
vto omezeni 1 A; 

Sum a brum: 0,5 mV (efektivni napeti) 
pri proudovem omezeni 1 A; 
potlaceni zmen napdjeciho napeti: 0,02 %. 

Na zaver je treba pripomenout, 4e 
k napajeni regulatoru muzeme pouzit 
napeti maximalne 40 V. Pri vet5im 
vstupnim napeti je nutno chrdnit mono- 
litick^ obvod Zenerovou diodou podle 
zdsad, uvedenych v RK 2/74. 

Ing. Jifi Hanzlik 


Obr. 1. Napetovy regu¬ 
lator s plynulym ome- 
zenim vystupniho prou - 
du v mezieh Q al 1 A 


MAAm KF508 KD607 



Pro splneni vsech uvedenych poza- 
davkfi bylo navnseno zapojeni podle 
obr. 1. Dolni mez regulovateln^ho v^- 
stupniho napeti mela byt 2 V - proto 
bylo nutno zmensit referenc^ni napeti 
odporovym d61i£em v pomeru 2 : 7, 
R2 : (Ri + R2). 

S ohledem na pozadovany vystupni 
proud 1 A a vykonovou ztrdtu pri pln£m 
vyuziti proudov^ho omezeni (tj. asi 
34 W) byl jako vystupni tranzistor po¬ 
uzit typ KD607 (povolena ztrata 70 W). 
K dokonalejsimu rizeni tohoto tranzis- 
toru a pro zmenseni naroku na vystupni 
proud monolitick^ho regulatoru byl 
v zapojeni jeste pouzit tranzistor KF508 
jako zesilovac proudu. 

Vystupni napeti se reguluje potencio- 
metrem R 3 . Je-li bezec u horniho kraje 
odporov^ drahy, je vystupni napeti 2 V, 
je-li u dolniho kraje, je vystupni napeti 
36 V. 

Novinkou v zapojeni regulatoru je 
zpusob nastavern proudov^ho omezeni. 
Proudov^ omezeni lze menit plynule 
potenciometrem Re. Do emitoru vyko- 
nov^ho tranzistoru je zapojen snimaci 
odpor, na nemi vznikd ubytek napeti, 
odpovidajici odebiran^mu proudu. Pro¬ 
toze je obtiznd realizovat promenny 
odpor v rozmezi napr. 0,6 ft (1 A) az 
napr. 12 ft (50 mA), je jako snimaci od¬ 
por pouzit pevny odpor 4,7 ft. Jako 
vlastni regulaini prvek pro vystupni 
proud pracuje potenciometr Re. Vyho- 
dou tohoto usporadani je moznost na- 
stavit omezeni vystupniho proudu prak¬ 
ticky spojite od 0 do 1 A. Napeti z re- 
gulacniho potenciometru se prev^di 
na omezovaci tranzistor n-p-n, ktery- je 
vestaven v/Oa jehoz baze je na vy'vodu 
CL a emitor ria vyvodu CS. 

K zajisteni kmitoctovd stability zp^t- 
novazebni smy£ky pro proudov^ ome¬ 
zeni slouzi odpor 7?3 a kondenzator C\. 


Vyroba napisu na pFednf panely 
pristroju 

Vzhled hotov^ho vyrobku je z velki 
casti ddn grafickou upravou predniho 
panelu. Zde muzeme mnoho zlepsit, ale 
i zhorsit. Jiz dels! dobu upravuji panely 
takto: na opracovanou desku z organic- 
k6ho skla (tj. se vsemi otvory atd.) o ve- 
likosti predniho panelu pristroje a 
o tlousfce asi 2 mm nakreslim vsechny 
potfebn^ napisy a znafky z rubu cernou 
tusi trubickovymi pery ruznych veli- 
kosti podle potreby. Napisy stranove 
prevracen£ pisi pomoci Sablon (znacky 
pomoci elektrotechnickych sablon) na 
rysovani. Rub desky po zaschnuti pisma 
prestrikam barvou Aluxal. 

Takto zhotoveni predni panely jsou 
velmi efektni, zvla§te pouzijeme-li lab- 
lonky s kolmym pismem. Stanislav BeneS 


Oznacovani koncu stinenych 
vodicu 

V obchodech si lze v sou6asn£ dob6 
opatrit k amat^rskym ucelum stinen^ 
jcdnozilovy kabel (nebo m^lokdy taki 
dvouzilovy, ka^da Hla se "samostatnym 
stinenim). U jednozilov^ho kabelu je 
izolant bud polopruhledn^ nebo bil^, 
u vicezilov^ho provedeni pak nekdy 
i dvoubarevny. Kombinace podobn^ch 
vodifiu ve vstupni Casti zesilovaCe s nC- 
kolika vstupy. a navic ve stereofonnim 
provedeni k prehlednosti zapojeni ne- 
prida. Nabizi se tu zabarveni barevnou 
tuzkou FIX nebo barvou, a to zabarveni 
Cisti izolantu tesne u pdjeciho mista 
zily, kde je stineni odhrnuto, nebo konce 
kabelu i se stinCmm. 

Pro zmenseni rozmeru svazku odstra- 
nuji u jednozilovCho kabelu vrchni kryci 
vrstvu PVC a nahrazuji ji. buzirkou. 
n Petr PavliS 



PUllPUMVl 7 NEB© BlLf MOB? 


V souvislosti se snahou o zvysovani 
spolehlivosti polovodidovych soucastek 
byly a stile jsou intenzivne zkoumany 
pridiny jejich poruch. Velmi brzy se 
zjistilo, ze poruchy zpravidla nejsou 
zpusobeny poruchou funkce vlastniho 
polovodicovdho prvku, ale nejcasteji po¬ 
ruchou v propojovacich cestdch. 

V pocatcich vyroby kreinikovych po- 
tovodidovych soucastek se propojoval po- 
lovodicovy cip s v^vody pouzdra tdmef 
vyhradne privarovdnim termokompresi. 
Pri privarovani dratkii termokompresi 
pusobenim vhodndho tlaku a teploty 
dochazi k difuzi materialu a tim k jejich 
propojeni, aniz by se pritom prekrocila 
teplota tani materidlu. Pritom je velmi 
dulezit^ vybdr materialu, nebof jejich 
vlastnosti a jejich slucitelnost urduji 
viastnosti spoje a tedy i jeho stalost 
a spolehlivost. To je dulezitd specialne 
u kremikovych polovodicovych systdmu, 
kterd maji vysokd pracovnr teploty, pri 
nichz jsou nekterd bimetalickd systdmy 
nestabilni a dochdzi tak k chemickym 
zmenam spoje. 

Znacny zajem vyvolal system Au-Al, 
protoze nlinik se vseobecne uziva jako 
kontaktni material pro kremik - a zlato 
je vyhodnd jako propojovaci material 
pro svoji dobrou elektrickou vodivost, 
odolnost proti korozi a taznost. Zahre- 
jeme-li zlato a hlinik, kterd jsou v tesndm 
kontaktu - tak jak je tomu prave ve 
svaru nebo v termokompresnim spoji - 
na teplotu pres 200 °G, dochdzi jiz 
k chemickym zmendm v oblasti styku 
obou kovu. Chemickd zmeny mohou 
byt komplikovany pritomnosti dalsich 
prvku (napr. kremiku, kysliku),. kterd 
mohou pusobit jako katalyzdtory reakce. 

,Zahreje-Ii se dist£ systdm Au-Al na 
teplotu 300 °G, objevi se ve styku obou 
kovu hmota purpurovd barvy. Vseobec¬ 
ne je tato hmota nazyvana „purpurovf 
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Obr. 1. K objasndni vlivu „purpuroveho moru“ 
- prvnxfaze pokusu 



SiOp 


Obr. 2. K objasneni vlivu } ,purpuroveho moru“ 
- druhd faze pokusu 


Zpocatku se myslelo, ze prdvd tento 
„purpurovy mor“ zpusobuje preruseni 
kontaktu u kfemikovych polovodico¬ 
vych soucastek. Avsak analyzovanim 
„purpuroveho moru“ bylo zjisteno, 2e se 
jednd o chemickou slouceniriu AuAl 2 , 
kterd je dobfe elektricky vodivd a mecha- 
nicky pevna. 

K objasneni pricin preruseni spoje 
v souvislosti s ,,purpurovym morem‘* byl 
realizovan zajimavy experiment. Kfe- 
mikovy platek byl zoxidovdn tlustou 


vrstvou Si 02 a pote byla na polovind 
platku vrstva Si 02 opet odleptana (obr. 
1). Na cely platek byly naneseny hlini- 
kove terciky (polokoule) a system byl 
zahrdt na teplotu blizko pod bodem tani 
hliniku (660 !C). Na polovind pldtku, 
na niz byl ponechan oxid, se hlinik tu¬ 
rner roztavil a opet ztuhl, na druhd po- 
lovind platku, kde byl oxid odstranen, 
hlinik vytvofil eutektickou slitinu s kre- 
mikem s obsahem 89 % A1 a 11 % Si. 
Po ochlazeni byla na cely povrch plat¬ 
ku napafena tenka vrstva disteho zlata 
a takto upraveny platek byl opet zahri- 
van pri teplote 300 °C po dobu 10 ho- 
din. Odbrousenim vrchliku polokouli 
a zkoumanim rezu bylo zjisteno (obr. 2): 

na polovine platku, na niz byl pone- 
chan oxid, byla v rozhrani Au-Al nale- 
zena vrstvicka „purpuroveho moru (< . 
Na druhd polovine platku byla v rezu na- 
vic shledana dalsi vrstvidka bild hmoty. 
Tato bild sloucenina vznikla evidentne 
pHtomnosti kremiku v hliniku a jeho 
pCisobenim jako katalyzatoru. 

Anaiyzou tdto bi.ld hmoty se zjistilo, 
ze se jedna o slouceninu AU 2 AI, ktera je 
spatnym elektrickym vodicem a je velmi 
krehka. Tak bylo zjisteno, ze preruso- 
vani kontaktu zr'ejme zpusobuje tento 
„bily mor“. 

Tyto obtize vyvolaly snahu vyhnout 
se propojovani systemem' zlaty drdtek 
na hlinikovou kontaktovacl plosku a po- 
uzivat vhodnejsi systdm - hlinikovy 
drdtek na hlinikovou kontaktovaci plos¬ 
ku. Tak byla vyvinuta tecbnologie pri- 
pojovdni drdtu A1 ultrazvukem. Pres 
detnd vyhody ma tato technologie svd 
podstatnd nevyhody, coz nakonec zpu- 
sobilo „vyrovndni pozic“ obou zaklad- 
nich a dnes siroce uzivanych propojova¬ 
cich metod. Jift Hordk 
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Podobne jako rufkteH vyrobci v USA se i ufy Siemens zabyvali vyzkumem a vyvojem displejU 
z tekutych (kapalnych) krystalu. Tyto prace byly zamBeny na zavedent reprodukovatelne 
vyroby cislicovych displeju, ktere by byly funktne kompatibilm s obvody MOS, a ktere by take 
byly finandnt dostupne pro vyuiiti v prumyslove a spothbni elektronice . 
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Obr . 2. vis lost kontrastniho pomeru na 

uhlovi odchylce 


Zdkladni fyzikdlni princip, jakoz 
i nekterd zdkladni technologickd otdzky 
vyroby displeju z tekutych kiyslaltj byly 
popsany v AR 11/72, str, 423. Pro 
oziveni uvecfme, ie ciselny displej 
z tekutdho krystalu podle obr. 1 je 
vytvoren ze dvou sklenenych desek. 
Jedna z‘ desek je opatrena soustavou 
sedmi tenkostdnnych naparenych kovo- 
vych segmentu. Druhd deska ma kon- 
takt naparen po celd plose. Tyto kovovd 
vrstvy byvaji nejcasteji z oxidu zinku. 
Mezi planparalelni soustavu skel s ko- 
vovymi vrstvami na vnitrnicb strandch 
je umisten tekuty krystal. Po pfilozeni 


elektrickdho napdti (vlivem vznikldho 
elektrickdho pole) se podstatnd zlep§i 
odraz dopadajicich svetelnych paprskii. 
Vysledkem je, ze soustava segmentii 
s prilozenym elektrickym napdtim se 
chova jako jakysi sekunddmi zdroj 
svetla a zviditelni se. U tohoto uspord- 
ddni displeje z tekutdho krystalu (kterd 


j.kto 
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Obr. /. Zjdkladni usporaddni displeje z te- 
kuteho krystalu 


je pouze jednim z moznych uspofdddni) 
je nutno zajistit pro jeho funkci sa- 
mostatny zdroj vnejsiho svetla. Vyho- 
dou je, ze pri §irokdm rozmezz vnejsiho 
osvdtleni je zachovdn pomer kontrastu 
sviticich segment^ vudi osvetlendmu 
okoli. 

Uvedend uspofdddni je pouzito u cis¬ 
licovych displeju z tekutych krystalft, 
kterd vyrabi fa Siemens v typove fade 
AN. Podle uhlu, pod jakym se na displej 
divame, meni se takd pomer kontrastu. 
Pomdr kontrastu v zdvislosti na uhlovd 
odchylce ve smeru kolmdm k rovine 
displeje se meni u displeju rady AN 
podle zdvislosti na obr. 2. Tato zdvislost 
plati pro napeti na displeji 25 V. 

Pomer kontrastu se takd meni podle 
prilozendho- napeti. To je vyjddreno 
grafern na obr. 3, ktery plati pro uhlovou 
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Obr. 3. ^avislost kontrastniho pomeru na 
napiti 



Obr . 4 . Doby zapnuti 



Obr. 5. Doby vypnuti 
32 105 
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Obr. 6. KonstrukCni provedeni displeje typu 
AN 13010 



Obr. 7. Konstrukcni provedeni displeje typu 
AN 21520 


odchylku 3Q°. Jednou z nevyhod disple- 
ju z tekutych krystalu jsou jejich po- 
merne .dlouhd spinaci doby. V mnoha 
aplikacich to vsak neni na zavadu, 
nebof doba cteni, -pripadne schopnost 
lidskdho oka zaznamenat zmenu udaje, 
jsou podstatne delsi a pomalejsi nez je 
rychlost spinani. 

Rychlost odezvy, tj. reakce na skokove 
prilozend elektrickd napeti, se definuje 


podle obr. 4. Obdobne doba vypnuti 
displejfr se udava podle obr. 5. 

Fa Siemens ma ve vyrobnim progra- 
mu v ramci rady AN celkem pet typCi 
dislicovych displeju. Displej typu AN 
13010 obsahuje jeden cislicovy sym¬ 
bol. Konstrukcni usporidani je patrno 
z obr. 6. Symbol je 30 mm vysoky. Napd- 
jeci napeti muze byt v rozsahu 13 Va2 
50 V. Doporucend napajeci napeti je 
25 V. S ohledem na dobu zivota displeje 
se pro napajeni vseobecne pouziva 
pulsujici nebo dvoucestne usmernend 
napeti. Vyrobce uddva doporudeny 
rozsah kmitoctu 25 Hz az 150 Hz, jako 
nejvhodndjsh 50 Hz. Pracovni teplota 
okoli se muze pohybovat v rozmezi 0 a2 
60 °C. Proud pro jeden segment je 
maximalne 25 pA a kapacita jednoho 
segmentu je typicky 85 pF. Doba n&- 
behu pH zapnuti je typicky 25 ms a ne- 
presahuje 40 ms. Doba zpozdeni pH 
sepnuti je typicky takd 25 ms a muze 
byt maximalnd 40 ms. Doba dobehu 
je typicky 80 ms a neni delsi nez 150 ms. 
Kontrastni uhel pH ndhld odchylce 
30° je 30 :1. Vyrobce povoluje sklado- 
vdni v mezich teplot —20 az +80 °C. 

Dale se vyrabi diselny displej s ty- 
povym oznadenim AN 21520, ktery md 
provedeni podle obr. 1. Napajeci proud 
pro segment je typicky 6 pA, kapacita 
jednoho segmentu je 20 pF. Ostatni 
parametry jsou stejne jako u typu 
AN 13010. 

• Pro aplikace v multimetrech se vyrabi 
diselny displej typu AN 51820. Kon- 
strukdni usporadani je patrno z obr. 8. 
Napajeci proud pro cela disla je maxi¬ 
malne 60 pA, -kapacita segmentu ty¬ 
picky 30 pF, proud vsech segmentu je 
typicky 100 pA, maximalne 200 pA. 
Ostatni parametry jsou stejnd jako 
u typu AN 13010. Ctvrte provedeni 
diselndho displeje (typ AN 41310) je 
urdeno pro ditace, generatory kmitoctu 
apod, a obsahuje ctyri ciselnd symboly 
s desetinnymi darkami vlevo od symbo¬ 
lic. Vyska symbolic' plyne z nacrtku 
konstrukdniho usporadani na obr. 9. 
Rozdilny prod predchozim typum dis¬ 
pleju je proud pro jedno cislo. (maxi- 
mdlnd 30 pA) a jind je i kapacita jedno¬ 
ho segmentu (typicky 15 pF). 

Posledni provedeni ciselndho displeje 
(typ AN 41320) je v mnohdm podobnd 
displeji-typu AN 41310. Displej obsahuje 
opet ctyri ciselnd symboly. Jedinym 
rozdilem je umisteni dvojtecky mezi 
druhym a tretim dislem a vypusteni 
desetinnych cdrek. Toto provedeni 
displeje je urceno pro aplikace v ho- 
dindch. *” 

Zpusob pripojeni ciselndho displeje 
z tekutych krystalu k vlastnimu elektro- 
nickdmu systdmu je zavisly na stupni 
vzajemnd kompatibility mezi vystupem 
systdmu a pozadavky na napajeci na¬ 
peti pro displej. 


Je-li treba pripojit displej k pristroji, 
osazendm cislicov^mi obvody s vazbou 
TTL (rady SN74 fy Texas Instruments, 
FL100 fy Siemens, MH74 n. p. TESLA 
Roznov apod.), je treba propojit pfe- 
vodnik z k<5du BCD na sedmidkovy kdd 
(SN7446, FLL121) s diselnym displejem 
pomoci tyristoru. Priklad zapojeni s ty- 
ristorovym „interface“ je na obr., 10. 
Na vstupy Ay J 3, C, D prevodniku se 
privadi kombinace impulsu, odpovidaji- 
ci dislu v kodu BCD. Na prislu§nych 
( vystupech dekoddru se objevi stav 
„zapnuto“. Napf. pri vstupni informaci 
0000 (odpovidajici 0 v desitkovd sousta- 
ve) se az na vyvod 14 (segment g) 
nastavi vsechny vystupy do stavu 
.„zapnuto“. Tim se katody tyristoru 
pro segmenty a a2 f posunou smerem 
k potencidlu zeme a ubytkem stridavdho 
napeti na odporu 100 D se tyristory 
otevrou a pripoji napeti na segmenty 
(vodivd cesta: v^vod T - spoledn^ kon- 
takt - napr. segment a - anoda tyristo- 
ru, katoda tyristoru - vyvod 13 - vy¬ 
vod 8 - zem a pies odpor 100 Q. na 
vyvod X). Obdobne lze vytvorit i za¬ 
pojeni s tranzistorovym interface, kde 
by v§ak bylo treba stfidavd napeti 
dvoucestne usmernit. Ten to zpusob je 
vsak slozitejsi. 

Dalsim prikladem aplikace je vyuziti 
dtyrmistndho displeje typu AN 41320 
pro elektronickd hodiny v zapojeni podle 
obr. 11. Jak pro napajeni, tak i jako 
zdroj kmitoctu 50 Hz se pouziva sif 
220 V, 50 Hz. Integrovany obvod typtr 
1998 se napdji z dvoucestne usmdrnend- 
ho filtrovandho napeti, kterd je stabili- 
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Obr. 8.* Konstrukcni provedeni displeje typu 
AN 51820 



Obr . 9. Konstrukcni provedeni displeje typu 
AN 41310 


Obr . 10. Zapojeni k iizeni 
displeje z tekutych krystalu 








AN41320 


Obr . 11. Z a P°j e ni 
hodin s displejem 
Z tekutych krystali 1 



zovdno Zenerovou diodou na 27 V. 
Pro fizeni hodin je sit’ove napeti jedno- 
cestnc usmerneno a pulsujici napeti je 
tvarovano tranzistory typu BC257. Ja- 
drem hodin je integrovany obvod typu 
1998 fy Mostek, ktery obsahuje struk- 
tury MOS s kanalem typu p. Tento 
obvod obsahuje nejen vsechny casti pro 
dekadicke i sestkov^ deleni, ale i pre- 
vodniky kddu a obvody pro fizeni 
displeju. Obvod 1998 je mozno pouzit 
i ke konstrukci siopek, ncbof muze 
indikovat vteriny. Rovnez je mozno 
hodiny nastavit na pozadovany cas 
vyuzittm tlacitck pro zrychleni nebo 
zpomalcnu Hodiny je tak£ mozno snad- 
no nastavit tak. aby se v urcitou dobu 
zapnul pripojenv spotrebic. Toho je 
mozno yvu^it napr. pro buzeni spuste- 
nim radia. houkacky apod., pripadnS 
i pro jind ucely. 

Zvolend priklady naznacujt pomerne 
snadnou slucitrlnost displeju z tekutych 
krystalu s ruznymi druhy cislicovych 
integrovanych obvodu. 

Podle poslednich zkusenosti se ukazu- 
je, ze se vyrobcum dafi uspesne resit 
otazky dobv zivota aspolehlivosti. k nimz 
byly ze strany uzivatelu v minulosti 
urciu£ vyhrady. 

Ing. JiU Hanilik 


ClSLICOVfi MODIFY - STOPKI 

Ing. J. T. Hyan 

( Dokonceni) 


desce v tesne blizkosri. je treba osadit 
nejprve integrovaihf obvody a pak teprve 
pasivni soucastky (kondenzatorv. diody, 
odpory). V opacn^m pripade byeliom 
mezi dekadami nemeli dostatek mista 
pro hrot pajecky. Nemusime osadit vse¬ 
chny 70 najednou; pfi jejich vkladani 


Deska soucastek napet’ovdho zdroje je 
pripevnena k odvrdcen£ strane transfor- 
matoru (tj. smerem k prednimu panelu). 
Jeji rozmer a ani tvar a rozmisteni sou- 
Castek neudavam, nebot’ neni kritickd a 
zdvisi na pouzitych soucastkach. Elek- 
trolytick^ filtra£ni kondenzatory by me- 
ly byt umisteny co nejdale od sit’ov^ho 
transformatoru, ktery se pri dlouhodo- 
b£m provozu znacne otepli. Salanim se 
ohrivaji nejblize umisten 6 sou casti, coz 
u elektrolytick^ch kondenzatoru by 
naohlo v£st po case ke zmenseni kapa- 
city vyschnutim elektrolytu. V^predlo- 
2 en£m vzorku (obr. 5 a 8 ) neni umiste- 
ni elektrolytickych kondenzatoru prilis 
vhodn£. 

Digitalni hodiny nemaji vypinac a 
jsou po pfipojeni sit’ov£ snury okamzite 
v provozu. Po pfipojeni na sif musime 
nastavit tlacitky presny cas. 



Obr, 8. Pohled zespoda na sestavene 
* digitalni hodiny 
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Na obr. 9 jsou hotov£ hodiny v chodu. 
Ochrann 6 kovove pouzdro je zhotoveno 
z duralov^ho plechu podle zasad vyty- 
cenvch napr. v [ 6 ] ci v [ 5 ]. 

Na obr. 10 je pohled na digitalni 
hodiny (dvoudeskov£) s radovym dis¬ 
plejem z galiumarsenidovych diod typu 
DL34 [2j. Spodni deska je ^zakladni 
deskou hodinov£ jednotky; k hi je po- 
moci vicezilov^ho kabelu a konektoru 
pfipojena horni deska displejc, ktery 
praeuje tzv. mulliplexnim zpusobem [4], 
pouze s jednim dekod^rem a vstupnimi 
hradly klicovanymi generatorem taktu, 
Vyhodou techto modernich displeju je 
napefova kompatibilita (5 V) a nizka 
spotreba. Proto byly hodiny koncepcne 
reseny s oddelenym digitronovym dxsplc- 
jerh a dekod£ry, kter^ bude mozno poz- 
deji bez konstrukcnich zasahu nahra- 
dit timto modernim a dokonalejsim 
ciselnikem. 

/ Uvedeni do chodu 

Pred osazenim desek se. doporucuje 
pfezkouset tranzistory a integrovan^ 
obvody. Pri pouziti zakladni desky jed¬ 
notky nejsou potize s uvedenim do cho¬ 
du. Pri pajeni je treba postupovat velmi 
opatrne (pajet minipaje^kou)^ aby ne- 
vznikl prebytkem cinu zkrat mezi sou- 
sednimi spoji. Protoze soucastky jsou na 


a pajeni postupujeme krok za krokem. 

Nejprve osadime oscilator a uvedeme 
je j do chodu. Jeho kmiidni se spolehliv^ 
projevi zvukove (ton 10 kHz slysi i starsi 
lide, trebaze neni prilis intenzivni). 
Osciloskopem overime tvar kmitu. Na 
kolektoru Tg je pfi spravn^ funkci mezi- 
vrcholove napeti asi 1,5 V, Pak je mozno 
osadit a zapajet delice 10 j az 10 4 . Pfi. 



Obr. 10. Deska univerzdlni hodinove jednotky 
spojena $ perspeklivnim modernim displejem 
na bdzi LED , pracujictm multiplexnim 
zpusobem (2) 



spravnd funkci tvarovace T% obdrzxme 
na vystupu dekad signal o kmitoctu 
l Hz. Kdyby tomu tak nebylo, nemd 
zesileny signal spravny tvar a je treba 
upravit pracovni body obou rranzistoru 
zmenou odporu R\ a 72o. Praxe ukazala, 
ze odpor R\ muze bvt (podle tolerance 
Ti) 0,47 a2 1,2 MQ. Proto se doporucuje 
pro uvedeni do chodu nejprve pouzit 
potenciometrovy trimr; po nastaveni 
sprdvndho pracovniho bodu jej nahra- 
dime pevnytn odporem. 

Po osazeni zbyvajicich integrovanych 
obvodu (nejl^pe po dvojicich) se pre- 
svddcujeme o jejich spravnd cinnosti 
mfifenim urovni na jejich vystupech, 
popr. pouzijeme zkousecky 10 s op tic - 
kou nebo akustickou indikaci. .Jako po- 
sledni osadime desku s dekodery a pri- 
pojime digitronv. Desku displeje vsak 
zatim nepripojime konektorem k jed- 


Tak vain tedy predstavujeme Mini- 
fon. Ma sice jen jedcn a pul oktavy, ale 
vydava tony od basu az po cryrcarko- 
van£ F. Samozrcjme je jcnom jedno- 
hlasy, i ucho necvicene vsak ppzna pist’a- 
lu, ba i fagot, hoboj a dokonce i skoro 
zcela pravd jihoceskd dudv. 

Jak vidite na obr. 1, pristroj je vesta- 
v£n do skrihky prenosndho prijimace 
Madison (z vyprodeje). 

Klaviatura'je takd jednoducha, je to 
totiz ovladaci panel od elektrickych 
■ vlacku ve trojitdm slozeni. Nehraje se 
sice na ni tak dobre jako na bezny 
klavir (nebo harmoniku), protoze cer- 
n6 klavesy jsou stejnd velikosti jako 
bile a jsou vedle sebe. ale to nam pro- 
zatim vubcc nevadi. Zjistime-li, ze 
v nas drime budouci hudebni velikan, 
nebude jiste problem use tri t si treba na 
stars! harmoniku s beznou klavesnici 
a „clektroniku“ beze zmeny vestavet 
dojvetsi skrinky. 


notkovd desce hodin. Simulovanim. vy- 
stupnich tetrdd pomoci ctyr mechanic- 
kych spinacu nejdrive postupne pre- 
zkousime funkci jednotlivych dekoddru 
digitronu, pripojenych k napajecimu na¬ 
peti 170 V. Teprve pak propojime desku 
displeje se zakladni jednotkou. Po pri- 
pojeni sitov^ho napeti jiz cteme na dis- 
pleji nahodny udaj, ktery Ize menit tla- 
citky 77. 

Pri postupn^m osazovani jednoj;ky 
hodin merirne napajeci proud, ktery 
u zcela osazeni jednotky nesmi prekrocit 
150 mA. 

Literatura 

[4] Hyan , J. T.: Dynamicky fizeny ci- 
selnik. Auroxnatizace c. 12/1972, 
str. 327. . 

[5] Hyan , J. T Nf generator. Radiovy 
konstrukt6r c. 5/1967. 


[6] Hyan , J. T.: Merici pfistroje pro 
praxi. Radiovy konstrukt^r cislo 
5/1969, str. 14 az 15. 
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Ing. Eduard Moravec’ 

Ji£ dlouho nas trapila touha poHdit si varhany - predevsim asi proto , iejsme na ne nikdy 
nehrdli a vubec -- chilli jsme zacit s muzikou. ChtU vytvorit doma varhany , ponorku li jiny 
podohhy drobny predmel domaci potreby by se nekomu mohlo zddt ponekud absurdni. Jak komu , 
nam vsak ne . A tak jsme chteli vymyslet neco jako varhany , avsak aby to bylo male . levne a ne~ 
pHli$ ndrocne. Aby na to mohl hrdt nejen nekdo^kdo uz umi, ale i ten , kdo si jeste plete noty . 

Nechteli jsme vytvorit neco jako detskou hracku , ale take ne varhany pro „Jakuba‘\ Uz jen 
predstava , jakou prdci dd zhotoveni klaviatury s kontakty (bez vyuceni u PeirofA, jen tak doma 
na kolene ), by la pro nas desivd. 

Pritom jsme chteli , aby jednak varhany vypadaly (hrdly) jako varhany , to je takrka profesio- , 
ndlne, a jednak byly co nejjednoduSH po vsech strankach. 



Dost starosti nam dalo shaneni odbor- 
n6 literatury o stavbe elektrofonickych 
varhan, zvlaste kdyz nas kvalifikacni 
stupen zni jako „irurne pokrocily radio- 
amater“. A tak jsme hledali a hledali,. 
az jsme nasli - zakladni schema je pfe- 
vzato z velice vtipne konstrukce ing. V. 
Lugovcc, ktery vytvoril elektrofonicky 
hudebni nastroj jmencm FAEMI, 
o nemz byla take sv^ho casu v Amat6r- 
skem radiu pochvalna zminka. Schema 
i zapojeni bylo zjednoduseno, pozme- 
neno a upravetio na nase soucastky. 
Odbornik se mozna pozastavi nad po- 
uzitim ponekud predimenzovanych ur- 
citych soucastek.' ale nezapominejte na 
nasi ,,mirnou pokrocilost £t , treba jen 
z hlediska pajeni, zapojov^ni a zkouseni 
jednotlivych cAsti. 

Podivejte se tecf na obr. 2 — schema 
a. obr. 3 - fotografie vnitfku. Cely pff- 
stroj je na zakladni desce velikosti 
270x 130 mm. Elektronifea minivarhan 
je na desticce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 185 X 75 mm. 

Cele zapojeni lze rozdelit na nekolik 
6asti. Hlavni cast! je generator tonu, 
ktery vyrabi zakladni tdn, z neho^ jsme 
ziskali dalsi tony odporovymi delici 
(celkem tedy zakladni tdn a scdmnact 
niz§ich- tonu). A abychom dostali je§t^ 
nizsi tony, pridali jsme jednoducha deli- 
de, kter^ snizi kazdy t6n vzdy o jednu 
oktavu. V pristroj i jsou tri tyto feice, 
takze jsme dostali nakonec tony az 
o tri oktavy nizsi, nebo chcete-li - 
hlubsi. 


Obr. 7. Mini]on se predstavuje 

Vsechny tbny jsme pak zesilili zesi- 
lovacieni, nikoli vsak na oblibenych 
99 beat-decibelu, nybrz na beznou 
obcanskou hlasitost, protoze by nam 
jinak prisli sousede z trinacteho patra 
do prizemi vynadat. 

Kdyz nim jeden dotern^ pri tel vnu: 
coval star6 dobib.mechy z vyslouziUho 
harmonia, odmitli jsme ho s tim, ze 
k „pohonu (( pouzijeme radeji dve oby- 
tejn^ ploch6 baterie. A. nakonec, pro¬ 
toze to nebyiy jeste ty spravn£ varhany, 
jsme zapojili vibrdto a ted to zacalo. 
Talinskej ^rybnik, Burinky, Matuska 
a pani od vedle, co vyzadovala Gershwi- 
novo: „Kde najdu ideal - kde najdu 
klid...?“ 

.Dobra, prestaneme s legraci a bude- 
me vazrie vypravet o stavbe. Tak tedy 
vsechno jsme staveli nejprve na prk&iku 
a jak odbornici doporucuji, docela od- 
zadu. Zacali jsme nf zesilova£em, jehoi 
schema bylo jiz nekolikrat v ruzn^ch 
obm^ndch popsdno v AR. Snad se zdd 
zbytefcnd v nasem pripade osazovat kon- 
cov^ stupen tranzistory GC521K a 
GG511K, tyto. tranzistory vSak nemu- 
sime chi adit a vydrzi i hrubsi zachazeni. 
Jejich pracovni bod jsme nastavili 
trimrem Rab (zpocatku nastavenym 
na nejmensi odpor, nebof zvetsovanim 
odf>oru se zvetsuje i proud) na odbSr 
asi 20 mA pri soucasndm nastaveni 
trimru R 43 tak, aby na kladndm pdlu 
kondenzdtoru C 23 (cili na emitorecb 
tranzistoru) bylo polovicni napeti zdro- 
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MouMa vibnmodiitace 0br - 2 - Schema zapojeni celeho pHstroje 




je, tj. 4,5 V. Z to ho vidite, ze se bez 
Avometu neobejdete. Dotkli jsme se 
pak prstem vstupni zdirky a reproduk- 
tor n&m mile zavrcel. To vSechno zatim 
predbezne, protore az budou varhany 
postaveny cel 6 , tak zesilovac nastavime 
definitivne. 

Abychom mohli zesilovac dobre vy- 
zkouset, postavili jsme dale^(rovnez na 
prk&iku) generator t 6 nu. Je to asyme- 
tricky multivibr&tor s emitorov^m sle- 
dovacem. V multivibr&toru jsme pouzili 
kremikov£ tranzistory prvni jakosti 
KF503, parovane, s malym zesilovaclm 
6 initelem (asi 30). Proti kolisani t 6 nu 
pH zmenseni napeti baterii jsme pouzili 
ke stabilizaci napajeciho napeti gene- 
ratoru Zenerovu diodu KZ721. Odpor 
Rn jsme vybrali tak, aby se napSti na 
7i, 7 " 2 a emitorov&n sledovaci T 3 ne- 
menilo ani pri napeti baterii 7,5 V 
(odpor urcuje proud Zenerovou dio- 
dou). V multivibratoru jsme zkouseli 
i zcela bezn 6 germaniov^ tranzistory 
101NU70,103NU70a 101NU71-kvalita 
tdnu byla stejna. Jenomze jsme museli 
generator £asto preladovat, a to, jak 
sami uznate, neni prilis pnjemn 6 . 

Z multivibratoru postupuje t 6 n do 
odporovych delicu, slozenych z trimru, 
kter£ jsou umisteny u kazde klavesy. 
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Z emitoroveho sledovabe 7 * 3 , 102NU71, 
vstupuji t<5ny do tlacitkoveho rejstriku 
(konkretne Ph) jako stopa 2, coz zna- 
meni nejvyssi tdny, kterb generator 
vyrabi. 

Trochu vie prace nam dalo ziskat 
zakladni ton, museli jsme vsak menit 
kondenzitory C 2 , C 3 a odpor R 7 . Krome 
toho jsme pouzili misto odporu Rg trimr, 
jimz lze rovnez nastavovat zakladni t 6 n. 

Jen tak na okraj - kdyz jsme meli 
v§echn’o hotov^, chteli jsme pri televizi 
hrat s Matuskou jeho evergreeny. Nase 
minivarhany . jsme s orchestrem * pana 
Hybse sladili potenciometrem Ku- 
podivu se n&m to bezvadne podarilo. 

Vrat’me se vsak jeste zpet. KHyz jsme 
vyrobili prvni ton, byl slavnfe pokrten 
a nazv&n btyrc&rkovanym F a mel mit 
kmitocet 2 793,8 Hz. M&me obzvlastfe 
radi desetiny hertzu, predevsim u vys- 
sich zvukovych kmito£tu. Ostatne se ten 
krest pozdeji ukazal jako mylny a ne- 
uvazeny. Je to totiz pomerne vysoky 
tdn, pripominajicl pry pisteni sviste. 
Protoze jsme nikdy ziv^ho svist& ani ne- 
videli, ani neslyseli, dodnes nechapeme, 
proc jsme t pouzili jako .zakladni tdn 
toto F. Muzete nam namitnout, ze jsme 
mohli jit do zoologick 6 zahrady, ale kde 
je zaruka, ze svisf bude pistet tak dlou- 
ho, az naladime varhany? 

Dobr£ duse rikaly tak£, ze si mame po- 
ridit jako maly pripravek cislicovy kmi- 
to£tomer s petimistnym displejem. Zcela 


brzy pot 6 dobr^ duse bleskove odsvis- 
tely a jen z velik£ d&lky pistely jako 
. svisti. 

Predbehneme-li udalosti, musime pro- 
hlasit, ze dalsi exemplar varhan uz 
tdnem F 1 ”’ nezacinal. Malinko jsme jej 
ponizili - na E. A vite pro 6 ? Protoze 
^ladicka z B 1 I 6 labutfe ma nejen tdn E, 
sice snizeny o dv 6 oktavy proti nasemu, 
ale i dalsi tfi tony, pro n&s velmi po- 
trebn^. 

Generator tedy vyrabi signal o zvu- 
kovem kmitoctu, kmitocet jsme proza- 
tim presnd neurcili. Dale potrebujeme 
delice. 

Delice jsou klopn£ obvody s tranzisto- 
ry (popr. i druh^ jakosti) T 5 az T 10 , 
101NU71. Tranzistory mohou mit ja- 
kykoli zesilovaci cinitel a musi byt paro- 
vany, protoze kdyby nebyly, dostali 
bychom na vystupu delicfi tercie nebo 
kvinty a kazdopadne petku z hudebni 
vychovy. U delicu jsme nic nenastavo- 
vali, ,,chodily*‘ velmi dobre na prvni 
zapojeni (s diodami GA203). Konden- 
zatory C 10 a Cn, C 14 a Ci&, Cis a C 19 
mely priblizne stejnou kapacitu. Z toho 
plyne dalsi pouceni - bez mericiho 
mustku k mereni odporu a- kondenza- 
toru dobrych vysledku pH stavbe mini- 
varhan nedosahneme. 

A pak prisla ta krasa,- to co deld z var¬ 
han kralovsky n&stroj. To krasn£ chveni 
varhannich pistal, to co pripomina 
prostory katedr&l a zmrzl 6 nohy o pul- 
nocni - vibrato (obr. 4). A zase, jako 
vsechno ostatni, na prk&nku. Vibr&to je 
vlastne kmitoctova modulace tonu signa- 
lem generatoru RC s horni propusti. 
Zapojeni je dobre znam£ ze str&nek' 
AR: T 4 je tranzistor KC509. Zkouseli 
jsme tak& obvod se dvema tranzistory 
101NU71 v Darlingtonove zapojeni. 
Vysledek byl stejny a na desticce jsme 
s timto zapojenim pocitali. Zustali jsme 
vsak nakonec u jednoho tranzistoru, 
protoze cenovy rozdil neni prilis velky 
a ubudou potizc se zbytkovym proudem 
germaniovych tranzistoru. 

Pri uvadeni do chodu jsme se vy- 
zbrojili trpelivosti, protoze chvili trva, 
nez se nov 6 kondenzatory zformuji, 
nez generator vibrata „naskoci", nez se 
jiastavi spravne pracovni bod trimrem 











Tab. L Kinitoiiy t6nu minivarhan 
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Obr. 7. Desky s ploSnymr $poji'(a - J01 , b - J02; b - ze strany soutdstek) 


ko soku. Nic nebylo, sok se nekonal. 
Avomet ukAzal svych 25 mA, napeti 
povolilo - to nase, nikoli baterii - a ozval 
se desny jasot, protoze v reprodukforu 
byl On, ten kyzeny ton, ten tdn - svisf, 
Po skon£eni radostn^ho kfep£eni nad 
zdarilyun dilem vydaval Nejvyssi Kon- 
strukt6r jasnd a britk£ pokyny: k defini- 
tivnimu dokonfieni dila vypnout Pr%l 
Zapnout Pr$ \ Ton presne o oktavu ni^i. 
V pofadku -vypnout Pr^a zapnout 
Opet oktava. A ted" jsme meli ,,sviSt£“ 
tam, kde jsme ho chteli mit. Jeden muz 
dostal prikaz nepretrzite foukat do ladi£- 
ky z Bil£ labute - tdnu E bylo dosazeno 
jemn^m nastavenim Re soucasne s na- 
stavovinim trimru P 47 . Pak jsme stiskli 
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kldvesu Es, upravili t 6 n zhruba na sprav- 
nou vysku a dale tiskli jednu klapku za 
druhou a pro kontrolu tu a tam zafou- 
kali prislusny ni£si tom na ladicce pro 
srovnani. Kdvby se ndm byly pri niz- 
§ich tdnech ozvaly pazvuky, byli bychom 
museli upravit zakladni ton znovu - bud 
opet jinym nastavenim trimru Re a R 47 , 
nebo popr. zm 6 nou C 2 , C 3 a /??. Jen 
proboha nesahat na P<i ! 

A dale jsme jen krdslili - a krA§lili 
jsme tak dlouho, az vsechny tdny znely 
ciste, protoze pri tom to zapojeni kliksy 
nejsou. Ozval-Ii se nedisty ton, stacilo 
upravit kontakt ve spodni cdsti klAves- 
nic. Varhany byly naladeny. Musime se 
vam priznat. ze pri ladeni nam pomdhal 
muzikant. Dostal kafe a rada moudrych 
usoudila, ze je to pro nas takhle prija- 
telnejsi, nez vyrabet cislicovy kmitocto- 
mer s petimistuym displejem. Pro klid 
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duse jsme si zjistili i presnd kmitodty 
pouzitvch toniu, pocinaje nejvyssim 
(tab. 1). 

T6ny zjemnely, kdyz jsme pi*ipajeli 
k prepinaci Pf\ keramicky kondenzator 
0,15 pF a jeste pak pridali 68 nF. Ten, 
kdo pfipojoval kondenzatory, mumlal 
cosi o -urezanych harmonickych. Bylo 
n&m to divnd, protoze zadnou pilu se- 
bou nemel a nic harmonickeho, krome 
souladu nasich dusi, jsme nevideli. 

A ted prisla na raclu vtipna myslenka 
ing. Lugovce [1], Predstavte si, ze bez 
oblibenych filtrij a jen rozmanitym za- 
pojov&nim rejstriku vznikaly zvuky ruz- 
nych nastroju. Vrchol nastal, kdyz byly 
zapnuty jen rejstriky Pr± a Ph - syt£, 
hlubokd tdny, kterd nazyva,ing, Lugo- 
vec „umely bas* 1 . Teorii rozdilovych 
kmitoctu vas nebudeme zatezovat. Na 
konci naseho vypraveni stejne uvedeme 
zivotadarnd prameny nasich minivarhan 
a kdo se bude chtit poudit, jiste si je 
vyhledd. . 

Upravu skrmky (tj.kosd seriznuti cas- 
ti bokft, obr. 8 a 9, a zkraceni. vrchniho 
dilu skrihky - ktery jsme ostatne pouzili 
jako podklad pro klaviaturu - a vyrezd- 
ni jak dvou prednich krycich dilu, tak 
i zadni stdny z kousku polystyrdnu) 
jsme dokon^ili popsanim Transotypem. 

Reproduktor jsme upevnili do skrifiky 
smerem nahoru a spoje k nemu jsme 
vedli pres maly konektor o ctyrech .pd- 
lech (z Mlad^ho technika) za K6s 4,—. 
Na zakladni desce jsme druhou cast ko- 
nektoru prichytili na desticku s potencio- 
metrem P3, pro jehoz hridel jsme v zad- 
mm dilu vyrizli patricny otvor. Hotov^ 
pristroj, pripraveny k predvadeni, je na 
obr. 10. 

Po skonfeni vsech praci se konala za- 
verecna diskuse o tom, co^by se dalo 
upravit ncbo vyiepsit a rada moudi*ych 
usoudila, ze 



Obr. 8 . Upravena skfinka a lelnx panel 



Obr. 9. Radost nad souhrou TESLA , Piko 
a tech , A;fen tvrdili , ze „fo vyjde“ 




- by bylo mozn£ vymenit odporov£ 
trimry za pevny odpory s vyjimkou 
R o, jimz se pnstroj dolacfuje; 

- by se vibrato mohlo zapojit tiochu 
jinak - spoiit body S a T dratovym 
spojem a z bodu D v^st spoj ke kon- 
taktu A i Pf 6 . Z kontaktu A 2 Ph pak 
zpet na potenciometr P$. Zkratka vy- 
pinat vibrato vlozenim prepinace do 
privodu napajeciho napeti tranzisto- 
ru 74 - Vyloucil by se tim vliv oscila- 
toru nizkeho kmitoctu na zakladni t 6 n; 

- by se daly nahradit prepinace Isostat 
nasimi prepinad (urcenymi do vysou- 
secu vlasu), kter£ jsou podstatnc? lev- 
nejsi, zato vsak nejsou moc hezky. 


Nezbyva nez technicky zaver: 


vnejH rozmery: 
vdha: 
napdjem: 

spotfeba proudu: 

rozsah: 
stopy: 
cena: 

prdce: 


285 x 135 x 85 mm, 

asi 70 dkg, 

dve plochy baterie - 

9 y, 

pfi stredni hlasitosti 
50 mA, max, 125 mA, 
4 */2 oktavy, 

2, 4, 8 , 16, 

podle souc&stek 
Kcs 500,— az 900,—, 
poctivych 60 hodin, 
nebof jsme si je psali* 


Nechf vas nemate, ze vidite o jeden 
rejstrik vie. Ten je pripraven pro dalsi 
rozsireni a vylepseni pristroje, na kteryje 
taky na desticce pamatovano. 


Seznam soucastek 


Odpory (vesmes TR 112a) 


Ri*, Rio* 

390 kn 

Rt 

6S ko 

R*, Rr* 

27 kQ 

R. 

33 kQ 

Ri 

1 kQ 

Rji Rt 

6,8 kQ ' 

R n>* R** 

270 Q 

Ru 

12 kQ 

R 17» R 13» R* 4 

2,2 kQ 

-RlSi ^27* R$9 

5,6 kQ 

Rlt) R stl R RsOJ i?37j R Sfl 

15 kQ 

R 20s R 293 R* » 

100 0 

R 22 • R i4j Ran Raaj Rioj Ri* 

10 kQ 

Rs S) R 3 4 

18 kQ 

R*«) Raa> Rasj R«l 

1,5 kQ 

Odporove trimry (TP040, TP041, TP110 ai 

TP113) 

R*» Ria R,5, Rag* ai Rti * 

15 kQ 

Ri* 

33 kQ 

R 43 

0,47 MQ - 

R*b 

330 Q 

R„* 

6,8 kQ 

R S3 * ai R h i* 

10 kQ 

Potenciomeiry 


Pi 

10 kQ, Iogar., 
TP161 

R, 

3,3 kQ, lin., 


TP680 

Ra 

22 kQ, lin,, 

TP052 (TP160) 

Kondenzatory 

c , 

5 ( J.F , tantai., v nou- 
zi MP 


c**, c 14 *, C 1S * C u * : C 1 ,* 

1 nF, TC281 

c,* 

8,2 nF, TC281 

Ci„ C 17 , C„, C s i 

10 ilF. TE005 

c 8 

2,2 nF, TC281 

2 ilF, TE 904 
(TE 005) 

C# ai C, 

c 10 * ; c„* 

3,3 nF, TC281 

On, Ci, 

470 pF, TC210 

Cu* 

50 vlF, TE 004 

c„ 

200 m-F, TE 984 


0,15 nF, keramickj? 

C It 

500 nF, TE 984 

Tranzistory 

Ti, T % 

KF503 ai 507, 

KCS 07 ai 508 


OVgftENO Y 

Elektronicky hudebni nistroj Mini- 
fon je prvnim pfistrojem, ktery nese 
kulaty razitko „ovefeno v redakei AR“. 
Zvolili jsme tento pfistroj nejen proto, Ze 
je titulni konstrukei v prvnim disle no- 
vyho rointku, ale hlavn£ proto, ze se 
domnivAme, ze o jeho stavbu bude velky 
zajem. V dobe, kdy byl Minifon (za- 
slany do konkursu AR - TESLA) v re¬ 
dakei, poslechlo si tyto elektronicky mi- 
nivarhany mnoho lidi a t^mef ‘hazdy' 
hned zatouzil si je udelat. Jen z okruhu 
naSich nejblizsich pratel za£alo do konce 
listopadu stavet Minifon 5 lidi. 

Jaky byly nase zkusenosti se stavbou. 
Lze rici, ze zapojenl i konstrukce jsou 
dobre promysleny; i kdyz danek je spiSe 
zertovnym povidanim (i to je experi¬ 
ment) a mohl by poskytovat vice po- 
drobnejsich pokynu ke stavbe a uvideni 
do chodu, muze se do stavby pus tit i za- 
catecnik. 

Nekolik hodin jsme zbyte£ne ztratili 
tim, ze jsme vzali na lehkou vahu po- 
znamku o tom, ze tranzistory v oscila- 
toru maji mit co nejmensi zesilovaci cini- 
tel. Pri osazeni kfemikovymi tranzistory 
s /? — 100 oscildtor kmital, ale delice 
nedelily. Po dlouhych experimentech se 
nakonec ukazalo, ze delice jsou uplne 
v poradku, le£ vystupni napeti oscila- 
toru je pro jejich funkei maiy. Po na-, 
hrade tranzistorCi v oscilatoru germanio- 
vymi spinacimi tranzistory GS501 
s = 30 bylo vse okamzite v porddku. 
Oscilator kmital „jedna radost** a 
vsechny tri delice rovnez fungovaly bez 
podzi. 

Zadhy zmeny soucastek, oznacenych 
hvezdickou, nebyly nutny. V delicich 
byiy vyzkouseny ruzny tranzistory s ma- 
lym zesilovacim cinitelem a vsechny vy- 
hovely. Oscildtor vibrdta na prvni za- 
pojeni nekmital, ale po nahrade odporu 


T , 

102NU71 

r 4 

KCS 09 

T, ai T , 

(2x 101NU7I) 
101NU71 

Tn 

156NU70 

T»* 

GC521K 

r„ 

GC511K 

Diody 



KZ721, KZZ71 

D z ai D, 

GA203 

Ostatni material 

tlacitkov^ prepinafie Isostat s aretaci, 6 ks 


reproduktor 1 ks 
konektor 1 ks 

skfiAka z prijimaie Madison 
ovladaci panel y k soupravfi Piko, 3 ks 
knofliky 2 ks atd. 

Pozn. Souc^stky oznaCen^* se mohou mfinit podle 
parametrii polovodiiovych prvku. 


Nase vypraveni o tom, jak jsme staveli 
varhany, konci. Nebylo a neni nasim 
umyslem poskytnout presny navod.^Vo- 
deni za ru^icku se uz dneska nenosi. 
Je pfece vzdycky lepsi byt tvurcim pra- 
covnikem, dumat, myslet, namdhat si 
mozek - af uz sdm, anebo je§te lype 
v kolektivu. A hledat v pramenech. 
My jsme vam je slibili: 

[ 1 ] Radio (SSSR), c. 9/1973; 

[2] Vachala , J,; Kris fan, : Oscildtory 
a generatory. SNTL: Praha 1974; 

[3] Radiov^ konstruktyr roc. 1966 
a 1972 a poslednich p 6 t ro£niku 
Amatyrskyho radia. 

REDAKCI AR 

*,o (puvodne 0,39 MH) trimrem se po 
nastaveni sprdvnyho pracovniho bodu 
T 4 rozkmital. Trimr jsme pozdeji na- 
hradili pevnym odporem 0,18 MH. 

Hodnoty vytSiny soucastek nejsou 
kriticky. Tantalovy- kondenzdtor Ci 
(5 pF) muze mit az 10 pF, stejnfe tak 
v§echny vazebni kondenzdtory 10 • pF 
mohou mit i vet§i kapacitu. Odporovy 
trimry R 47 az i ?64 mohou mit i vetsi od- 
por a mohou bvt vsechny stejny (15 k£L 
popf. i 22 kQ). 

Po pripojeni kldvesnice je nutny po- 
stupne seridit vgechny kontakty kldves. 
Prvni dojem je hrozny a z reproduktoru 
se ozyva vice skfipyni a praskotu nei 
pozadovanyho tdnu. Staci sroubovdkem 
ponekud nadzdvihnout a vyrovnat ze- 
mnici kontakt, tj, kousek plechu vy- 
hnuty ze zakladni plechovy desky kld- 
vesnice smerem pod klavesy. 

Predbezne jsme Minifon naladili po¬ 
dle merice kmitoctu TESLA M105 
(s ruykovym ‘ pristrojem). Bylo to ne- 
pfesny, protoze - jak jsme pozdyji zjis- 
tili pfi presnym ladeni na citaci - lidsky 
ucho rozezna zm$nu kmitoctu 2 sd 3 Hz 
(!!!). Lidy s dobrym hudebnim slu- 
chem mohou ladit podle sluchu, ale je 
to dost praeny. Ladicka, klavir nebo 
jin^ hudebni ndstroj budou asi nejsnaz- 
sim resenim koneynyho naladeni. Roz- 
ladeni trimrem P 3 bylo v naSem pfipadfe 
±100 Hz, coz je vice nez dostateeny. 
• Pfi zavereeny kontrole jsme zjistili, Ze 
se nas kreslir dopustil chyby a spojil ve 
schymatu odpor R$ se zemi; Cerny pun- 
tik tarn tedy nemd byt. Obrazec ploS- 
nych spoju je v pofadku. 

Prejeme vam, abyste stavbu Minifonu 
uspesne dokoncili a aby vdm„varhanky (( 
udelaly alespon tolik radosti, co jejich 
autorovi a overovatelum. 

Redakce AR 
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Ing. Jan Mach 

V odbomych casopisech jsou stale vice uvadeny nove typy polovodicovych prvku. Jednemi 
z techto prvku jsou unijunction transistor (UJT ), u nds znamy jako dioda se dvema bdzemi 
(DBB), a tyristorovd tetrpda (PUT), u nil vnejHmipodminkami mule byl ovladan katodovy i 
anodovy proud. Obvody s temito prvky jsou casto vyhodnejsi, nel tradilne poulwane obvody , mail 
vlak pro vltlinu techniku jednu nevjhodu: dioda se dvema bdzemi ani tyristorovd tetroda (struk- 
tura n-p-n-p) se u nds Mine nevyrdbeji. 

Tento cldnek mdjednak poukazat na molnost ndhrady DBB a tyristorovd tetrody komplemen- 
tdmi dvojict iranzistorii a jednak na jednoduchem pUkladu naznacit postup pri ndvrhu obvodii 
s timto nahradnim zapojenim. 


Dioda se dvema bazemi, DBB 

Protoze principcinnosti DBB byl v na* 
Sich Casopisech jiz nekolikrat popsan [4]; 
[5]; [10], uvedeme si jen'strucne jeji 
zakladni vlastnosti, kterC budeme chtit 
modelovat pomoci tranzistoru. DBB je 
monoliticky obvod z polovodice typu n 
ve tvaru tycinky, jejiz kontaktni konce se 
oznaCuji jako baze Bi a B 2 . Na tCto ty- 
Cince je z materialu typu p vytvoren 
emitor E. Uzivana schematicka znacka 
DBB na obr. 1 dostateCne dokresluje 
tento strucnf popis. 

Cinnost DBB je nejlepe patrna z volt- 
ampCrovych charakteristik prechodu 
E-Bi, ktere zobr'azuji funkci /g = 
— f(£/EBi) pri konstantnim napeti mezi 
bazemi Bi a B 2 (obr. 2). 

Z charakteristik vidime, ze pH zvet- 
sujicim se napeti mezi emitorem E a bazi 
Bi se lanovite otevre prechod E-Bi, ktery 
je zndzornen z^porn^m diferencialnim 
odporem, a to pri dosasseni prahovCho 
oteviraciho napeti Up prechodu [// p = 
= f ( £/ B b) a zavisi individuilnC pro kaz- 
dou DBB na symetrii emitoru vuCi ba- 
zim].. Vnejsi sCriovy zatezovaci odpor, 
ktery je napdjen pres uvazovany pre- 
chod, urCuje pracovni bod v saturacni 
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Obr, L Tranzistor UJT (dioda se dvema 
bdzemi) - 



Obr . 2. Voltamperove charakteristiky pre¬ 
chodu E-B\ 
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Obr. 6. Saturacni charakteristiky DBB (1) 
a tranzistoru (2) 



Obr. 4. Ndhrada DBB a PUT komplemen- 
tdmimi tranzistory , 
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Obr. 5. Z a pojen{ z obr. 4, dopinene zdrojem 
vstupniho a napdjectho napeti 


oblasti. Pro danC Ubb ==- konst, jsou nej- 
mensi saturaCni proud a napeti (prechod 
je jeste nasycen) dany kolenem mezi sa- 
turaCni primkou a primkou zapornCho 
diferencialniho odporu. Zmensi-li se / B 
pod velikost danou prusecikem techto 
dvou prirnek, uzavre se prechod E-Bi 
a proud diodou se zmensi na velikost 
zbytkoveho proudu. Na obr. 3 jsou satu- 
raCni charakteristiky DBB (1) a tranzis¬ 
toru (2) priblizne stejnych vykonovych 
vlastnosti (max. proud DBB /em = 
= ^cm, coz je maximalni pripustny ko- 
lektorovy proud tranzistoru). Zde je na- 
zornf rozdil mezi skokovym „zhasnu- 
tim** DBB a pozvolnym zavirdtiim tran¬ 


zistoru. Porovndnim obou krivek vidi- 
me, ze DBB ma pri stejnCm saturaCnim 
proudu mnohem vetsi saturacni napeti. 
Jeho hodnota Us (bod B) pro maximdlni 
pripustn^ proud tranzistoru /cm, ktery 
udava vyrobce, je dokonce tCmer shodna 
s minimdlnlm saturacnim proudem Ih 
DBB (bod A) tesne pred ^zhasnutim”. 
Pri tom poloha bodu A zavisi znacne na 
parametru // B b (obr. 2). To je jedna 
z hlavnich nevyhod DBB. 

Komplementirni tranzistory jako 
Ffzeny spfnac 

V posledni dobe se casto misto DBB 
pouzivaji komplementarni tranzistory 
(obr. 4). CelC toto zapojeni byvd vy- 
tvoreno jako monoliticky integrovany 
obvod. Firma Philips uvedla v roce 1972 
na trh Ctyrvrstvovy spinac pod na- 
zvem tyristorova tetroda BRY39 (nebo 
tak6 pamefovy rizeny spinac). Tato te¬ 
troda neni nic jinCho nez monolitickC 
spojeni tranzistoru T\ a J *2 podle obr. 4 
(bez Zenerovy diody a odporu R z> je 
vsak vyvedena baze tranzistoru T 2 ). 
Elektroda E je pak anodou a Bi kato- 
dou tetrody. Pamet?ovou elektrodou AG 
k rizeni anodoveho obvodu je vyvedeny 
spoj baze Tja kolektoru k rizeni ka- 
todovCho obvodu slouzi elektroda KG, 
spojujici kolektor 7! s bazi T%. 

UsporidAni 7i a Ta neni novC ani 
neobvyklC. Pouziva se uz radu let v nej- 
ruznejsich obmenach a funkeich. M&lo- 
kdy se vsak hovori podrobneii o vniti- 
nich vlastnostech tohoto obvodu. 

Tak jako elektronky jsou dnes-zatla- 
ceny polovodicovymi prvky, budou dis- 
krCtni polovodicove prvky postupne za- 
tlaCeny monolitickymi integrovanymi 
obvody. Proto si podrobneji vsimneme 
zapojeni na obr. 4, kterC se pouziva mis¬ 
to DBB pro s v6 vyhodnejsi technologickC 
i technickC vlastnosti. Firma Philips dala 
v prosinci 1972 na trh monoliticky integ- 
.rovany obvod TCA280 pro pouziti 
v obecnych spinacich a ridicich-modu- 
lech. Jednou z peti funkcnich cast! toho¬ 
to 10 je relaxaCni oscildtor, vyuzivajici 
zapojeni z obr. 4. 

Cinnost komplementarni dvojice 
tranzistoru 

Predstavme si, ze je obvod z obr. 4 
(doplneny zdrojem napdjeciho a vstup¬ 
niho napeti podle obr. 5) slozen z diskrCt- 
nich souedsti. Tranzistor T* pracuje do 
zateze, kterou predstavuje odpor R (pa- 
ralelni spojeni skutecnCho zatezovaciho 
odporu R z a vstupniho odporu obvodu, 
ktery je buzen tranzistorem T 2 ; 7? z slou- 

i jako predradny odpor stabilizator 
napeti se Zenerovou diodou D). Volbou 
Zenerovy diody muzeme libovolnC na- 
stavit prahovC oteviraci napeti Up dvo¬ 
jice 7~i, Ta (obr. 6), ani^ bychom ovliv- 
nili sklon saturacni' primky a velikost 
minimalniho proudu /e. pH nCmi jsou 
T\ a T 2 jeSte otevreny, jak tomu bylo 
u DBB na obr. 2. Parametr Uz je napeti 



Obr . 6. 






Obr. 7. 
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diody D v ZenerovE oblasti. Strmost sa¬ 
turacni primky v porovnani s DBB je 
mnohem vetsi, takze jsou mens! ztraty na 
pfechodu E-Bi tranzistoru. 

Mezi emitory 7i, T% (body E, Bi, 
obr., 5) .pripojime pres velky odpor Ri 
zdroj napeti Ue piloviteho prubehu. Ze 
strany zdroje Ue predstavuje Ri spolu 
s pfechodem E-Bi zatezovaci impedan- 
ci. Ze strany tranzistoru se Ri jevi jako 
ynitfni odpor zdroje Ue (jako zdroj 
proudu). Cinnost zapojeni (obr. 5) ber- 
me v uvahu od okamziku to, v nemz' 
Ue = 0 (obr. 7). Protoze je na bazi T\ 
kladnE napeti Uz , je pfechod E-B pola- 
rizovan v zavernEm smeru. Baze T% neni 
pres 7“i napdjena, proto je na vystupu 
napeti E/ce = Uz . Napeti E/e se zvetsu- 
je, tranzistory jsou vsak stale zavfeny, 

- presneji feceno, proteka jimi zbytkov^ 
proud, umerny teplote pfechodu. Do- 
sahne-li napeti Ue a tedy i E/ebi v case 
/i velikosti E/ebi = Uz + E/eb (E/eb - 
- oteviraci napeti pfechodu B-E tranzis¬ 
toru 7~i), zacne se otevirat T\. Pres nej 
se otevlra i pfechod B-E tranzistoru T% 
a zpetnou vazbou z kolektoru do baze 
7i je automaticky jeste vice oteviran T\ 
atd. Oba tranzistory se lavinovite otev- 
fou (nezavisle na napeti E/ebi, pokud 
to neni mens! net minimalni saturaEni 
napeti, kterE je asi 1 V). Napeti na v^- 
stupu E/ce se zmensi na velikost saturaE- 
niho napeti pfechodu C-E, ktera zdvisi 
v oblasti saturace pouze na typu tranzis¬ 
toru a protEkajicim proudu. Zenerova 
dioda nevede. V tom to stavu zustane ob- 
vdd tak dlouho, dokud proud ze zdroje 
Ue bude tak velky, aby udrzel T 2 ve 
vodivEm stavu, tzn., dokud E/be T 2 ne- 
bude mensi nez asi 0,6 V. Tento okam- 
zik nastdvd v case t%, kdy se napeti Ue 
blizi nule. Tranzistory se zaviraji opEt 
lavinovite, napeti na vystupu se zvetsi na 
E/z. 

Prechod tranzistoru do nevodivEho 
stavu lEpe pochopime, pfedstavime-li si, 
jak se meni proud /e v zdvislosti na tvaru 
charakteristiky pfechodu E-G tranzis¬ 
toru Ti a pfechodu B-E T %. Na obr. 8 
jsou charakteristiky kremikovych kom- 
plementarnich tranzistoru KF507 a 
KF517. Nejhorsi pfipad saturace B-E 
udavd kfivka,. oznacend max., kterd je 
zaruEena v^robcem. Pro dalSi vypocty 
budeme uvazovat typicky prostredni 
prubeh a protoze nas zajima pfedevsim 
oblast kolena, pfekreslime si ji presnEji 
(obr. 9, kfivka 2). Charakteristika 1 re- 
prezentuje saturaEni krivku pfechodu 
E-C KF517, to je zavislost kolektorovE- 
ho proudu na saturacnim napeti E/ec- 
Krivky saturace pfechodu B-E (obr. 8) 
maji jisty rozptyl, rozptyl md i saturaEni 
napEti E/ec--K fivka / je opet prumernd. 

Tfeti kfivka je souctovd charakteris¬ 
tika obou pfechodu E-G-B-E, jak se 
uplatnuje v nasem zapojeni tranzistoru 
/i, T 2 . Z prvnich dvou krivek je videt, 
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Obr.. 8. Krivky saturace pfechodu B-E 
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Obr . 9. Krivky saturace. 



Obr . 10. Astabilni multivibrator s velkym 
rozsahem nesymetrie 



Obr. 11. Napeti na kondenzdtoru C - 


ze hlavni vliv na uzavreni obou tranzis¬ 
toru md prechod B-E tranzistoru T% 
(svou men§i strmosti); 7i, T 2 budou 
proto otevfeny tak dlouho, dokud se na 
vy-slednE charakteristice pfechodu 3 ne- 
dostaneme do kolena, kterE, neuvazuje- 
me-li jistE vyrobni tolerance, md napEti 
0,6 az 0,8 V. 

Podobna zapojeni (jako na obr. 5) b£- 
vaji Easto ovladana napetim E/e, ziska- 
nym riabijenim kondenzdtoru pfes od¬ 
por. V tEto nejjednodussi forme md 
E/ebi exponencialni prubeh. 

Na obr. 10 je schEma astabilniho mul- 
tivibratoru, ktery je vhodny k realizaci 
velkych rozsahu nesymetrie (az S — 
= 0,1 %). Navrhneme jeho soucasti za 
predpokladu, ze vysledn^ zatezovaci 
odpor R — 560 Q. Z neho chceme ode- 
birat po dobu ti = 1,25 s signal o na- 
pEti 10 V a po dobu r 2 = 0,05 s napEti 
malE urovne, pfiblizne 0 V. 


Protoze horni uroven signdlu stabili- 
zuje Zenerova dioda, zvolime typ, ktery 
odpovida zadanEmu napeti 10 V; napf. 
5NZ70 (E/z = 8,8 az 11 V) nebo KZ705 
(E/z = 8 az 10,2 V). Prekontrolujeme 
vykon spotrebovany na D: 


Pz= Uzh= = 


= 10 w^°’ 09W - 


Vykon je tak maly, ze diodu- D neni tre- 
ba chladit. Ddle zjistime kolektorovy 
proud.73 (je-li otevren), a podle neho 
zvolime typ tranzistoru: 

''-T”W- 26 ’ 78mA - 

Uvdzime-li, ze ve skutecnosti je ubytek 
na pfechodu C-E pfi tomto proudu ma- 
ximalne 0,5 V, zmensi se Ec na 25 mA. 
Zvolime nejbeznejsi a jedinou dostupnou 
dvojici kornplementarnich tranzistoru 
KF517, KF507, pro nez udavd vyrobce 
tyto mezni udaje: E/cem = 30 V, 
7cm = 500 mA, /ms = 40, zavernE na¬ 
pe ti E/bem = 5 V. Nyni muzeme vypo- 
citat proud baze tranzistoru T 2 (/^s = 
Eci = Eei), ktery udrzi T 2 v saturaci: 

, /c2 26,8 

/na= to7 = -40- = °’ 67mA - 


Z krivky 3 na obr. 9 urcime pro tento 
minimalni saturacni proud 7® 2 = h 
pfislusnE prahovE saturacni napeti na 
obou prechodech, Us = 0,71 V. Z kfiv- 
ky 3 ddle odhadneme, ze se oba tranzis¬ 
tory uzavfou pfi proudu 7 B 2 = 0,2 mA, 
pfi nemz bude napeti mezi emitorem T] 
a zemi E/ei = 0,62 V. Z techto udaju 
urEime minimalni odpory Rx + Rv pro 
uzavirdni tranzistoru: 


+ Rv = 


E/b 


U B 1 


15 — 0,62 
0,2- 10- 3 


7b 2 

= 71,9 k 0. 


Ddle si vyjddfime nesymetrii S kmitu 
podle zadanych Easu ri = 1,25 s a 
T 2 = 50 ms: 


S = 
0,05 


T2 


1,25 + 0,05 


ti + r 2 

100= 3,85 % 


Tuto nesoumernost zajiSfuji prave od¬ 
pory a Rv : 


S - 


Rv 


Rv = 


~ /?n 

+ Rv. 

^ — 

Rv 

Rn -j- Rv 

» + Rv 

jiz zi 

3,85 ■ 

72 . . 


* 100 . 


100 


7?n = 72 — 2,77 = 69,23 kD . 


Zvolime pfedbEznE Rv — 2,7 kD a 
7?n = 68 kD. 

Nyni zjistime, jak se meni napEti na 
kondenzdtoru C pfi nabijeni i vybijenh 
Po pripojeni ke zdroji Ubb se C exponen- 
cialne nabiji pfes odpor 7 ?n tak dlouho, 
az se jeho napeti zvetsi na E/cmax = 
Uz + E/eb = 10 -K 0,7 = 10,7 V, cot 
je okamzik lavinovitEho otevfeni 7“i a 
T 2 . Ddle se C vybiji pfes odpor Ry a 
otevrenE prechody E-C-B-E tak dlou- 
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ho, az $e proud /bi zmensx na zvolenou 
velikost, tj. na 0,2 mA. V tom'to okam- 
2iku je na kondenzAtoru napeti Ucmin: 

t/cmin = Uei + £/rv == £/ei + Im R\ = 

== 0,62 + 0,2. HH.2,7 • 103= 1,16V. 

Nejvetsi rozkmit napeti nakondenzAtoru 
(obr. 11): 

U K = Uz — C/cmio - 10,7 —1,16 - 
= 9.54 V. 

Nyni muzeme urfiit kapacitu kondenzA- 
toru C. Vyjdeme z rovnice pro nabijeni, 
vyjAdrenim prirustku napeti uc: 

«C = (C/bb — t/cmin) (1*— C~ T il^ N c ) ; 

po uprave 

r> n\ i *— U Cmin \ 

XV - -Sx c In ( _ uc ) • 

Okamzita hodnota u c v case ti je U T . 
Nyni znAme vsechny veliciny, muzeme 
tedy vypocitat kapacitu kondenzatoru C: 


C = 


Tl 


I ID 1 — t/cmin \ 

\ R * UbB — t/cmin — Ur ) 


(68.-10*. In 


1,25 

15—1,16 \ 

15 — 1,16 — 9,54 / 
15,6 (iF. 


Zvolime elektrolyticky' kondenzAtor 

16 pF/25 V. 

PH vypoctu jsme opomneli jeden dule- 
Ssity parametr - maximAlni pripustnA 
napeti mezi emitorem a bazi Ti v zA- 
vern^m smeru. Vyrobce udavA, ze £/bb 
nesmi byt vetsi ne£ 5 V. To se v5ak 
v nasem pripad£ stalo, proto musime 
pfechod chranit diodou Dx (obr. 12). 

Touto upravou bychom vsak zmenili 
nabijeci pomery pro kondenzAtor C, 
proto musime doplnit schema jeste dalsx 
diodou £> 2 , kterA ,,na sebe prevezme £< 
zAvern£ napeti, jsou-li tranzistory za- 
vfeny a je-li na kondenzatoru napeti 
t/cmin. Pro spolehliv^ uzavreni prechodu 
B—E a male ■ ovlivneni vybijeciho 
cyklu zvolime obe diody germaniov£ 
(OA5). 

. Zafazenim diody Z >2 do vybijeciho 
obvodu kondenzatoru C se zmensi zavi- 
raci proud tranzistoru. Chceme-li tento 
proud zvetsit, musime zmensit absolutni 
hodnotu zapornAho diferencialniho od- 
poru (obr. 6), ktery je pfimo umerny 
tvrdosti napeti na Zenerove diode a ze- 
silovacimu ciniteli /i 2 jE- Nebudeme-li 
brAt v -uvahu zmenu odporu R, musime 
se sna^it, aby tranzistor T 2 mel co nej- 
menSi /t 2 iE* Popravde feceno, zvolen£ 



Obr . 12. Ochrana prechodu E-B Ti diodou 
. Dx 
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tranzistory tento pozadavek nesplnuji, 
protoze v prCxmeru je Asie pro KF517 
asi 30 az 100 a pro KF507 100 az 300. 
My bychom vsak potrebovali, aby tomu 
bylo opacne. Proto se takb muze stAt, ze 
obvod se spravne vypocitanymi soucAst- 
kami nebude pracovat. 

U zkousen^ho vzorku se na miste T% 
osvedcil spinaci tranzistor KFY34 a stej- 
ne dobre obvod pracoval s germaniovym 
tranzistorem 102NU71. Zafazeni diody 
D\ podstatne zmerxi dobu vybijeni kon¬ 
denzatoru C. Cinnost obvodu ovlivnuji 
i tolerance elektrolytickych kondenza¬ 
toru a drive vzpormnana.rozdilnd veli- 
kost saturacniho napeti v kolene charak- 
teristiky. To vse si vyzadalo, aby misto 
odporu R v byl nejdrive zarazen trimr 
2,5 kO, kterym byla presne nastavena 
nesymetrie S =~ 4 %. 


exponencidlniho nebo pilovitdho prti- 
behu vyuzivd jednocestne usmernen^ho 
sinusov^ho napeti sxt£. Pritom se kon- 
denz&tor C nabije na „zapalne ct napeti 
az po uplynuti nekolika kladnych nabi- 
jecich cyklu. 

Obvod lze dale pouzit napr. v jcdno- 
duch^m zapojerii pro automobilisty 
k plynulemu ovladani steracij podle [9], 
v nemz nahradx dvoubazovou diodu. 

Zapojeni na obr. 12 se uplatni u ruz- 
nych stabilizatoru jako automaticka 
pojistka nebo obvod k automatick£mu 
vypnuti nabijece akumulatoru po dosa- 
zeni konecneho nabijeciho napeti. Po- 
dobn^ch variant pouziti muze' byt 
cela fada, takze popsand ndhrada dvou- 
bazov^ diody najde pro sv^ vyhody jiste 
sirs! uplatneni i u nas. 


Zaver 

Zaverem lze uv^st, ze strmost nabez- 
nych i sestupnych hran vystupniho sig- 
nalu uveden^ho multivibratoru je velice 
dobra. Strmost sestupn£ hrany pro ote- 
vreni prechodu C-E tranzistoru T 2 
pro uveden£ Rv a /?n asi 0,5 az 1 pis je 
s teplotou velice stalA, v rozmezi teplot 
—25 az -blOO °C se meni maximalni 
o 8 %. Strmost nabezn6 hrany pri zavi- 
rani stejn^ho prechodu C—E a ve stej- 
n6m rozsahu teplot je asi 5 pts +80 %, 
—^0 %• 

Vypoustenim vybijeciho odporu Rv 
vznikne relaxaCni oscilator s mzkyrn 
opakovacim kmitoctem impulsii. Obvod 
byvA dale u^ivdn pro fazovd rizeni ty- 
ristoru i triaku a pro prim6 ovladdni di- 
gitronu u dekadickych citacu. V mno- 
hych pHpadech se casto misto signAlu 
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Dr. Ludvik Kellner 

I kdyz mdme dosudjen maly vyher tranzistor il Uzenych polem ajejich pouziti se u nas dosud 
nerozHrilo tak , jak by si to zaslouzily , setkdvame se pH jejich zkouseni s obtizemi , jak zjistit 
jejich parametry, pop?, jsou-li dobre nebo spatni. • 


S minimalnim ndkladem lze postavit 
jednoduchy merici pristroj, ktery men, 
popr. ukaze u tranzistoru rizenych po¬ 
lem s kanalem n nebo p: proud, tekouci 
naprizdno pri uzemnen6 elektrode G 
mezi emitorem a kolektorem (/ceo)j na_ 
peti, kterd je treba privadet na elektrodu 
G, aby FET byl uplne uzavren ( Ugo) a 
strmost (S) pfimo v mA/V. Merici na¬ 
peti muze byt konstantni nebo prepina- 
teln^, podle upravy zdroje, 

Mezi kolektorem (drain-D) a emito¬ 
rem (source-S) p?i odpojen6 nebo 
uzemnen^ bazi (gate-G) tece urcity 
proud, kter^ zavisi na typu tranzistoru 
i na pfilozen^m napeti. Tento pfechod 
se chova turner jako cinny odpor. Proud 
je podle typu tranzistoru fadove desitky 
mikroamp^r az nekolik (deset i vice) 
miliamp^r. To je otevreny stav tran¬ 
zistoru rizen^ho polem. Privedeme-Ii 
napeti prislusn^ polarity na elektrodu 
G, FET se uzavird. Pri presne dehno- 
van<^m napeti se uzavre uplne a jeho 
vstupni odpor je rAdu stovek mega- 
ohmfi. Pri ruznych aplikacich je vy- 
hodn^ znat toto napeti, k ter6 se u ruz¬ 


nych typu lisi (predevsim pri nahra- 
dach). Toto napeti se pohybuje od jed- 
noho az dvou voltu do patnacti i vice 
voltu (kupr. u KF520). Tretim hlavnim 
udajem je strmost, popr. zesileni. UdA- 
va, o kolik mA se meni proud FET pfi 
zmene napeti na elektrode G o* jeden 
volt. (Neco podobn^ho se udivA u elek- 
tronek: napeti mfizky a proud anody). 
Strmost tranzistoru rizenych polem je 
ruznd: u nasich KF520 i u SMI03 a 
SMI04 z NDR zustava pod 1 mA/V a 
kupf. u BFR84 (Philips) je az 10 mA/V. 

Popis zapojeni 

Merici pristroj se skladd ze dvou cdsti: 
- samotn^ho meficiho pristroje se sy- 
st£mem pfepin'acu funkei, 

~ ze zdroje. 

Zapojeni pristroje je na obr. 1. Sy¬ 
stem prepina£u umoznuje tato mefeni: 
pfepinac Pri (4x3 pclohy) v poloze 1 
men FET s kanalem n, poloha 2 je 
prazdna, a v poloze 3 lze mefit tran¬ 
zistory s kanAlem p. Tento pfepinac za- 
roven meni i polaritu meficiho pfistroje. 
Diody Di a D 2 paralelne k meficimu 



Obr. L Z a Pojen{ 
pfistroje 
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Obr . 2. Mefeni Tceg (pfepinac 
Pf 3 v poloze 1) 

pfistroji chrani system pH prepinani 
rozsahu. 

Prepinac Ph (2x4 polohyj umoz- 
nuje menit citlivost meridla ph mefeni 
/ceo od 5 do 100 mA. Bocniky R<& az R$ 
vypocteme podle vzorce: 


kde Rx je odpor bocniku, vnitfni od- 
por meridla a n pomer pozadovan^ho 
rozsahu k zakladnimu. Sekce .b prepi- 
nace slouzi k merenl strmosti. Odpory 
#9 az R 12 je treba vybrat s toleranci 1 aS 
2 %. 

Prepinac Pf 3 (5x3 polohy) je nej- 
slozitejsi, protoze pfepina funkce pfi¬ 
stroje. V poloze 1 (obr. 2) se men proud 
tranzistorem pfi uzemnene elektrode G. 
Odpor Ri ve vsech polohach Ph slouzi 
jako omezovaci odpor. Zapojeni je 
jednoduch^, mefidlo slouzi jako mi- 
liamp£rmetr, kter 6 pfepiname podle 
potreby (rozsah 100 mA budeme po- 
uzlvat malokdy). V poloze 2 (obr. 3) je 
zapojeni po.nekud slozitejsi. Prepinac 
spina napeti kladn^ i zaporn£ polarity, 
na elektrody G privadime napeti po- 
tfebn 6 polarity. Otacimehridelem poten- 
ciometru R 7 , ktery ma stupnici ocejcho- 
vanou ve voltech (cejchujeme srovnA- 
nim s voltmetrem s vnitrnim odporem 
alespon 20 kQ/V napeti bez tranzistoru 
na bezci ^ 7 ) tak dlouho, az mefidlo, 
ktere je bez bocniku, ukdze nulu. Na 



Obr. 3. Merenl Ugq (pfepinai 
Ph v poloze 2) 


stupnici potenciometru .pfecteme Ugq. 
Odpor R% ma pfesne stejnou hodnotu 
jako vnitrni odpor meridla - R m . 

Potenciometr ponechame v t 6 to po¬ 
loze a Ph dame do polohy 2, Ph do 3 a 
Ph podle polarity FET (obr. 4). Na 
meridle precteme udaj v Am, to znamena 
mA/V. Strmost pro nulovd predpeti baze 
se pocitd podle vzorce 

0 _ 2/ceo 
S -~Ugo * 

Popsany postup pfi mereni musime 
presn 6 dodrzet. 

K napajeni potrebujeme jednoduchy 
stabilizovany zdroj podle obr. 5 (deska 
s plosnymi spoji je na obr. 6 ). Transfor- 
mator M12 (M42) md jako primarni vi- 
nuti 4 900 z drdtu o 0 0,1 mm, sekun- 


darni vinuti ma 2 X 525 z dratu o 0 
0,2 mm. Po usmerneni a vyfiltrovani 
dostaneme stabi!izovan 6 napeti, jehoz 
velikost je urcena souctem Zenerovych 
napeti diod Di a Z> 2 , popr. DjaA. Pro¬ 
toze pro nektere FET je napeti 15 V 



PoloftaPf: 1 - vysiup 2 x 1 S'/ 
2 -vystup 2 x 7,5 V 



Obr. 6. Deska s plosnymi spoji J03 pro 
napdject zdroj 


Obr . 7, Konstrukce pfistroje 

prilis velk£, pouzijeme vzdy dve Zene- 
royy diody, aby soucet jejich napeti byl 
asi 15 VVbudou to K2Z7-2 nebo KZ721 
(Uz = 7,5 V). Tak ziskame mefici na¬ 
peti 7,5 a 15 V. Napeti volime pfepina- 
cem Pf. I kdyz tranzistory zdroje nejsou 
vykonove namahany, opatrime je chla- 
dicem, Ochrann£ odpory asi 50 Q caste£- 
ne nahrazuji pojistku pfi pripadnem 
zkratu zkousen^ho tranzistoru. 

Konstrukce pfistroje 

Soucastky pfistroje jsou upevneny na 
panelu z hlinikov^ho plechu ve tvaru L 
(obr. 7)* Na celni sten£ jsou prepinace, 
mefidlo a zdifky. Odpory jsou pripi- 
jeny primo na prepinace (upraven^ 
vjnov£ prepinace o 0 'asi 15 mm). Pre- 
plna£ Pi 2 je ctverhranny, bakelitov^. 
V podstate se hodi kazdy typ, pokud 
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Obr. 4. Mereni S 
\inA IV] (pfepin ac 

Ph v poloze 3) 


Obr, 5. Napajecl zdroj pfistroje 








nejsme vazdai malym prostorem. Po- 
tenciometr Ri je line&rni. 

Na celni stene jsou tri zdirky, odpo- 
vidaji kolektoru, emitoru. a elektrode 
G FET, do nichz se zasouva pfipravek 
s bandnky (obr. 8 ). Pfipravek na desce 
s plosnymi spoji (obr. 9) nese tri ob- 
jimky pro FET nasi vyroby, tri dutd 
nytky pro jind FET a obycejny packovy 
prepinac k prepinam prvniho nebo dru- 
hdho systdmu sdruzendho tranzistoru 


KF552. Vycnelky tranzistoru maji sme- 
fovat k vycnelkum na objimkach. Tim 
se stavd manipulace s tranzistory FET 
velmi rychla. Zdroj jena vodorovnd desce 
panelu. Na predni panel je pripevnena 
kryci deska z eloxovandho, popf. v louhu 
ieptandho hliniku, ktera je nastnkdna 
Pragosorbem (lakem), pak jsou na pa¬ 
nel nalepeny napisy a panel je znovu na- 
stfikan Pragosorbem. Meridlo DHR 5 
je ukryto za panelem. Krabice je z hli- 


nikovdho plechu - tyto detaily si kazdy 
pfizpusobi podle svych „vyrobnicb 
moznosti'b Krabice nema byt z plastickd 
hmoty - je nebezpeci vzniku statickdho 
naboje, ktery miize znidit mefend tran¬ 
zistory. 
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Milan BaSta 

Popisovane zafizeni slouii k iomtt, aby hlidalo mnozstvi chladici kapaliny v chladici auto - 
mobilu , K stavbe tohoto zafizeni jsem se rozhodl pote, kdyz jsem sly Set od nekolika zndmych, 
ktefi vlastni lez automobil typu MB, le mohlo dojit k vdinemu polkozenx motoru pfi ztrdte 
chladici kapaliny. Vjednom pfipade fidic Into zdvadu zjistil ai po signalizaci kontrolni zdrovky 
pro tlak oleje , v druhem pfipade praskla membrane uzdveru topeni a zdvada byla zjiHena az 
tehdy , kdyi spolujezdec upozomil fidice , le md pod nohama vodu . PHklady snad pro ndzornost 
stall; je mi vSak zndmo, ze ani v techto , ani v dalsichpfipadech nebyla ztrdta kapaliny okamzite 
indikovdna zvyknim teploty na teplomeru. 


Popis zapojem 

Je-li v chladicim okruhu dost kapali- 
ny, je elektroda kontaktniho snimace po- 
norena (obr. 1). Na bazi tranzistoru T\ 
prevldda zapomd napeti (pracovni bod 
se nastavuje odporem R%) a tranzistor je 
uzavfen. Napdti na kolektoru ■ 7i je td- 
mef shodnd s napetim za odporem R 7 , 
kterd je stabilizovdno Zencrovou diodou. 
Z odporovdho delice, tvorendho odpory 
Rs) Ri, Rs, se dostdva na bazi tfetiho 
tranzistoru kladnd napdti a tranzistor 7a 
je otevren, pridemz se vytvori napefovy 
spad na odporu R% a zmena napeti se 
dostane na bazi tranzistoru T 3 . Tran¬ 
zistor 7*3 je uzavfen a zarovka nesviti, 

Poklesne-li hladina kapaliny a elek¬ 
troda kontaktniho snimace se vynofi, 
zvetSi se kladnd napeti, kterd se dostdva 
na bazi tranzistoru 7i pres odpory R\ a 
Rs s tranzistor T% se otevfe a na kolekto- 
rovdm odporu Rz se vytvori spad napeti; 
kladnd napeti na kolektoru se zmensi a 
na bdzi tranzistoru Tz bnde mensi na¬ 


peti, kterd tranzistor uzavre. Na kolek¬ 
toru tranzistoru 7*2 se zvetSi kladnd na¬ 
peti, pies odpor R$ se dostane na bazi 
tranzistoru 7i a urychli preklopeni ob- 
vodu. Na bdzi tranzistoru T '3 se pak do- 
stavd kladnd napeti pres odpor R$ a tran¬ 
zistor se otvird, pricem^ se rozsviti zd- 
rovka. 2 drovka ma za studena maly 
vnitrni odpor; aby nemohlo dojit pri 
sepnuti k po§kozeni tranzistoru 7*3 a 
abychom pfi provozu vSdeli, ze zafizeni 
funguje a neni poskozena Zarovka, je 
zapojem doplneno odporem R\i, ktery 
zarovku predzhavuje. 


U vozu §100 a. SI 10 je v pfistrojovd 
desce volnd konfrolka svetle zlute barvy 
v pravem dolnim rohu. Pfi montazi za¬ 
fizeni vyuzijeme tdto volne kontrolky a 
objimku osadime zarovkou 12 V/1,5 W. 
Jeden vyvod je jiz na desce s plosnymi 
spoji v pfistrojov^ desce pfipojen na 
kladny pol akumulatoru. Druh^ vyvod, 
ktery je ve schdmatu elektricke instalace 
pristrojovd desky oznacen 2, jc i na desce 
se spoji oznacen stejne. Protoze vyrobce 
automobilu neosazuje kontaktni li§tu 
konektorem v svorce 2 (tu se mi nepoda- 
rilo nikde sehnat), je nutnd pfipajet kou- 
sek vodice (asi 25 cm) na desku s ploS- 
nymi spoji pMstrojovd desky a ukon£it 
jej svorkou z lamaci svorkovnice. Ddle je 
zapotrebi privest od prigtrojovd desky 
k chladici dva vodice (autokabely); pru- 
chodka karosdrii umoznuje protdhnout 
dalsi vodice soubezne s puvodni kabeldzi. 

Pro kontaktni snimac v chladici (obr. 
2) byla pouzita sklenena pruchodka ze 
starsiho kondenzdtoru; Ize ji koupit 
v obchodech s potfebami pro radioama- 
t^ry, V blizkosti uzaveru (obr. 2) ocisti- 
me mosazny plech chladi6e a pocinuje- 
me; pak podle velikosti sklenen£ pru- 
chodky vyvrMme v chladici otvor tak 
velky, aby pruchodka dosedala celou 
plochou kovu a pripdjime ji. Kontaktni 
snimac je z ocelov^ho dMtu o 0 0,8mm 
(tento 0 m£la trubicka sklen^n^ prti- 
chodky), ktery je nutno pocinovat. Kon- 
strukce kontaktniho snimace je zfejma 
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Krabicku, ve ktere je umistena deska 
plosn^ch spoju se soucdstkami, umistime 
na karos^rii vlevo od chladice. Na kra- 
bicce je pfipevnena ctyrpdlova lamaci 
svorkovnice, od niz vedexne jedcn vodi£ 

(— p61) pod sroub, upevnujici chladicke 
karos^rii, dva vodice k pristrojov6 dcsce • 
a vodic ke kontaktnimu snimaci hladiny. 

Uvedeni do provozu 

Po zapojeni sou££stek na dcsce s plos- 
nymi spoji muzeme cinnost zafizeni vy- 
zkouset jeste pfed montazi do vozu. Vo¬ 
dice a zarovku zapojime podle schematu 
(kontaktni snimac nahradime dvema 
kousky vodice, dlo.uhymi asi 3 cm) a pfi- 
pojime napajeci napeti 12 V. 2arovka 
bude pravdepodobne svitit se zmense- 
nou intenzitou; v tom pripade otacime 
odporovym trimrem az se zarovka 
rozsviti na plnou intenzitu. Pak oba vo¬ 
dice, kter6 jsme si pripravili, a ktere 
napodobuji kontaktni spinac, ponofime 
do sklenicky s vodou ve vzajemn£ vzda- 
lenosti 2 az 3 cm. Intenzita svetla zarov- 
ky by se mela zmensit asi na 1 /3. Zaklad- 
ni intenzitu svetla zarovky urcuje odpor 
/?n. Jestlize zarovka nezhasne po pono- 
feni improvizovandho kontaktniho spi¬ 
nace do vody, mame nevhodne nastave- 
ny pracovni bod a musime znovu po- 
otocit odporovym trimrem, az zarovka 
zhasne. VytAhneme-li vodice z vody, 
zarovka se musi znovu rozsvitit na plnou 
intenzitu. O spravn6 funkci se presved- 
cime opakovanym ponorenim dratku do 
vody. Pak pfikrocime k montazi zarizeni 
do vozu. Po mechanick&n upevneni kra- 
bicky na karos^rii a protazeni vodi£u 
pripojime vodi6 od kontaktniho snimace 
na svorku 4 a vodic (—- pol) od chladice 
vozidla na, svorku 1. Jeden ze dvou vo¬ 
dicu, kter6 jsou vedeny od pristrojov^ 
desky, pripojime k pripravenemu vyvo- 
du od plosnych spoju pristrojov^ desky 
(svorka c. 2 podle oznaceni vyrobce - 
AZNP Ml. Boleslav). Klickem od zapa- 
lovani pootocime do prvni polohy, 
pficemz se rozsviti kontrolni zArovky'na¬ 
bijeni a tlaku oleje. Potom zkusime pri- 
lozit odizolovan6 konce vodicu u chla- 
di£e jeden po druhem ke kostfe vozidla 
(— pbl). Vodic, ktery n£m rozsviti zlu- 
tou zarovku v pristrojov£ desce, pfipoji- 
me na svorku 2 tranzistoroveho zarizeni. 
Druhy vodic pripojime ke svorce 3 a 
jeho opacny konec do pojistkov^ skrinky 
vozu na pojistku c. 2, pocitano od nej- 
vzdalenejsi pojistky (viz navod k obsluzc 
vozu), a to na levou stranu pojistky, kam 
je pfivedeno vice vodicu. Tim je montaz 
do vozidla ukoncena. DolevAme-li nyni 
chladici kapalinu do chladice, musi se 
v okamziku, kdy je snimac ponoren, 
zmen§it intenzita svetla kontrolni zk- 
rovky asi na 1/3. Zafizeni nepracuje 
pri vypnut&n zapalovani. Cinnost mu¬ 
zeme prezkouset bud* tak, ze vypusti- 
me £&st chladici kapaliny, az jeji hla- 
dina klesne pod snimac, nebo odpo- 
jenim vodice od kontaktniho snimace. 
V obou pfipadech se zarovka musi roz¬ 
svitit na plnou intenzitu. 
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Obr. 2. Kontaktni snimac 



Zaver 

Zarizeni je postaveno pro vozidla, 
ktera maji zaporny p61 akumulatoru 
spojeny s kostrou. Pri opacne polarite je 
nutno pouzit tranzitory s opacnou vodi- 
vosti, obratit elektrolyticky kondenzator 
a zmenit polaritu Zenerovy diody. Zari- 
zeni je velmi jednoduche a levne a zajis- 
t’uje trvalou kontrolu mnozstvi chladici 
kapaliny behem provozu vozidla. Na- 
hrazujete-li pri stridani rocnich obdobi 
nemrznoucL smes v chladici vodou, je 
mozne, ze budete muset pri stridani ka- 
' palin jemne nastavovat odpor pro- 
toze odlisne cliladici kapaliny maji ruz- 
< ny merny odpor. 

Zarizeni je v provozu v nekolika vo- 
zech typu MB a §100 a pine se osved- 
cilo. Pri jizde se obcas (v zatd^ce nebo 
pri vetsim nakloneni vozu) rozsviti kon¬ 
trolni zarovka; v techto pripadech se 
snizila hladina chladici kapaliny v miste 
kontaktniho snimace. Toto krdtkodob^- 
rozsviceni zarovky nam umoznuje perio- 
dickou kontrolu iridikatoru. 

Pozn. red.: Autor nim zaslal k ildnku dopln^k, 
v n&m4 po zkuSenostech z tHleteho provozu dopo- 


ru^uje pajet prflchodku obracenS, ne2 je nakrealeno 
v obr. 2. ZvfeiSi se tim plocha izoiantu azmenM vbv 
jejiho znedi5t6ni na funkci. 


Pouzite soucastky 

Polovodicovi prvky 
T x KC509 (KC507, KC508) 

Tt 106NU70 (mozno pouzii: jakykoli typ s vodi- 
vosti n-p-n, napf. 101 ai 
104NU71) 

r s KF508 
D 4NZ70 

Odpory 

VSechny odpory krom.6 R y a i? u jsou typu TR 112a. 



100 kO 

R , 

1,5 MO, trimr 

R> 

4,7 kQ 

Ra 

2,2 kO . 

R, 

2,2 kQ 

1 MO 

R t 

Rr 

150 0 

R» 

300 0 

Rt 

200 O 

Rx* 

100 O 

fin 

100 az 200 0/0,25 W 

Rlt 

180 0 


Kondenzator 
C 50 y.F/15 V 

Ostami soucastky 
2 12 V/1,5 W (autoidrovka) 

KS kontaktni snimai 

sklen&n6 prbchodka 


LEVNY CASOVY SPlNAC PRO NABijENi AKUMULATOR0 


Pfi nabijeni akumulatoru (predevsim 
NiCd nebo NiFe) je zapotrebi nabijeny 
akumulator po nabiti vcas odpojit, nebot’ 
se pri pfebijeni muze poskodit. Nabijeci 
doba NiCd nebo NiFe clanku je asi 
6 hodin. Tato kratka doba je nevhodna 
z hlediska obsluhy, nebot’ odpojit nabijec 
je treba vetsinou v nothnch hodinach. 

Existuji sice nabijeci zdroje s automa- 
tikou nebo tovarne, popr. amat^rsky vy- 
raben^ casove spinace, jejich porizovaci 
cena je vsak znacn^. Z tohoto duvodu 
jsem pouzii jako casov^ spinac jedno- 
duch^ zapojeni s vyrazenym rel^ a sta- 
rym budikem. Zarizeni je zapojeno na 
vystup usmerhovace. 

Funkce zapojeni je zfejma z obr. 1. 
Pfi dosazeni nastaveneho 6asu, tj. tehdy, 
kdy ma budik zazvonit, dotkne se palic- 
ka budiku kontaktu, pres nejz se privede 
proud na civku rel6, kter6 pritahne a zu- 
stane sepnuto, nebot’ proud do civky se 
dostava pres pomocny' kontakt. 

Rozpojenim druh^ho kontaktu se vy- 
pne privod proudu do akumulatoru. 

Vhodne je kazde rel6, kter6 spina spo- 
lehlive pfi napeti 6 nebo 12 V a jehoz 
kontakty jsou dimenzovany pro nabijeci 
proud akumulatoru. 

v- Jan Fryje. 



k budiku 



Obr. 1. Zapojmi spinace 
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Valent prdtele> 

jak jite jiste zj is til I, chteli bychom v teto 
cast? casophu a pod uvedenym litulkem pra- 
videhd uverejnovat predevHm takove upravy 
a aprauy komercnich vjtrobku , ktere nemohou 
nebn tier hint debit opravny i a ktere pomohou 
zlepsoual vyuziti a dobu livota vyrobkit 
spotrebni elektroniky . Prosime proto i vds 
o pnspevky , ktere by pomohly naplnit tuto 
jruhriku. Dekujeme . 


Nahrada elektronky PCL86 ve zvukove 
casti TVP 

Ve zvukov£ iasti TVP nebyvaji po- 
ruchy eiektronek prills castd, je-li vsak 
elrkironka vadna, byva v£tsinou potlz 
ji sehnat. Po delsim pokusnictvi jsem 
vadriuu PCL86 ve sv6m TVP nahradil 
dverna clektronkami pentodou EL84 
a iriodou E88CC (ECC83). 

Nahradni elektronky jsem umistil 
ua male sasi umistend mirno TVP tak, 
abv privody k jednodivym elcktrodam 
hvlv co nejkratsi. Na sasi jsem zdroven 
umisril transformator pro zhaveni nd- 
hradnich eiektronek. Vvhovi jakykoli 
inaly transformator, kterv pri napeti 
6.8 V umozni odber podle . zhaviciho 
proucln danvch elekrronek. 2havici 
napeii usmcrnimc a vyfiltrujeme, aby se 
nezvetsoval brum fobr. 1). Je moznd 
pou/.it i autoiransformdtor ze starsiho 
TVP ncbo poirebn£ napeti ziskat srd- 
zeeim odporem (pri rechto upravach 
je 'feba fJbat na spravnd fazovani zemi 
majeho sasi a sasi TVP). 

Zhavici vlakno PCL86. kterd md 
Zhavici napeti 14,5 V a proud 300 mA 


KY708 E88CC 5LS4 



Obr. 1. Obvod zhaveni „maleho sasi'' 





TR5K) 

Obr . 2. Uprava obvodu lhaveni TVP (Da- 
jana) 



Obr. 3. Konstriikce „maleho sasi ct 
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(obr. 2) nahradime odporem 47 D se 
jmenovit^m zaiizenim nejmdne 6 W.. 
Ten to odpor pripajime na plosny spoj 
TVP. Privody nf signalu zhotovime ze 
stinenych vodi£u. 

Po t6to jednoduchd uprave ndm bude 
TVP „chodit £t nejaky cas, nez sezeneme 
novou elektronku. 

Jako sasi pro oddelene umisten£ 
elektronky muzeme pouzit i Sasi z neja- 
keho rozebran^ho TVP (obr. 3). 

• Timto zpusobem by se daly nahradit 
i dalsi nedostatkov£ elektronky, je vsak 
vzdy tfeba dbat co nejkratsich privodd. 

Petr Jelek 


Uprava indikatoru magnetofonu B5 

U magnetofonu rady B5 se po kratk£ 
dobe pouzivani projevuje zavada indi¬ 
katoru urovne nahravdni. Rucka indi¬ 
katoru z&stava v nulovd p'oloze a dd se 
uvolnit pouze poklepem. Taro zavada 
je zpusobena pouzitim zarazek z plastic- 
k€ hmoty. Rucka, kterd ma ostr^ hrany, 
si v zarazce vytvori zdrez, do ktereho 
se potom zasekava. Tato zavada se da 
snadno odstranit bez vyjmuti indikatoru 
z pristroje. 

Po odejmuti horniho krytu magne¬ 
tofonu vyvrtame v pouzdru indikatoru 
diru o 0 1 mm (obr. 1). Do diry vlozi- 
me drat stejn^ho prumeru a zajistime 
jej prod vypadnuti prilepenim zahnut£ 
£asti ke krytu indikatoru (napr. Super- 
cementem). Po uprave se rucka zarazi 
o drat a ,,zasekavani“ odpadne. Behem 
upravy je nutnd vychylit rucku z nulov^ 
polohy (napr. multivibratorem pri za- 
pnut£m nahravani). 



Obr. 1. Uprava indikatoru 


.Takto upraveny indikator pracuje 
v m&n magnetofonu jiz delsi dobu bez 
zavad. 

Milan Hudeceh 


Upravy pftjimace Europhon RDG 3000 

Ve snaze doplnit v^b^r prijimacu na. 
nasem trhu byly do CSSR dovezeny 
prijimace Europhon RDG 3000. Tyto 
prijimace, kombinovand s gramofono- 
vym pnstrojem, jsou urceny pro prijem 
na zakladnich rozsazich AM a na VKV 
umoznuji prijem stereofonnich progra- 
mu. I pres svuj dokonal^ a libivy vzhled 
vsak patri do ni^si tridy rozhlasovych 
prijimacu, v^etne technick^ch para- 
metru gramofonu. Pro technicky zdatn£ 
amatdty je mozn6 nekterd vlastnosti 
pfistroje vhodnou upravou zlepsit tak, 
aby se jeho parametry alespoh pribli^ily 
vyssi jakostni trid^. 


Urcitym nedostatkem prijimace Eu¬ 
rophon RDG 3000 jsou pomerne malo 
kvalitni reproduktorov^ soustavy. Pro 
zlepseni vlastnosti je vhodn6 Nahradit 
dodavan^ soustavy bud vlastnim vyrob- 
kem podle vhodn^ho ndvrhu, nebo s6- 
riove vyrabenymi reproduktorovymi 
-soustavami, jichz je na na§em trhu do- 
statek. Pro malou ucinnost nejsou vhod- 
n6 mal^ skrinky o obsahu 5 1 vzhledem 
k tomu, ze vykon koncovych stupnu 
prijimace je pomerne maly (2,5 az 3 W). 
Je nutn^ pouze dodrzet impedanci 
reproduktorovych soustav urcenou vy- 
robcem (4 Q). 

Po vymene reproduktorovych skrini 
je mozn^ pristoupit k dalsim upravam^ 
Nejcastejsim probl&nem je pomerne 
velky prenos chveni motorku a sit’ovd- 
ho transform a toru do reprodukce gra- 
mofonov^ho zaznamu. Pricin t^to ne- 
prijemnd zavady je nekolik. Predevsim 
je nutn£ zkontrolovat funkci pruznych 
nozek prijimace. Dno pfijimace se 
nesmi nikde dotykat skrinky ci stolku, 
na nemz je postaven. Pokud tomu tak 
neni, zvetsime vysku pirijimace zvy- 
senim pryzovych nozek podlozkou podle 
obr. I. Dalsi nezadouci hluk muze byt 
zavinen upevnenim napijeciho trans¬ 
form atom, ktery je pripevnen pfimo 
na dno prijimace. 

Jeho chveni se prenasi pres cely panel 
na talir gramofonu a je snimano pre- 
noskou. Transformator odsroubujeme, 
zvetsime diry v jeho uchytech a vlozime 
ido nich pryzov^ pruchodky, kter<5 
utlumi kmity transformatoru. Vhodnd 
jsou pryzov^ pruchodky s kovovymi 
vlozkami, kterd se pouzivaji pro upev- 
neni motorku v magnetofonech rady B4. 
Skladov£ cislo je 2 PA 23105 a 
2 PA 09818 (Ize je objednat v zasilkov^ 
sluzb£ TESLA v Uhersk^m Brode, Mo- 
ravska 92). Nejcastejsim zdrojem hluku ci 
brumu je motorek. K sasi je upevnen 
pomoci deskv, ktera spolu s pruchodkami 
sroubu ma slouzit jako mechanicky filtr 
chveni motoru. Deska je zhotovena 
z magneticky vodiv^ho materialu a je 
umistena v t£sn£ blizkosti civek motor¬ 
ku. Rozptylovd pole civek rozechviva 
tuto desku, ktera je umistena pruzne 
vudi panelu i motorku. Chveni se vsak 
na panel prenese, protoze tlumeni 
pouzit^ trojice pryzovych uchytek je 
nedostatecn^. V podstat6 se 'tedy ne- 
jednd o prenos chveni motorku, ale 
o ne^ddouci kmitdni upevnovaci desky, 
kterd se prenasi na talir. Odstraneni 

f*3 



Obr. 1. Podlolkd no iky prijimace 



m at. zelezo; vaha=8ai9 dkg 

Obr. 2. Sestava noveho zdvazi ramenka pro 
vloiku Shure M44-7 


zasuYka VKV 
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KC507 



Obr . 3. Odladouac inf kmitoctu 10,7 MHz 
(L \, Lz ~ 15 z drdtu o 0 0^35 mm na 
0 5 mm,.feritove jddro ; deska 30 X 40 mm , 
pertinax ) 

z&vady spociva ve vy'mene pomocnC 
desky za j ji kopii, zhotovenou z magne- 
ticky nevodivCho materialu, napr. hli-' 
niku nebo duraJu. Dale je vhodnC zmen- 
sit napajeci naped pro motorek odpo- 
rem 470 D/10 W, zapojenym do serie 
s vinutim a umistenym na spodek mo- 
torku pomoci desky pro plosnC spoje. 
Po teto uprave se motorek mCne zahrivi 
a zraensi se i jeho chveni. Odstup hluku 
se popsanymi upravami podstatne zvetsi. 

Selektivita prijimace na rozsazich 
AM i na FM neni dostatecna. Pri velmi 
silnem poli vysilacu FM dochazi k vza- 
jemnCmu prolinani programu. V tom 
pfipade pomuze pouzit druhou zasuvku 
prijimace pro antCnu VKV (s utlumo- 
vym clankem). Odstranit tuto vlastnost 
by si vyzadalo technicky narocnou pre- 
stavbu vstupnich obvodu pro- prijem 
na VKV. (JrcitCho zlepseni Ize do- 
s^hnout odstranenim odporu 10 kD 
(/? 224 ) u druhCho mf stupne FM - zuzi 
se dm poriekud sirka pasma mf zesilo¬ 
vace (z asi 350 kHz na 280 az 300 kHz). 
Pri pouzid venkovni antCny s delsim 
svodem dochazi k prijmu kratkovln- 
nych sranic na rozsahu VKV. V tomto 
pripade je nutnC vestavet do prijimaCe 
odlacfovace 10,7 MHz podle obr. 3. 

PodstatnC upravy je moznC provCst 
u nf, zesilovacu. Kmitoctova charakte- 
ristika je volena zrejme tak, aby vy- 
hovovala pri pouzid doddvanych re- 
produktorov^ch soustav. I samotn^ 
prubeh promennych kmitoctovych ko- 
rekci ma nCkterC vlastnosti, kterC ne- 
p?-izniv£ ovlivnuji reprodukci. V zesi- 
lovaci je zavedena kmitoctove ~z&visla 
zpetna vazba mezi vystupem koncovCho 
zesilovace a bazi tranzistoru T303 
(T 304 ) odporem 100 kO, R 3 25 (/? 32 e) 
a kondenz&torem 1,5 nF C313 (C314). 
Jejich ulohou je upravit kmitoctovy 



Obr. 4. Schema'korekcmho predzesilovace (jeden kanal). zjmenene souCds iky prijimace v zd~ 
vorkach . Soucdstky , oznacene hvezdickou, je treba zmenit pri pfipojem koreklnik* predzesilovace 


prubeh v oblasti nizkych kmitoctu. 
Clen RC je vsak volen tak, ze vzhledem 
k pomernC malym kapacitam v'azeb- 
nich kondenzatoru je kmitoctovy rozsah 
pouze do 80 Hz. Pod timto kmitoctem 
kmitoctova chrakteristika klesa. Pri 
pouzid korekce hloubek jsou zdurazne- 
ny kmitocty v oblasti 80 az 90 Hz. 
Zmenou kapacity kondenzatoru C313 
(C314) na 3,3. nF se posune mezni kmi- 
tocet v oblasti nizkych kmitoctu na 
40 Hz. Odstrani se dm neprijemne du- 
niva reprodukce, zejmCna pri regulato- 
ru nizkych kmitoctu nastaven&n na 
maximum. Vyskovy korektor plynul^ 
regulace nema v puvodnim zapojeni 
pevne urceny mezni kmitocet. Pri vy- 
toceni potenciometru na maximum vy- 
sek mela charakteristika stoupajici pru¬ 
beh od kmitoctu 800 Hz az do kmitoctu 
6 kHz, dale byla charakteristika rovna 
az do kmitoCtu 20 kHz. Naopak pri 
vytoceni potenciometru na minimum 
ovlivnovala korekce charakterisdku jiz 
od kmitoctu 300 Hz. Poslech s takto 
pracujici korekci je neprijemny. Nahra- 
dou sou£astek podle obr. 4 zmenimc 
dinnost korektoru; charakteristika ma 
pak plynuly zdvih az do kmitoctu 


14 kHz a omezi se podstatne ovlivhovani 
kmitodtu nizsich nez 1 kHz. Aby bylo 
mozno * zachovat ziskany 'kmitoctovy 
rozsah 40 Hz az 15 kHz, je nutnC zvetsit 
kapacitu nekterych vazebnich konden¬ 
zatoru. Zmeny jsou na obr. 4. 

Temito upravami se zlepsi vlastnosti 
pfijlmace natolik, ze je moznC pouzit 
v gramofonovCm pristroji i kvalitnejsi 
vlozku. Puvodni vlozku lze beze zmen 
v zapojeni nahradit vlozkou VK4302, 
popr. PE 188. V obou pripadech je nut- 
no zhotovit si vhodny drzak (upevncni 
vlozky PE 188 je podstatne jednodussi 
nez vlozky VK4302). V kazdCm pripade 
je vsak nezbytnC zkontrolovat tlak na 
hrot. V ramCnku muzeme pouzit i vloz¬ 
ku SHURE M44 - 7, popr. jiny typ 
s magnetodvnamickym systCmem, mu- 
sime vsak doplnit zapojeni korekCnim 
predzesilovacem a zmenit odpory na 
vstupu zesilovace pro gramofonovou 
prenosku'podle obr. 4. Upravime-li za¬ 
pojeni nf zesilovace, neni pouzid fCto 
prenosky v gramoradiu Europhon RDG 
- 3000 prepychem a jeji dobrC vlastnosti 
se v reprodukci pine projevi. Pro pre- 
nosky, pracujici s malym dakem na hrot, 
musime vyrobit nov^ zavazi pro vyva- 




Obr. 6 . Rozmisteni hlamich soucdsti na desce s plohxymi spoji pUjtmace 
(misto oznaieni AH tn4 byt AM) 1 


Obr. 5. Umisteni 
predzesilovace a 
odladovace v pfi- 
HmaCi 
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zeni ramenka. Pri tlaku na hrot v roz- 
mezi 1,5 az 3 p nebude pracovat sa- 
mofcirute vypinani motorku, umistend 
ve stojanku prenosky. Pri dosednuti 
prenosky do stojanku je nuttte mxrne 
vtlacit rantenko do stojanku, aby se 
motor vypnul. 

Pri realizaci popsanych uprav (zejnte- 
na na desce s plosnymi spoji) je nutno 
dbat urcite opatrnosti a zasad pro prdci 
s plosnymi spoji. Pri pajeni je nutno 
pohitat s tim, ze se ohrlvaji i ostatni 
soucastky v okoli pajen^ho spoje. Vy- 
jimam puvodnich sounds tek je ztizeno 
tim, ze vyvody odporu a nekterych kon- 
denzatorh jsou v miste pajeni zplostete, 
tak^e je lze vytdhnout z diry v desce 
s plosnymi spoji jen obtizne, Nejtepe je 
odstipnout vyvod u tellska odporu 
(tim se ovscm odpor znehodnoti) a zby- 
tek vyvodu vytlacit opacnym smerem. 
Pri provozu pfijimace nesmime za- 
pominat na to, ze koncovy stupen neni 
jisten a nelze jej tedy trvale zatezovat 
velmi hlasitou reprodukci. Pro pouzid 
v domacnosti (kam je pfijimac v pod- 
stat£ urcen) v§ak vystupni vykon pine 
vyhovuje. Puvodni vykonovd tranzistory 
lze pri poruse nahradit komplementarni 
dvojiei TESLA GC510K/GG520K. 

Jin Volny 

Uprava koncoveho stupne prijimacu 
M 5000 fiS, RDG 3000 firmy Europhon 

^ Velmi castou zavadou prijimacu firmy 
Europhon je prorazeni koncove kom- 
plementarni dvojice tranzistoru v nf 
zesilovaci. Tato porucha vznika vlivem 
nadmern^ho pfedpeti koncovych tran¬ 
zistoru, kter6 se zbyte£ne ohfivaji znac- 
nym klidovy m proudem. Ohrati tran¬ 
zistoru mi za nasledek dalsi zvetseni 
klidov^ho proudu a bez dostatecn6 
stabilizace mtize dojit ad k laviiiovitemu 
vzrustu tohoto proudu a tim k prurazu 
tranzistoru. U koncovych stupnu nf 
zesilovacu uvedenych prijimach je kli¬ 
dovy proud stabilizovan odpory 0,5 O, 

, zapojen^mi do emitorh koncovy ch tran¬ 
zistoru, a stupen je teplotne stabilizovan 
diodou (prip. tranzistorem zapojenym 
jako dioda), zapojenou mezi baze aupev- 
nenou na chladte koncovych tranzistorCi/ 
Tato dioda. zaroveh urcuje klidovy 
proud tranzistoru. Jeji odpor je pomerne 
velky a ubytkem napeti, ktery na ni 
vznika, je pracovni bod koncovych 
tranzistorh nastaven tak, ze jimi pro- 
teka znacny klidovy proud (az 40 mA). 
Za techto podminek dioda nestaci sta- 
bilizovat proud, dochazi k jeho lavino- 
vitemu zvetsovdni a tim k po§kozeni 
komplementarni dvojice. Pri prurazu 
tranzistoru muze dojit i k pferuseni 
odporu 0,5 Cl, zapojenych v obvodu 
emitorh (obr. 1). 

Pfi odstranovdni popisovan£ zavady 
postupujeme tak, ze odpdjime oba kon- 
cov6 tranzistory (AC141K a AC142K), 
oba odpory 0,5 D a diodu D 30 1 (^ 302 )* 
Diry v desce s plosnymi spoji ocistime, 
aby byly prhchozi. Diodu £>301 (£ 302 ) 
nahradime odporem TRll2a, 6,8 D, 
ktery pfipajime jako prvni. Potom 
pripajime tranzistory GC511K a 
GC521K, u nichz patficne zkrdtime 
vyvody. Tranzistory je vhodn6 pajet 
az po. pfipevneni k chladici. Tranzistor 
GC521K nahrazuje tranzistor AG 141K 
a GG51 IK tranzistor AC142K, Odpory 
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Obr. J. Puvodni zapqje?ii koncoveho stupnS 
jednoho kandlu 

0,5 Q nahradime odpory TR144, 1 D. 
Schema upravendho koncoveho stupn^ 
je na obr. 2. Pfi ozivovini kontrolujeme 
alespcn napeti podle obr. 2. 

Proioze financni naklady na tuto 
upravu nejsou vysok6 (asi 50 Kcs). 
je vhodn6 pri poruse i jen jednoho ka- 
nalu udelat tuto upravu u obou kandlu. 
T6mef u vsech zesilovacu upravenych 
timto zpusobem se zlepsi i prenos vyssich 
kmitofctu, 

Pokud by se v nekter&n pripade po 
popisovane uprave zhorsila reprodukce 
pfi mal£ hlasitosti (mne se tento pfipad 
doposud nestal), odstranime zkresleni 
takto: misto odporu 6,8 Cl zapojime 
mezi baze potenciometr 100 Cl a nasta- 
vime ho na minimalm odpor. Do ko- 
lektorov^ho obvodu GC521K (obr. 2) 
pfipojime miliampdrmetr. Pfijimat na- 
ladeny na stanici zapneme a nastavime 
co nejmensi hlasitost, ale tak, abychom 
jeste slyseli signal z reproduktoru. 
Odpor potenciometru zvetsujeme tak 
dlouho, az zkresleni zmizi. Zm^rime od¬ 
por potenciometru a nahradime po¬ 
tenciometr pevnym odporem z fady 
TR112a. Zaroveh sledujeme proud ko- 
lektoru,GC251 K, ktery by nemel by t vet- 
si nez 20 az 25 mA. Mame-li k dispozici 
nf generdtor a- osciloskop, lze pracovni 
bod tranzistoru nastavit presneji. Odpor 
6,8 O rovnez nahradime potenciome- 
trem 100 Cl. Na vstup nf zesilovace pri- / 
vedeme z generdtoru signal s kmito^tem 
1 kHz o napeti asi 100 mV a paraleln£ 
k reproduktoru pfipojime osciloskop. 
Na osciloskopu bude prubeh podle obr. 
3. Potom zvetsujeme odpor potencio¬ 
metru, az dostaneme na v^stupu zesi¬ 
lovace (na obrazovce osciloskopu) signal 
sinusov^ho prhbehu, tj. az zkresleni 
zmizi. Proud, tekouci za techto pod- 
minek kolektorem, zvetsime o 10 % 



Obr . 2. Upravene zapojent koncoveho stupne 
(teckovane je naznacena uprava k nastaveni 
pracovnich bodxi koncovych tranzistoru pfi 
zkresleni slabych signdlu) 



Obr. 3. Typicke zkresleni signdlu 

dalsim otacenim hridele potenciometru 
a zmerime odpor potenciometru, ktery 
pak nahradime odporem z fady 
TR112a. 

Pfestoze ke slysitelnemu zkresleni 
reprodukce po uvdd6nd uprave v ntem 
pripade nedoslo, je vhodn£ se o zpusobu 
jeho odstranem zminit. Prave touto 
„nemoci c< trpi znacna cast zesilovach 
v levnejsich typech gramofonu TESLA 
a lecktery domdci kutil si ldme hlavu, 
jak tuto zavadu odstranit. Je jeste treba 
upozornit na to, ze v nekterych zesilo- 
vacich TESLA je mezi bazemi konco¬ 
vych tranzistoru zapojena paralelni 
kombinace odporu a termistoru. Pfi 
nastavovani pracovniho bodu u takov6ho 
zesilovace nahradime docasne poten- 
ciometrem pouze odpor. Termistor po- 
nechame zapojeny. 

-Na zaver uvadim pfevodni tabulku 
polovodicovych prvku, pouzivanych 
v pfijimahich Europhon, na typy diod 
a tranzistoru, kterd jsou na tuzemsk^m 
trhu. 


Diody: JRC1S35 2 KA204 

AA121 GA201 

AA131 GA203 

AA123 GA203 

ZF8 3 2 KZ722 

PTO541110 KA301 

Tranzistory: AF106 GF507 

' BCI48B (BC108B) * KC507 

nebo KC147 
BC148C (BC108C) KC509 

nebo KC149 
BC270B KC507 

AC141K GC521K 

v AC142K GC511K 
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Ing. Egon Hostinsky 

Zavada u prijimacu Europhon RDG 6000 

U pfijimacu Europhon RDG 6000 se 
objevuje v jednom kanalu sifov^ brum. 
Tento brum je slysitelny i pfi stazen&n 
reguldtoru hlasitosti. *Zhvada se obvykle 
objevuje v prav^m kandlu. 

Podle instrukci Kovoslu^by se brum 
odstrani propojenim bezce potencio¬ 
metru stereovahy (bezec je jiz uzemnen 
v miste upevneni na desce s plosnymi 
spoji) na sasi prijima£e tlustym a krat- 
kym vodicem. Podle tetoupravyse brum 
sice castecne odstrani, ale pfi pouziti 
kvalitnej§ich reproduktorovych soustav 
je stale slysitelny a ruSi. 

Pfi podrobnejsi prohlidce zapojeni 
v pfijimaci jsem zjistil, ze zem nf casti 
je se . zemi vf cdsti spojena dvakrat: 
jednou u potenciometru korekci spojkou 
pfes pajeci ocka a ‘podrulte cernym vo¬ 
dicem v kabelov6 forme na strane plos- 
nych spoju. Cerny vodic je zemnen u fil- 
tracniho elektrolytick^ho kondenzatoru 
1000 [iF a ve vf ^dsti u dekod^ru. 
Po pferuseni tohoto druh^ho spoje 
brum z nf kanalu zmizi uplne. 

Miroslav Hybl 
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Ing. TomaS Smutny 

Pokracovdni 


Desky elektroniky 

Jednotlivd casti cislicovdho pfistroje, 
kterd byly dosud vyjmenovany, se 
obecne vyskytuji u vetsiny elektronic- 
kych pfistroju. „Srdcem“ dislicovdho 
pfistroje jsou desky s plosnymi spoji, 
v naSem pfipadd desky stavebnice. 

Tyto desky lze pouzivat bez konek¬ 
toru nebo je opatfime dvacetictyfpd- 
lovym ‘konektorem podle tab. 9 (AR 
3/74). Pouziti konektoru ma znaend 
vyhody a pouze snaha o minimdliu 
financm naklady opodstatnuje prvni 
zpusob pouzivani stavebnice. 

N^sledujici popis vyebazi z predpo- 
kladu, ze budete mit k dispozici vylepta- 
nou desticku s plosnymi spoji'vybranou 
podle potfeby z desek stavebnice. 

Destidku nejprve upravime na zddany 
rozmer a smirkovym papirem' zabrou- 
sime jeji hrany, lihem nebo cistym ace- 
tonem ji ocistime a po zaschnuti na- 
tfeme na strane spoju roztokem kala- 
funy v lihu. Chceme-li dosahnout bez- 
vadndho povrehu, nechame desku za- 
schnout za pusobeni salavdho tepla, 
napr. radiatoru ustredniho topeni, nebo 
nad elektrickym varidem. 

Dale vyvrt^me vsechny diry a to 
vrtakem o 0 0,8 az 0,9 mm pro integro- 
vand obvody, tranzistory, beznd odpory 
atd., a. vrtakem 0 0 1 az 1,2 mm pro 
trimry, vykonovd diody, vykonovd od¬ 
pory a jind prvky s tlustsimi vyvody. 
Vrtaky musi byt ostrd a pfi vrt£ni ne- 
smime prilis tladit, jinak material vlast- 
ne pror&zime a vznikaji otfepy. Natirat 
desticku ai po vyvrtdni nedoporuduji, 
nebof kalafuna zalepi diry, kterd je pak 
tfeba praend cistit. 

Hotovou desku otfeme od prachu 
po vrtAni a muzeme ji osazovat sou- 
dastkami. Zadneme konektorem, za- 
p£jime cislicove integrovand obvody, 
odpory, kondenzatory, tranzistory a na- 
konec trimry, sklenend diody a jind 
choulostivd soucastky. Vsechny sou- 
dastky p&jime z^sadne miniaturni pajed- 
kou, napr. typu MP-12 (nedejte se pfi- 
tom odradit zlymi zkusenostmi; zhoto- 
vite-li si pajeci hrot podle obr. 83, 
budete jiste s kvalitou spoju spokojeni; 
namaha na zhotoveni tohoto hrotu se 
vyplati). 

Hrot na obr. 83 je vyroben z mddi 
a jak je patmd z obrazku, zahriva pouze 
to misto, kde bude spoj a ziroveh 
vyuziva kapildrnich vlastnosti cinu. 
Hrot-se nasune kolmo na vycnivajici 
konec vodice^a soucasne se pfida po- 
trebnd mnozstvi cinu. V pfipade, ze se 



Obr. 83. Uprava hrotu pdjeZky 



Obr. 84. Chladici kostka pro hrot pdjeZky 


,,podafi*‘ na pAjend misto dopravit 
vice cinu nez je tfeba, staci prudkym 
pohybem ruky vycistit otvor-v- hrotu 
pajky a pfi druhem pfilozeni hrotu se 
pfebytedriy cin odsaje. 

Nevyhodou tohoto hrotu je jeho 
rychld opotfebeni a proto je vhodnd 
upravit si drzak na mikropajecku podle 
obr..84. 2elezna kostka slouzi k odlozeni 
pajecky mezi pAjenim a zamezuje tak 
prehfivani hrotu a prodluzuje jeho dobu 
zivota. 

Pouzivame-li konektory, zkratime jes- 
te pfed vrtanim desku na obou stranach. 
Na strand konektoru ofizneme desku 
ve vzdalcnosti 7,5 mm od stfedu kraj- 
nich der pro zapajeni konektoru, 
na strane druh6 zkratime desku o 10 mm 
(podle naznacen<£ c^ry). 

Konektorov^ pole z^suvek vytvofime 
v pfistroji tak, ze na dva nosniky (nebo 
uhelniky) pfisroubujeme pricne 9 az 
10 cm d!ouh£ uhelniky nebo tydky 
ctvercovit^ho profilu. Na takto vzniklou 
konstrukei (pfipominajici zebrik) pfi- 
pevnujeme. zasuvky konektoru. 

Pracujeme-li bez konektoru, upevni- 
me desky nasledujicim zpusobem. Na 
strane vzdalenejsi od konektoru pro- 
vrtime dve nazna£en6 diry. Pomoci 
stahovacich tydek o 0 3 az 4 mm a di- 
stancnich trubek stahneme desky na- 
vzdjem k sobe. Budeme-Ii chtit desky 
vytahovat bez rozebir&ni cel^ho bloku, 
propilujeme obb diry podle obr. 85. 
Na strane konektoru propilujeme do 
krajnich plosek, slouzici vetsinou pro 
rozvod napdjeciho napeti, zdfezy hlu- 
bok£ asi 3 mm smerem z bocnich stran 
desky. Do techto zarezu zapajime vodiiS 
o 0 asi 2 mm, slouzici k napajeni desek. 
Tam, kde se stridaji desky s napijenim 
drlo V a -f-5 V, vedeme pod^l desek 
vedle sebe vodice dva a pouzijeme 
k jejich izolovini textilni izola^ni 
trubicky." Ten vodic, ktery napaji 
prislusnou desku, vedeme zirezem, 
druhy vodic vedeme mimo desku. 

Propojovaci vodice mezi konektory 
musi byt v tomto pfipade ohebne draty 
s dostatecnou ddlkou, aby bylo mozno 
poo toe it desku a vysunout ji z rady. 

V kazd^m pfipade je vsak tfeba 
navrzen^ obvody vyzkouset, ozivit 
a choulostive obvody ovefit s pouzitim 


univerzalnich desek. Teprve po duklad- 
n6m overeni funkce muzeme desky 
stdhnout do bloku a uhledne je propojit. 

At’ jiz budete pouzivat konektory, 
nebo ne, nedejte se odradit prvnimi 
neuspechy. Pfedchizejici kapitoly a n4- 
sledujici pfiklady aplikace stavebnice 
cislicovych obvodu vam nemohou po- 
skytnout vice, nez ndvod, jak zadit. To, 
jake uspechy budete v dislicovd technice 
mit, zalezi jiz pouze na vas. 

Aplikace stavebnice cislicove 
tech n iky 

Drive nez uvedu ncktere konkrdtni 
aplikace stavebnice, pokusim se alespon 
castecne naznacit oblast pouziti cislicovd 
techniky v amatdrskych podminkach. 

Nejzn&mejSi a asi takd nejdastejsi 
jsou dislicovd obvody v oblasti ama- 
tdrskd mefici techniky. Patfi sem cisli- 
covd mefice kmitoctu, citace, cislicovd 
voltmetry a mnoho dalsich pfistrojii. 
Jejich pfednosti je pfesnost, snadnd 
cteni v^sledku a jednoducha obsluha. 

Ddle je mozno do tdto skupiny zafadit 
i dasomernd pfistroje, jako jsou cislicovd 
hodiny a stopky. U pfistroju, meficich 
das nebo kmitocet, lze i v amatdrskych 
podminkach dosahnout tdmef profe- 
sionalnich parametru (pfi pouziti krys- 
talem fizen^ch oscilatoru). 

Ponekud horsi je situace u cislico- 
v^ch voltmetrft, u nichz se musime 
spokojit s pfesnosti kolem 0,1 %. Dal§i 
zvetsovani pfesnosti vyzaduje pouzit 
slozitd zesilovade, zdroje refereneniho 
napeti a teplotne kompenzovand refe- 
reneni diody. 

Mefici technika vsak neni jedinou 
oblasti uplatneni dislicovd techniky 
a postupne se cislicovd obvody zacinaji 
pouzivat tdmef ve vsech oborech elektro¬ 
niky. V amatdrske praxi to mohou b^t 
automatickd generatory volacich znaki, 
poloautomatickd telegrafni klice apod. 

Pomoci cislicovych obvodu lze takd 
snadno realizovat nektera zafizeni, 
jejichz popis jiz AR uvefejnilo, kterd 
vsak byly feseny s diskrdtnimi soucast- 
kami. Muze to byt napr. casovaci za- 
rizeni pro ot^ccni tercu, synchronizator 
pro filmovy projektor a magnetofon, 
ovladani diaprojektoru nebo casov> f 
spinac pro fotoamatdry apod. 

Zajimavd aplikace prichazeji v uvahu 
pfi ruzne zakddovanych informacich 
k otevirani zamku, vrat garizi apod, 
podle poctu a ddlky svetelnych signdliu, 
automatickd ovladani telefonnich pfi¬ 
stroju se zapisem na diktafon nebo disli- 
covd adresovdni skladeb na ctyrstopdm 
magnetofonovdm pasku. 

NetuSend moznosti dostavaji s dislico- 
vymi obvody zeleznidni modelafi, nebof 
rizeni pochodu podobn^ch pochodum 


stchovaa tycky 



_ Obr. 85. Zpitsob vysouvam desky 
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Obr. 86 . Sestimistny citac s pameti a indikacnimi obvody 


v redlnCm svetC je pfimo domdnou cisli¬ 
covych automatic a pocitacu. Pro zku- 
£enejsiho amatCra s*urcitou praxi v cis- 
licovd technice by nemelo byt problC- 
mem navrhnout automat ovladajici vy- 
hybky, svetelnd znameni, 2eleznicni 
prejezdy a vubec veskerou elektroniku 
v amatCrskdm kolejisti. StejnC lze vy- 
uzivat cislicovych obvodu v automo- 
deldfskCm sportu, alespon pro pocitdni 
ujetych kol, nebo mefeni casu. 

Budoucnost amatCrskC CislicovC tech- 
niky pak predstavuji obvody CislicovCho 
charakteru pro televizni pfijimaCe, 
nebo jednoduchC aritmetickC obvody 
pro stolni kalkulaCky. 

Ndsledujici aplikace jsou pouze ukdz- 
kou vyuziti desek stavebnice a nazornC 
dokazuji, k jakCmu zjednoduseni pfi 
navrhu a realizaci Cislicovych zarizeni 
jejich pouzivdni vede. 

Sestimistnydekadicky citac 
s indikacnimi obvody 

V mnoha Cislicovych zafizenlch je 
tfeba pocitat prichazejici impulsy a je¬ 
jich poCet zobrazit pomoci cislicovych 
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indikacnich vybojek. Typickym pred- 
stavitelem techto pfistroju je univerzdl- 
ni CitaC, slouzid k mefeni Casu, kmito- 
Ctu, pomeru dvou kmitoctu apod. 

Samotny nazev napovida tomu, ze 
zdkladni casti univcrzdlniho citaCe je 
nCkolik dekad citacu, slouzicich bud 
k Citani vstupnich, impulsu pro pfesnC 
stanovenf Casovy usek, nebo k citani 
impulsu o presnCm kmitoCtu po dobu 
urcenou vstupnim signdlem. Pfi mCfeni 
periody neznamCho signdlu je napf. 
tento cas urCen okamziky mezi dvema 
nasledujicimi pruchody signdlu urCitou 
napet’ovou urovni. 

Univerzdlni citac vsak neobsahuje 
pouze CitaC. BChem Citani je nutno vy- 
sledek pfedeslCho mefeni Cist a musi 
byt tedy k dispozici pfechodnd pamef 
a indikaCni obvody. Dale pfistroj po- 
tfebuje pfesnou casovou zdkladnu, od- 
vozenou obvykle desitkovymi citaci 
z kmitoctu krystalovCho oscildtoru, 
vstupni tvarovace a logickou sit pro 
rizeni mCriciho cyklu. 

Obr. 86 ukazuje zapojeni sestimist- 
nCho Citace s pameti a indikaCnimi ob¬ 
vody, tedy podstatnou Cdst celCho pfi- 
stroje. Vzhiedem k tomu, ze delici 
stupne CasovC zakladny lze realizovat 
rovnez pomoci desek Dl, neni obti^nC 
doplnit zapojeni citace pomoci sta- 
vebhice na uplny pfistroj - univerzdlni 
CitaC. 


Tfi desky Dl na obr. 86 obsahuji seat 
dekad citace se spolecnym nulovdriim R 
a hodinovym vstupem H. Prenos mezi 
jednotlivymi dekadami je asynchronni. 

PametWy registr s paralelnim vstu¬ 
pem a vystupem je tvofen trojici desek 
D4 a pfepis informace do tohoto re- 
gistru je fizen signdlem pro zapis Z. 
Na vystupy tohoto registru jsou pfipo- 
jeny indikaCni obvody. 

Nejjednoduseji lze realizovat indi- 
kacni obvody pfipojenim Sesti dekodCru 
z k6du BCD na kod 1 z 10 (typu 
MH7441) k vystupum pamefovCho 
registru. Tyto obvody mohou ovladat 
pfimo katody cislicovych vybojek a ne- 
byt toho, ze jsou pomernC drahou a pri- 
vC nedostupnou souCasti, nemelo , by 
vyznam hledat jinC fe§eni. 

Pro amatCra jsou vsak uvedend hle- 
diska znacne dulezita a proto vetsina 
tech, ktefi si chteji nektery Cislicovy 
pfistroj postavit, uvit4 jednoduchC za- 
pojeni indikacnich obvodCi. IndikaCni 
obvody na obr. 86 jsou zcela nez^vislC 
a lze je pou£it u cislicovych hodin, 
CislicovCho voltmetru apod. 

Zdkladni princip tohoto uspornCho 
zapojeni spoCivi v tom, ze pro nCkolik 
Cislicovych vybojek je spoleCny jeden 
dekodCr z k6du BCD na k6d desitkovy 
a jedna dekdda spinaCu pro ovldddni 
katod Cislicovych vybojek. Tyto funkCni 
bloky jsou pak casove sdileny mezi 
jednotlivymi fddy indikaCnich obvodu 
tak, ze v ka^dCm okamziku sviti pouze 
jedna z gesti vybojek. Je-li opakovaci 
kmitoCet pfepinani jednotlivych fddu 
dostateCny, neni vzhiedem k setrvaC- 
nosti lidskCho oka tento jev postfehnu- 
telny a cely displej (Ciselnik) sviti stejnC 
jako pfi statickCm provozu. 

V popisovanCm zapojeni jc ceiy 
systCm dynamickCho rizeni cislicovych 
vybojek fizen generatorem 6 kHz podle 
obr. 87. Tento generator je pfipojen 
na hodinovy vstup desky D3, zapojenC 
jako kruhovy CitaC s dClkou cyklu sest. 
Realizace tohoto Citace spoCivd v pro- 
pojeni spojek A az E na desce D3. 

$ Prubeh vystupnich signdlu byl znd- 
zornCn na obr. 55 (AR 8/74). Pro ty, 
ktefi nemaji obrdzek po ruce, -staCi 
pfipomenout, ze na sesti vodicich, ve- 
doucich ridici signaly, se cyklicky obje- 
vuje jedind jednotkova uroven. Tato 
uroven je pfivedena na fidici vstupy 
CtyfbitovCho §estivstupov6ho multiple* 
xeru z desek D7. Multiplexer pfipoji 
vystup pamCti jednoho z sesti dekadic* 
kych Citacu na vstup dekodCru se spi* 
naci na desce T3. 

V^echny odpovidajici katody Cislico- 
vych vybojek jsou spojeny navzdjem, 
takze je-li na vstupu multiplexeru 
Cislo 3, jsou vsechny katody ve tvaru 
tCto Cislice pfipojeny spinaCem na zem. 

Pokracovani 


2k2 



Obr . 87 . Generator signdluk rizeni indikat- 
nich obvodii 



kMtrhrurit ----- -- 

--- - -1 296 MHz 

Ing. V. Geryk, OKI BEG, £len technick& komise £RK 

Ndsledujlci hhnt konvertoru pro pasmo 1 296 MHz vychdzelo z nckolika znamych variant 
tkhto pHstroju s ciiem zhotovit vtechny obvody se soucdstkami dostupnymi pro nejsirH okruh 
zajemdt . Doufejme , ze zhotovene „lidove tl provedent konvertoru zvUH podet stank , pracujidch 
v tomto zajtmavem pdsmu VKV. 

Konvertor byl s dobrym vysledkem vyzkonsen pH Polnirn dnu 1974 . Byl zhotoven ve Hyfech 
exempldfich se dvetna odlisnymi zpusoby nasobeni v osdlatorove idsti. Dosalene vysledky jsou 
pritmSrem z namefenych udaju v&ch zkoulenych konvertoru. 

Zapojeni konvertoru nenx po strdnce elektricke nijak kriticke. Ozivit a nastavit jej Ize zcela 
iednoduchymi prostfedky i ve skromnych podminkdch . 


Zapojeni konvertoru 

Zapojeni je dues jiz klasicky obvod 
diodov<?ho smeSovaie, kter^ prevddi pfi- 
jiman^ signal o vstupnim kmitoctu 
1 296 az 1 298 MHz na mf kmito£et 
28 az 30 MHz. Potrebn^ oscilatorov^ 
kmitotet 1 268 MHz se ziskavd na- 
sobenim kmitodtu krystalov^ho oscil&to- 
ru, ktery pracuje na 52,823 MHz. 

Cely konvertor je postaven do krabii- 
ky, zhotoven^ z/jednostranne platovan^- 
ho cuprextitu tlousfky 1,5 mm. PrepAz- 
ky jsou zhotoveny z oboustranne pldto- 


Jednim koncem je prip&jeno k meden£ 
fdlii cuprextitov^ desky, druhym ke 
kondenzatorov&nu trimru Ci. Teckou 
je na obr. 2 zndzom 6 no mxsto pripojeni 
ant^nniho privodu, pfidemz ant&ini 
konektor K\ je zapajen prlmo do ziklad- 
ni desky. 

Dsek vedeni L% slouJl k navdz&ni sme- 
Sovaci diody Di na L\ (autotransfor- 
mdtorovd vazba - viz obr. 4) a zaroven 
tvori indukcni vazbu diody na obvod 
LsCa. Obvod L 3 C 2 je zhotoven stejnym 
zpusobem a mi stejn 6 rozmery jako 


Popis oscilatorove casti 

Celi oscilitorova 6 ast je fesena ve 
dvou verzich, lisicich se od sebe kmitoc- 
tem krystalu zakladniho oscilitoru a tu- 
diz i postupem nasobeni kmitoctu. 
V prvni verzi byl pouzit krystal o kmi¬ 
toctu 52,823 MHz a postup nasobeni 
byl osc. -2x-3x-4x. Druhi. verze osci- 
latorov£ dasti pracovala s krystalem 
o kmitoctu 70,445 MHz a postup naso¬ 
beni byl zmenen na osc.-2x-3x-3x. 
Vysledny kmito 6 et nisobeni je v obou 
adech 1 268 MHz. 
scilator je zapojen jako tzv. harmo- 
nicky se zpetnou vazbou z kapacitniho 
d^li^e a je osazen tranzistorem Ta , 
KSY21. Kmitofcet oscildtoru je stabili¬ 
ze van krystalem, zarazenym do obvodu 
zpetn£ vazby. 

Z kapacitniho delice odebirany signal 
je veden do prvniho n£sobice, osazen^ho 
take tranzistorem KSY21. Obvod civky 
La je spolu s pfidavnymi kapacitami 
laden na druhou harmonickou vstup- 
niho kmitoctu ndsobi£e. V^sledn^ kmi- 
tocet je veden pires kondenz&tor C12 do 
druh^ho nasobiCe, pracujiciho jako 
ztrojovac kmitoctu. Ten to stupen je 
opet osazen tranzistorem KSY21, ten-, 
tokrdt v zapojeni se spolednou bazi. Na 
vystupu tohoto stupne je zarazena pds- 
movd propust, tvoreni obvody L7C9, 
L&C? a vazebnim konderizatorem C%. 
Ten to obvod je laden na 6 . harmonickou 
kmitoctu oscSatoru. 



32N052 KB105G KSY21 KSY21 KSY21 



Obr . 1. Schema kon~ 
vertoru pro 
1 296 MHz 


van 6 ho cuprextitu, ktery je mo^n 6 na- 
hradit mosaznym nebo m^d^n^m ple- 
chem. Zakladni deska je z cuprextitu, 
neleptand. Jako pajeci body jsou pouzity 
vyvody civek, pruchodkovych kondenza- 
toru a ostatnich soucastek (viz obr. 6 ). 
Na desce nejsou zAdne plosn^ spoje. 

Popis vstupni casti 

Zapojeni konvertoru je na obr. 1. 
Ant&im vstup je vdzdn na cast rezo- 
nan^niho obvodu, tvoren^ho kapacit- 
nim trimrem C\ a usekem paskov^ho 
vedeni L\. Provedeni tohoto rezonan- 
(iniho obvodu je znazorneno na obr. 2 . 
Pdskov^ vedeni je z postfibren^ho mo- 
sazn^ho plechu tloust’ky 0,5 az 0,8 mm. 


L 1 C 1 s vyjimkou vysky nad zdkladni 
deskou, kterd je v tomto pripade 6 mm. 

Vzajemna poloha obvodu L 1 C 1 , La 
a L3C2 je patmd z obr. 4 . Vedeni L 2 je 
tvoreno postribrenym paskem sirky 
5 mm, ktery je zaroven upraven jako 
jednoduchy drzdk anody diody jDi. 
Katoda diody je upevnena v druh^ casti 
drzaku, kterou tvoM kontaktni pruzina 
z objimky pro elektronky s patici tzv. 
americky oktal (napr. pro znamou 
usmernovaci elektronku UYIN). Pru¬ 
zina je ponekud zkracena a pripdjena 
na pruchodkovy kondenzator C 9 . Vazba 
diody na vystupni obvod oscilatorov^ 
casti L3C2 se nastavuje pr ihybAnim upev- 
ncn 6 diody k tomuto obvodu. 


Do s 6 rie s indukcnosti Le je zarazen 
varikap KB105G, ktery pracuje ve varak- 
torovdm rezimu jako posledni nasobi 6 
kmitofitu (ve verzi prvni jako nasobid 
ctyrmi, ve druhe jako ztrojovac). Vy¬ 
stupni obvod ndsobice je tvoren linkou 
L 4 a kapacitou C 4 a je laden na kmito£et 
1 268 MHz. Ten to obvod tvori s obvo- 
dem L3C3 pdsmovou propust, ktera 
ucinne potlacuje nezidouci ndsobky 
oscilatoroveho kmitoctu. Obvod L5C5 
je odlacfovac (tzv. trap) a je u obou verzi 
ndsobeni laden na druhou harmonic¬ 
kou vstupniho kmitoctu varaktorovdho 
nasobice. Ten to odlacfovaci obvod pod- 
statne zvetsuje vlastni ucinnost ndsobi- 
ce, tj. zvetsuje v^kon na pozadovandm 







nasobku kmito£tu. Provedeni obvodu 
LsCs je na obr, 5. 

Vystupni pAsmova propust je vdzAna 
kondenzatorem C 3 . Tuto kapacitu vytvo- 
nrne z postnbren^ho pasku sirok^ho 
5 mm, prip£jen£ho k pistpv^mu trimru 
C*t a prihnut^ho k trimru C 4 (viz obr. 
5 - rozlo^em soucastek v konvertoruj). 
Pro dosazeni pozadovan£ kapacity pa- 
sek vhodne vytvarujeme. 

Na obvod LzG% je indukcne vazana 
smesovaci dioda, ktera tvori ,,zAte&“ 
oscilatorov^ cdsti. Pri spravn6 funkci 
t£to 6dsti protdkA diodou proud, ur£u- 
jici jeji pracovni bod. Tento proud me- 
Hme meridiem Mi, zapojenym ve 
stejnosmern^m obvodu diody. Maximal- 
ne dosazitelna velikost tohoto proudu 
zdvisi na kvalite obvodu oscilatorov^ 
££sti a jejich spravn^m naladeni a na- 
staveni. Pro dosazeni nejlepsich smeso- 
vacich vlastnosti diody je treba dosah- 
nout proudu v rozmezi 0,5 az 1 mA. 
Bude-li proud diodou mensi, nemusi to 
b^t jeste na zavadu. Nekter6 kusy sme- 
Sovadch diod pracuji i s proudy okolo 
0,1 mA. 

Mezifrekvencni cast konvertoru 

Sm 6 Sovanim vznikd mf kmitocet 28 
a£ 30 MHz, ktery je zesiien v mezifrek- 
vencnim predzesilovaci s tranzistory 
Ti a T 5 . Vystupni obvod smesovaci 
diody je pres kapacitni delid Ce a C 24 


30 



Obr. 2 . Obvod civky Li s antenni vazbou 


prizpusoben k rezonandnimu obvodu civ* 
ky /,io. Zapojeni dvou tranzistoru v kas* 
kdde bylo zvoleno ve snaze dosahnout 
co nejvetsihovstupniho odporu predzesi¬ 
lovaci ho stupne. Prvni z obou tranzistoru 
pracuje jako zesilovac se spolecnym ko- 
lektorem (emitorovy sledovac), druhy 
tranzistor je v obvykldm zapojeni se 
spolecnym emitorem. Zapojeni praco- 
valo bez komplikaci, u tranzistoru T 4 
je vyhodnd, ma-li co nejvyssi kmitodet 
/x* , 

Vystupni mf filtr je vazan nadkritic- 
ky, coz spolu s rezonancni krivkou. 
vstupniho obvodu (L\ 0 ) umoznuje do¬ 
sahnout tdmer rovndho prubehu pro- 
pustne krivky mf predzesilovade. 

Oziveni a nastavern konvertoru 

Po zhotoveni konvertor pfipojime 
k regulovatelndmu zdroji a pomaiym 
zvdtsovdnim napeti zjistime podle odbe- 
ru proudu, neni-li nekde pfimy zkrat. 
Vzhledem k poctu pouzitych pruchod- 
kovych kondenzatoru nelze tuto moz- 
nost predem vyloucit, Napeti zvetsime 
na 12 V a snazime se nejdrive nastavit 
obvod oscilatoru. Je-li odber celeho 
konvertoru mensi nez 20 mA, je pravde- 
podobnd, 2e oscilator nekmita. Kmito¬ 
cet oscilatoru stabilizuje krystal. Mimo. 
kmitodet krystalu oscildtor bud kmitd 
,,divoce“ s malou amplitudou, nebo ne¬ 
kmita vubec. Proto otddime jadrem 



Obr. 3. Obvod civky L* - varaktorovy 
nasobU 


civky Z 9 , az oscilator nasadl silnd 
synchronizovand kmity. Tento stav 
se projevk zvetsenim odberu konver¬ 
toru na 40 az 50 mA, Obvody ndso- 
bicu naladime pomoci saciho mdrice. 
Obvody ladend na 1 268 MHz ladime 
podle maxima proudu diody. Stejne 
ladime i obvod odiacfovace L 5 C 5 * 

Vs tup konvertoru sladujeme signA- 
lem v pasmu 1 296 MHz. Nastavime 
kapacitu C\ na maximum sily prijmu. 

Pro sladeni mf predzesilovace potre- 
bujeme signalni generator pro kmitodty 
28 az 30 MHz, nebo opet pou^ijeme 
signal vysilace v pasmu 1 296 MHz. 
Vstupni obvod L\o ladime na stfed 
pdsma, vystupni obvody filtru tak6, vzdy 
po zatlumeni druhdho z nich odporem. 
Vazba obou obvodu je mirn£ nadkri- 
ticka. 

Jako mezifrekvencni prijimac je vy- 
hodne pouzit dobry' kratkovinny prijx- 
mac pro desetimetrov^ p&smo. K popi- 
sovan^mu zarizeni byl prozatim pouzit 
inkurantni typ UKWEa (Emil). Jeho 
mezifrekvencni signal byl vyveden a 
zpracovAn v dalsim pfijimati typu 
ElOaK. 

Popsany konvertor by nemel iini t 
potize pri stavbe ani novdckum na 
techto kmitoctech. Ke konstrukci lze 
podotknout jen to, ze je potfeba opatrnS 
pdjet pruchodkove kondenzdtoi’y, nej- 
16pe kadmiovou pajkou, kterA neroz- 
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Obr. 4. Sestava obvodu civek L\> L 2 a L .s 







Ohr . 6 . Pohled do 
konverioru ze strany 
obvodu 



pouSti naparen£ elektrody kondenzato¬ 
ri. Na zav6r preji vsem mnoho uspechu 
v prdci na tom to zajimav&n pasmu. 


Rozpiska soucastek 

TR 151, TR 112a 

Ci> C* SK 72032 

C> - viz text 

C, SK 72010 

C, TK 574 18 pF 

•Cf, C, skleneny trimr 5 pF 

C, TK 650 

Cm* Cia, Cit, On, 

On, C ), 9 Cu> Cji TK 654 1 nF 
Ostatni kondenzdtory jsou b£ 2 nych typ 6 . 

Lit Lt, L t viz text 

Li 1 z, 0 1,5 mm CuAg, kostfifika 

0 0 6 mm, / = 10 mm 

L, 3,75 z, 0 1,5 mm CuAg, kost- 

fiika 008 mm, / = 10 mm 
Li 2 z, 0 1,5 mm CuAg, kostriika 

008 mm, 1=7 mm 

L, 5,5 z, 0 0,8 mm CuT, kostfiCka 

0 0 5 mm, jddro M4x0,5/ 
8 mm A1 

5 z, 0 0,8 mm CuT, t£sn£, 
kostfiika o 0 5 mm, / = 8 mm, 
)4dro ferit hmota N05 

L\i 18 z, 0 0,5 mm CuT, kostiiika 

0 0 6 mm, tesnS, jadro M4, 
- hm. N05 

Liu Li% 18 z, 0 0,4 mm CuT, kostriika 

0 0 5 mm, tesnS, j5dro M4, 
hmota NOS 

Lu 5,5 z, 0 0,6 mm CuT, na stud, 

konci Lu 

Tl X t TL S z na ferit. trubce o 0 5 x 8 mm 

a svfitlosti 3 mm, hmota H12 




Obr. 7. Pohled do konverioru ze strany 
napdjeni 





Jaky je vykon vaseho vysilace? 

V ramci snahy vetsiny zdpadnich 
vyrobcu o’ziskam maxim&lniho podtu 
zajemcu o sve vyrobky zacali nekteri 
pouzivat pro oznaceni vykonu svych 
zarizeni vykon PEP, coz znamena vykon 
ve spicce signalu. Skutecny vykon za- 
fizeni ma m&lokdo moznost zmerit, 
nebot’ bezne pouzivan^ merice vykonu 


s diodovym usmfirnovacem ukazuji 
obvykle stredni hodnotu, jejiz velikost 
je zavisli na prubehu signdlu; mdfeni 
kalorimetrick^ ci bolometrick6 je mozno 
realizovat jen v laboratornich podmin- 
kach, a ty ma mAlokdo. V 6asopise 
jugoslavskych radioamat^ru „Radio- 
amator* 1 £.2 2 roku 1974 je na str. 43 
zverejnena prehlednd tabulka, ukazujici 
v jakdm vztahu jsou skutecny vyzareny 
vykon, vykon PEP a vykon, ktery ukaze 
diodovy meric, vzhledem k vykonu vysi¬ 
lace 100 W pri telegrafii.Navic je uvede- 
na i spickovd hodnota napeti vysilan^ho 
signalu - opet vzhledem k telegrafnimu 
signalu. SkuteCny vykon pri hovoru 
a pri modulaci SSB pfiblizne odpovid^ 
„troj t<5nove‘ * modulaci; pro udav&ni 
vykonu pri spojenich, na QSL apod, je 
z?ejm6, ze nejspravnejsi udaj je vykon 
vysilace pfi telegrafii. Rovnez jedno- 
tdnova zkouska vysilaCe SSB odpovidd 
z tohoto hlediska telegrafnimu pro- 
vozu. 

QX 


Druh signAlu 


§pi£kov£ Vykon m 6 reny 

napeti kalorimetricky 


Vykon mfereny 
diod. mfcfidlem 


CW r nosnd 


AM - mod. 100 % 


AM - mod 73 % 


SSB - dvoutdnovi modulace 


SSB - trojtonovd modulace 


SSB - b£5ntf hovor 


SSB - jednotdnovA modulace 


skut. stred. 

vykon 




- 

»VKV * 


Den UHF/SHF rekordu 1974 


Ustredny vysielacSIovenskeho 
radioklubu Zvazarmu OK3KAB 

d'akuje posluchacom z celej nasej vlasti z& 
pravidelnj posluch a do nastdvajdceho roku 
1975 zeld use iky m vela uspechov ! 


Od noveho roku jsme se rozhodli ponekud 
upravit obsah rubrik. Nebudeme uvefcjnovat 
seznam vydanych diplomat a DX zebricek; 
tyto rubriky pfevezme Radioamatersky zpra- 
vodaj . V rubrice KV a VKV budeme uvddet 
vysledky jenom nejduleiitejlkh svetovych a 
ceskoslovenskych zdvodu. Pokusime se za- 
jiUovat do techto rubrik metodicke mater idly, 
jako napf . „DX provoz na 80 m“, ,,Ucast 
v zdvodech i( s „Provoz pres prevadUe “ apod . 
Rubrika DX bude obsahovat jenom nejdule- 
zitejH zpravy, aktudlni jeste v dobe vyjiti 
pHslusneho cisla AR. Rubrika SSTV zu- 
stane ve sve soucasne podobe. V rubrikdch 
Hon na lisku , Telegrafie a MVT budeme od 
letosmho roku zvefejnovat pouze vysledky 
z * mezindrodnich zdvodu a Mistrovstvi 
CSSR, CSR a SSR . Vysledky ostatnich zd¬ 
vodu budou zverejnovany v R2j, I tyto rubriky 
budeme doplnovat metodickymi materidly. 
Do vsech rubrik bychom radi alespon obdas 
■ zafazovali i drobne technicke rady , jako je 
tomu v rubrice SSTV. 


433 MHz - stali QTH: 

1. OK1KVF 

2. OK1MG 

3. OK1DKM 

4. OK2EH 

5. OKIOFG 

6. OK1AAZ 

7. OK1FDG 

8. OK1AZ 

9. OKIFAL 

10. OK1CB 

11. OK1WDR 

12. OK2BDX 

13. OK2BBT 

14. OK2BJX 

15. OK2KAU 

16. OK2BFI 

433 MHz - pfechodni QTH; 

1. OKIKIR/p 

2. OKlAIB/p 

3. OKIKTL/p 

4. OKlAIY/p 

5. OKlQI/p 

6. OKIKKL/p 

7. OK2ZB/p 

8. OKIKRY/p 

9. OKlAI/p 

10. OKlKWE/p 

11. OKlAHX/p 

12. OK2KFM/p 


3 918 bodft 
3 130 
1 791 * 

1702 
1399 
911 
891 
598 
586 ■ 

530 

436 

430 

264 

138 

118 

86 


7 676 bodii 
4 471 . 

4 104 
4 099 
3 148 
2 917 
2 904 
2 314 
2 047 
1 896 
1 632 
1 422 





13. OK1KNH/P 

14. OKlAIK/p 

1 296 MHz - stdU QTH: 

l.OKlKVF 
2. OKlOFG 

1 296 MHz - ptechodni QTH: 

1. OKlKIR/p 

2. OKlKKL/p 

3. OKlAlY/p 

4. ORlKTL/p 

5. OKlAlB/p 


2 304 MHz - pitchodni QTH: 

1.—2. OKIKKL/p 
1.—2. OKlKIR/p 

3. OKlAIB/p 

4. OKIKTL/p 

70,5 GHz - pfechodne QTH: 

1.—2. OKIWFE/p 
1.—2. OKIKTL/p 


Postuchaci: 433/1 296 MHz 

1. OKI-15835 4 148/239 bodft 

2. OKI-15689 1 284/ 38 


1 329 
1 053 


577 bodu 
206 


1 154 body 
575 . 

457 
407 
387 


374 body 
374 . 

241 

183 


42 body 
42 


Jeden 'z mala $nim- 
kov , na ktorom okrem 
Krivana (v obla- 
koch) je vidiei aj 
skromne slnecne lute 
zahrievajuce zmrz- 
nute ruky clenov 
0K3KIL 



Podminky pro diplom VKV 100 OK 

1. Zadatel musi mit QSL listky potvrzujici obou- 
strannA spojeni v pAsmu 145 MHz, alespon od 
100 ruznych As.' stanic. Stcjny diplom lze 
ziskat i za oboustrannA spojem v pAsmu 433 MHz. 

2. Spojeni pro diplom mohou byt navdzana z libo- 
volnAho QTH. 

3. V pAsmu 145 MHz plat! spojeni i pfes aktivni 
prevAdAAe. 

4. K iAdosti o diplom je tfeba predloiit QSL listky 
serazenA podle abecedy a jejich seznam s po- 
drobnymi daty o spojeni (nejIApe na formulAri 
pro diplomy). 

5. ZahraniAni stanice nemusi k AAdosti o diplom 
prikladat QSL, staAi jejich seznam potvrzeny 
pfisluSnou organizaci, nebo radioklubem. 

6. Spojeni pro diplom nejsou AasovA omezena. 

7. 2Adosti o diplom se zasilaji na adresu odboru 
VKV tJstfedxuho radioklubu CSSR. 


Doplftovaci znamky VKV 200, 300, 400, 
500, 750, 1 000 OK 

1. Tyto doplnovacf znimky mohou ziskat driitelA 
diplomu VKV 100 OK, nebo o ne mohou AAdat 
zAroven s timto diplomem. 

2. Zadatel musi mit potrebny pocet QSL listkii, 
potvrzujidch oboustrannA spojeni bud z pAsma 
145 MHz, nebo z pasma 433 MHz. 

3. Spojeni pro ziskAni doplftovacich znAmek mohou 

. byt navAzAna z libovolnAho QTH 2a da tele. 

4. V pAsmu 145 MHz plati spojeni i pres aktivni 
prevAdete. 

5. K AAdosti o doplftovaci znAmky je tfeba predloiit 
abecedni seznam vSech QSL listkii. 

6- K iAdosti o doplftovaci znAmky se nepfiklAdaji 
QSL listky, ale vydavatel diplomu mA prAvo si je 
vyiAdat. 

7. tidost musi obsahovat Aislo diplomu; pokud byl 
ziskAn jii drive, a AestnA prohlASeni, Ae vgechny 
udaje v priloienAm seznamu jsou pravdivA. 

8. ZAdosti o doplftovaci znAmky se zasilaji na adresu 
odboru VKV URK CSSR. 

Tyto podminky pro ziskAni diplomu VKV 100 

OK a doplftovacich znAmek nabyvaji platnosti 

1.1. 1975; tim pozb^vaji platnosti podminky kde- 

koli drive uverejnAnA. 

. OK1VAM 


Polny deft vo vyske 2 494 m/n. m. 

Rozjimanim o preiitych situActach v polntfch 
dftoch za poslednych 5 rokov zaial aj nA5 Polny den 
1974. On zaAal v skutocnosti v mysli kaidAho z nAs 
uA vlastne daleko predt^m, eSte niekedy v roku 
1970... Vtedy sme po prvy krAt mlada hrstka nad- 
fiencov dali hlavy dohromady a po vgelimoinejakych 
prekAAkach sme v prvu vikendovu sobotu mesiaca 
jftla nadviazali prvA radioamatArske QSO na dvoch 
metroch z nadmorskej vy§ky 2 494 m - z majestAt- 
neho tatranskAho konAiara KrivAft. 

Tento rok tomu bolo paf rokov a cloveku sa ani 
verii nechce, Ae ten Aas tak beii... Ani nesmierne 
trable s vynAAanim materiAlu, ani hrozba, ie sa 
z h6r nevrAtime so zdravou koAou nAs ncodradili 
a tak sme sa v r. 1971 pokuSali znova o konAiar. Male 
zavAhanie pri vystupe, noc na malej skalnatej plo§i- 
ne, k tomu silnA zmena pocasia a vysledok - po troch 
dnoch a dalSich dvoch nociach doslovnyjitek v sto 
kilometrovcj vychrici, prAve po tom majestAtnom 
hrebeni, z ktoreho sme pred rokom odnAAali vavriny 
2. miesta. 
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O rok neskAr, v r. 1972 sme zopakovali nA§ vystup 
a i napriek tomu, Ae sme skonAili az na tretom mies- 
te (v r. 1970 na 2. mieste), boli sme vAetci spokojni. 

V minulom roku sme si dali ,,Odpocinkovy PD“ 
- nechali sme sa vyviesi sedackou na uavnate vrAky 
FatranskAho pohoria a po cely zAvod uAivali vyhody 
civilizovanAho sveta s komfortom dvojhodinovej 
prechAdzky na tepiy Aaj (Ai nieco podobnA) * na 
chlebsku chatu. Vtedy sme obsadili 8. miesto. 

ZaAal sa pisaf rok 1974 a na§e myAlienky zaAali 
AastejSie zachAdzat na Polny deft, a v duchu sme 
uvaAovali - kam tento rok ? MoAno zhoda okolnosti, 
moAno aj nieAo inA, ale nAvrh isf na KrivAn vyJiel 
z naSich odchovancov - OL-kArov, ktori pred rokom 
Ai dvoma moino eSte ani o polnom dni nepoAuli. 

Pres vied Aai niekoho, Ae KrivAft je ziy, Ae v tej 
vygke v dobe PD je „sodoma-gomora“, Ae tam pa- 
daju polkilove krupy, bolo len hAdzanim hrachu na 
stenu. Z pfivodnej skupiny sme zostali len dvaja - 
Peter, OK3TIX, ktory sa zuAastnil troch a ja ktory 
som mal tft Aes t zuAastnii sa vAetkych PD vrAtane 
nezdareneho v sedemdesiatom prvom. . 

NAA „supermlady‘* kolektiv sa skladal zo 7 uAast- 
nikov, z ktorych 4 boli mladAi ako 18 rokov a okrem 
toho, Ae sa honosili znaAkami OL8CCE, 8CCF, 
8CCG, 8CAP vera toho o naAich verhorAch nevedeli. 
VAetci sa vAak drAali hesla - kto sa boji nech do lesa 
nechodi (keby ale oni vedeli, Ae les konAi vo vfikc 
2000 m). A tak sa iAlo. Tatry nAs vitali normAlne. 
Na Strbskom plese sneAilo, teplota sa podia nAAho 
kapesnAho „caigru‘* pohybovala okolo 5 stup- 
ftoch. V piatok rAno nastal klasicky vystup cez Jam- 
skA pleso po vlastnych s umelou zAiaAou od 32 do 
42 kg. 

Okrem vAelijakych zbytoAnosti, ako boli spacie 
vaky, stany a podobnA hluposti, podarilo sa nAm do 
nosiAov vpaSovai aj naSe staruAkA zariadenie TX all 
tranzistor, na konci 2N2218, Ao pri nabitych 12 V 
aku davalo niekedy aj 0,5 W, prijimaA s AF239 na 
vstupe. Zariadenie sa vlastne niAim neliAilo od pred- 
chAdzajucich rokov, hAdam len tym, Ae bolo trochu 
viac zhrdzavenA a roz Soli chan A. Ant Any sme mali 
dve - klasicku AVON a novopostnvenu a nevysku- 



Idyla dva a pot tisicky v prvy vikend mesiaca 
hila. Anlena S WAJV, dva stany a polozrucanjp 
triangl Tatranskeho Krivana. 


Aanft antenu SWAN. Tato antAna bola nastavenA 
len voblerom a naladenA do pasma. 2ial prakdckA 
skuAky v Bratislave nedopadli najlepAie. Ale akasi 
vnfttorna sila ndm hovorila, abysme ju zobrali 
(v najhorAom poputuje sevemou stenou volnym 
pAdom...). 

Po dosiahnuti vrcholu sme v odpoludnajAich ho- 
dinAch zaAali kamenArske prAce so stavbou kvAzi 
rovnAho priestoru pre stany. K 18.00 hodine sme 
zaAali so stavbou zariadenia a veAer k 20.00 hod. 
sme nadviazali aj prvA tohoroAnA spojenia. Noc sme 
preAili trochu neobvykle, pretoAe sme dokonca 
nemuseli utekaf zo stanov pred burkou, ani antAna 
nepadla, no bolo to nejakA moc mieromilovnA. 
RAno sme laborovali s antAnou SWAN. No a preto¬ 
Ae odhadom vykazovala zisk o puhych 6 dB vAAgi 
ako antAna AVON, rozhodli sme sa chodit na ftu. 

MlAdeAnici odchodili svoj v historii prvy mJA- 
deAnicky polny deft a v§etci sme sa pomaly a isto 
pozerali na hodinky, na bliAiacu sa 16.00 hod. 

DAte nAm za pravdu, Ae v zAvode sa niA mimo- 
riadne nedalo urobil. Mlmoriadne dobrA podmien- 
ky, ktorA sa obAas v tyAdni objavili sme nepozoro- 
vali, takAe samotnA preteky ai na obvyklA ruJenie 
polskych kilovatov a hluchotu niektorych stanic mali 
skutoAne normAlny priebeh. 

. Tatry vSak na seba nedali dlho Aakal. Okolo 6 ho- 
diny rannej zrazu rapidne poklesol prijem, na pAsme 
zostalo len niekorko mimoriadne silnych stanic 
z najbliAfiieho okolia. AntAna pres tala smerovat. 
(2e by nAm ju medzitym>niekto zobral - nato bolo 
eAte priskoro). KrAtky pohlad k oblohe v$ak staAil. 
Prvky sa zaAali pomaly a iste obliekat! do TadorAho 
kriStAIu. A bolo po vysielani. SkuSali sme antAnu 
zmontoval, oSkrabaf rozmrazif, ale po vztyAeni bola 
na§a vePkA nAmaha po 10 minutAch naprosto zbytoA- 
nA. Neostalo niA inA len zmontovaf z druhej ant Any 
dipol, vliezf s nim do stanu a pokftgaf sa robif 
Ao sa dalo. Ceiy tento kolotoA trval temer 3 hodiny 
a bolo uA istA, Ae AasovA strata sa nedA dohnal, ani 
keby sme Ao robili. 

NA5 zostup z konAiara zaAal ai naveAer za silnAho 
sneienia a silnAho vetra. ZimnA krajina sa postarala 
o dokonalA maskovanie svojich ciest a kecf na nAs pri- 
kvaAila hustA hmla mali sme z toho vSetci radosf. 
K 22. hodine si OK3TII vyvrtol nohu, naAo si 
zbytok partie pribalil kazdy asi 7 kg. Uzimneni 
a celkom premoknuti sme k jednej hodine rannej 
narychlo postavili stany a v duchu dufali, ze krajina 
medvedov - Jamske pleso - k nAm bude do zbyvajii- 
cich rannych hodin milosrdnejgia. ZaujimavA, 
vtedy v 1971 sme zaiili nieco obdobnA, ale bolo 
nam ove/a zimSie, i napriek tomu ie vonku bolo vtedy 
isto teplejSie. Moino preto, ie tych spojeni sme 
vtedy urobili ovela menej... 

Tohorocny polny de*n bol pre nas dvoch len zopa- 
kovanim urAitych variant z predchAdzajucich rokov, 
no pre tj' r ch 5 novych chlapcov to muselo by! moino 
nieAim viac, viac v tom zmysle, ie rAno sa nik nesta- 
ioval, ie kazdy bol spokojny i keel trochu viac 
mlAanlivi, ako inokedy. Co myslite, o Aom sa hovo- 
rilo. No predsa o tom kam pojde OK 3KII na budft- 
ci rok; Ao myslite bolo to sprAvne ? 

OK3CHK 



^ Histrovstvi CSR v telegrafii 

Tficet dva zAvodnikO z ech a Moravy se seglo 
18. ai 20. fijna v Ostrave, aby v prostorAch VysokA 
gkoly bAfiskA vybojovali soutAA o tituly mistrft CSR 
v pKjmu a vysilAni telegrafnich znaAek. SoutAA pfi- 
pravili ostravSti radioamatAfi ve spoluprAci se ZO 
SSM a ZO Svazarmu VysokA Skoly bAnskA, pod 
patronAtem samotnAho rektora, profesora dr. O. 
Hajkra, DrSc. Podil VSB a jejiho rektora nebyl je- 
nom formAlni a pro soutAA, jeji hladky prubeh a po- 
blicitu udAlali opravdu velmi mnoho. Celou pHpra- 
vu soutAAe fidil a zajilfoval O. Burger, OK2ER 


spolu se svymi spolupracovniky (zamfcstnanci 
VSB) a aktivisty z fad ostravskych radioamateru 
v iele s predsedou organ izaAniho vyboru Jirim 
KrAIem, OK2RZ, mistrem sportu. Vlastni soutAi 
potom ridil kolektiv rozhod£ich - hlavni rozhodfii 
ing, Alek Myslik, OKlAMY,zAstupce ing. M. Rajch, 
OK2TX, Magda Vikova, OK2BNA a Adolf Novak, 
OKI AO. 



Obr. 1. Profesor dr. 0. Hajkr i DrSc., rektor 
Vysoke skoly bdnske v Ostrave , byl cestnym 
feditelem a patronem Mistrovstvi CSR 
v telegrafii. 



Obr, 2. Prijimalo se v peknych poslucharndch 

VSB 


Po sportovni strance nebyla uroveft mistrovstvi 
priliS velkA a za zminku stoji pouze v^sledek J. 
HruSky, OK1MMW, ktery ziskal ve sv£ kategorii 
vSechny tri tituly, splnil bodovy limit na udeleni 
dtulu mistr sportu a vytvoril novy Ceskoslovensky 
rekord ve vysilani na ruinim klifii vykonem 137 
znaku za minutu. 



Obr. 3. Mistr CSSR v pfijmu, vysilani a 
celkove , J. HruSka , 0K1MMW 


Tituly mistrfi CSR v pfijmu ziskali v kat. A J. 
HruSka, v kategorii B P. NovAk, OK2PGF a v ka¬ 
tegorii C V. Kocourek. Tituly mistru CSR ve vy- 
sUAni na obyiejnem klici ziskali v kat. A J. HruSka, 
v kat. B J. Nepoiitek a v kat. C M. Loucka. 

PoprvA v historii byla kategorie C do 15 let obsa- 
zena stejne podetnfi jako ostatm kategorie; potvr- 
dilo se tak, 2e i ti nejmladSi zAjem o telegrafii maji 
a mohou v nt dosahovat peknych vysledku. 


Strucne vysledky mistrovstvi CSR 
y telegrafii 


Kategorie A , 8 ucastniku 


1. HruSka, J. OK1MMW 

2. Zika J., OK1MAC 

3. KaAirek B„ OK1DWW 

4. Brodil P. 

5. HavliS P., OK2PFM 

921.12 bodu 
738,16 

714.93 

713,87 

701,74 

Kategorie B, 10 ucastniku 


1. NovAk P., OK2PGF 

2. Nepoiitek J., OL6ARK 

3. VilcekovA Jitka, OL5AQR 

4. SkalovA Z., OL6ARF 

5. SkAlovA D. , OL6ARG 

753,46 bodu 
717,22 

692,45 

564,27 

553,96 

Kategorie C, 5 ucastniku 

1. LouAka I. 

2. VitkovA M. 

3. Kocourek V. 

4. Svancara M. 

5. 2alman J. 

428,45 bodu 

358,74 

355,78 

242,98 

215,67 


-amy 



Viceboj radiotelegrafistu v Moskve 

Ve dnech 10. ai 17. zAri 1974 se konala v Moskve 
velkA mezinArodni soutfii ve viceboj i radiotelegra- 
fistu, kterA byla souiAsti oslav 50. vyroii zaloienl 
sovAtskAho iasopisu Radio. Zuiastnilo se ji celkem 
9 statu: SSSR, Bulharsko, Ceskoslovensko, KLDR, 
Kuba, Madarsko, Mongolsko, NDR a Polsko. 

Soutez. byla traditne vypsAna pro juniory ve veku 
od 18 let - kat. B, a pro seniory ve v£ku od 18 do 
25 let - kat. A. KubAnsky svaz radioamateru vyslal 
k soutAii - napoprvA - pouze druistvo kat. A, 
ostatni zeme vyslaly obe druistva. KorejskA dele- 
gace, vracejici se spolu s Mongolci z komplexnich 
zAvodCi z Madarska, m&la navic ienskA druistvo, 
ktere se prihlAsilo do soutAie junioru mimo poradi. 
Ponevadi soutez probihala v oAekAvanAm, velmi 
pratelskem duchu, vyuiili ji mnohe zemA k experi- 
mentum v sestavAch druistev. Ceskoslovensko no- 
minovalo mimo zkuSenejSi zAvodniky i nAkterA vel¬ 
mi mladA, nadejnA reprezentanty, ktefi nemohli byt 
vyslani na duleiitA komplexni zavody, porAdanA 
dva t^dny pied touto soutAii v Madarsku. Na§i de- 
legaci vedl predseda Ustredni rady Slovenskeho 
radioklubu Egon Mdcik, OK3UB, trenArem , byl 
ZMS Karel Paiourek, OK2BEW- Druistvo A: 
Jifi HruSka z Hradce KrAlove, Lubomir MatySfAk 
z NovAho Jicina a Jaroslav Hauerlan'd z Uherskeho 
Brodu. Druistvo B: Jifi NepoJitek z Hodonina, 
Jifi Loka jz Buiovic a Ondrej SarkAny ze Samorina. 



NaSi reprezentanti v Moskve: zleva Irener 
K. Pazourek, seniori Matystdk , HruSka, 
Hauer land, v podfepu -junior i Sarkany , 
Nepozitek, Lokaj 

Na§i reprezentanti meli v obou kategoriich nejmenSi 
v£kov^ prum6r, Sarkdny pak byl vubec nejmladSim 
ucastnikem souteze. ZajimavS vyresil nominaci 
madarsky trener: druistvo B sestavil ze tri devcat, 
kter5 nejlepe obst^la pri „damske premiefe“ na 
komplexnich zivodech. Sovetsky svaz, jeho2 repre- 
zentanti-vicebojari neziskali v Madarsku 24dnou 
medaili, vymenil vsechny z^vodniky; velkych zm6n 
doznala i obe druistva NDR. 

VSechny telegrafni discipliny probihaly v prosto- 
rAch Ustfedniho radioklubu SSSR, orientaini beh 
a hod granStem' v rovinate, severovychodni oblasti 
Moskvy, strelba na pekni, krytd stfelnici speciil- 
niho streleckeho stadidnu. V pfijmu excelovali 
vgichni sovStfiti a korejSti reprezentanti kat. < A, 


kteri ani v tempu 130 neudSlali iddnou chybu. 
Nai HruSka ziskal ze 100 moin^ch 99 bodO, MatyS- 
fdk 95, ale Hauerland, ktery se v obou tempech 
130 dopustil vice nei 3 chyb, ziskal pouze 59,5 bodu. 
V pfijmu kat. B ziskali piny podet bodfi dva korejSrf 
a jeden sovdtsky zdvodnik a take n£S Jura Nepoii- 
tek. Sarkany ziskal 96 a Lokaj 72 bodu. Za perfektni 
klicov&ni ziskali v kaf. A plnych 100 bodCi dva so- 
vetSti, jeden korejsky a jeden bulharsky zdvodnik 
a ndS HruSka, ktery vyslal podstatne vie, nei poia- 
dovanych 130 pismen a 90 6islic za minutu. 
Hauerland mel 91,5 bodu a MatyStAk, ktery dostal 
od ndmeckeho rozhodfiho koeficient 0,00 ziskal 
pouze 55,5 bodu. Z juniorft mdli 100 bodil dva 
korejSti, jeden sovetsky a jeden bulharsky reprezen- 
tant. NAS Nepoiitek ziskal 97, Lokaj 88 a SarkAny 
79,5 bodu. 

Telegrafni provoz probihal na tfech bezvadnych 
radiovych sitich, takie vSech dvacet tfiilennf’ch 
druistev zvlAdlo tuto disciplinu bihem jednoho 
dne. NaSim Aikaffim se provoz velmi daril. DosAhli 
tfetiho nejlepSiho iasu (Korea a Bulharsko 20 min., 
SSSR 22 min. a CSSR 23 min.), ale jeden „ztrace- 
ny“ telegram, pripadajici na vrub Hauerlanda, za- 
vinil zbytecnou ztratu 50 bodil. Za bezchybnou 
prAci obdrzeli korejSti reprezentanti 300 bodil, 
coi je unikAtni vysledek v teto discipline. Nale 
druzstvo i pfes ztrAtu telegramu milo jeSti dob- 
rych 232 bodil. V kategorii B bylo' v provozu 
nejuspBnejSi druistvo Bulharska. Pracovalo 21 mi- 
nut a ziskalo 296 bodfi. NaSi juniofi ziskali za ias 
36 min. 240 bodfi. Sympatickou zajimavosti sovfet- 
skiho bodovAni tito discipliny bylo, 4e body za 
nepfijaty telegram se odeiitaly pouze tomu zAvod- 
nikovi, ktery telegram pfijimal. (Diky tomu skoniil 
na§ nejtispeSnijSi senior HruSka na peknim 
5. miste). ^ 

Orientaini beh byl pfipraven na pikni, CemobilA 
mapi IOF, 1 : 20 000. V obou kategoriich ho pfe- 
svediivS vyhrAli sovetSti reprezentanti, za nimii si 
silne navzAjem konkurovali zAvodnici CSSR, 
KLDR a Bulharska. Z ostatnich stAtfi celkem 8 zA- 
vodnikfi vzdalo. Stfelba malorAikou a hod granAtem 
pfinesly jen nahodili vysledky, ale presto ovlivnily 
pofadi nikolika jednotlivcil. 

V zAvereiny den soutSie se vSechny delegace 
soutiie zuiastnily slavnostniho veiera, porddaniho 
redakei Casopisu Radio a federaci radiosportu 
SSSR, jimi oslavy 50. vyroCi zaloieni Radia vyvr- 
cholily. 

"Odast naSi delegace na teto souteii nutno pova- 
2ovat za velmi uiiteCnou. NaSi mladi zAvodnici 
2 iskali dfileiitfe mezinArodni zkuSenosti a i kdyi ne- 
zasAhli do boju o .medaile, byli dfistojnymi repre¬ 
zentanty CSSR. 

Vysledky 


Druzstva kategorie A 

- 


1. SovStsky svaz 


1 210,8 bodu 

2. KLDR 


1 159,3 

3. Bulharsko 


1 138,6 

4. Ceskoslovensko 


991,7 

5. Mongolsko 


981,1 

6. Madarsko 


756,2 

7. Polsko 


646,5 

8. NDR 


542,1 

9. Kuba 


290,0 

DruSstva kategorie B 

1. KLDR 


1 195,6 bodu 

2. Sovetsky svaz „ 


1 146,1 

3. Bulharsko 


1 132,3 

4. Mongolsko 


1 087,1 

5. Ceskoslovensko 


1 055,8 

6. NDR 


982,1 

7. Polsko 


790,5 

8. Madarsko 


710,5 

Jednotlivci kategorie A 



1. Ivanov 

SSSR 

407,3 bodu 

2. Chai Lyong^Sik 

KLDR 

405,5 

3. Rezenko 

SSSR 

405,5 

4. Tint 

SSSR 

398,0 

5. HruSka 

CSSR 

392,6 

12. MatyS£Ak 

CSSR 

333,4 

17. Hauerland 

CSSR 

265,7 

Jednotlivci kategorie B 

1. PaSkov 

SSSR 

405,8 bodu 

2. Kim Tai Kill 

KLDR 

405,8 

3. Han Zyong Man 

KLDR 

402,6. 

4. Rodygin 

SSSR 

393,6 

5. En£ew 

BLR 

391,6 

9. Nepoiitek 

CSSR 

375,3 

14. SarkAny 

CSSR 

345,6 

16. Lokaj 

CSSR 

334,9 


Majstrovstvo Slovenska v modernom 
viacbojl telegrafistov 

Podujatie, akym bolo tohoro5n6 majstrovstvo 
Slovenska v modernom viacboji telegrafistov, m6ie- 
me prAvom povaiovaf za vyvrcholenie sez6ny 
v tomto rAdioamatArskom odvetvl branno-Sportovej 
dinnosti, ktorA vo svojej nAro&iosti je bezpochyby 
najhodnotnejSia. 

Viacboj zafal na Slovensku tento rok skutodne 
slubne. Ved uiast! viac ako 80 pretekArov na prve 
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tohoroCnej klasifikacnej sutaii v Starej Lubovni 
musela otvorii! o£i aj t?m najvaCdim skeptikom. 

PoCet zOCastnenych sutaiiacich a aj bodovd zisky 
vifazov v jednotlivych kategoriach na II. tohoroCnej 
sufaii v TopoICianskom okrese len potvrdili vzo- 
stupnu tendenciu. 

Poslednd tohoroCnd klasifikaCnd sut'a^ v Ziline 
iial nesplnila to Co sme od nej»cakali, siifaz bola po- 
merne slabo pripravend, NajvaCdim nedostatkom 
bola maid ucasf p.etekdrov, ktori sa o poriadani su- 
£aSe dodzvedeli neskoro. Je to vdkd Skoda, pretofe 
prostredie, akC vytvdra prekrdsna Sulovska dolina, je 
takmer idedlne na poriadanie sufazl v MVT. 

Preto sme na vyvrcholenie tohoroCnej sezdny vo, 
viacboji na Slovensku vSetci netrpezlivo cakali. 
Aredl autocamp ingu v Jelenci ozil v sobotu 12. 
oktobra Culym ruchom SpiCkovych zdvodnikov 
z celej nadej vlasti, mcdzi ktor?mi nech?bali ani Cs. 
reprezentanti, ktori pred pdr t>rzdftami obhajovali 
naSe farby na medzinarodnych pretekoch v Madar- 
sku a v Moskve. Organizatorov pretekov, okresn? 
vybor Zvazarmu v Nitre a Okresnu radu radioama- 
tdrov spolu s rozhodcovsk?m zborom, Cakala pemd 
prdca, ktoru bolo potrebnd zvlddnuf v priebehu jed- 
neho dna. Discipliny P-prijem a T-telegrafnd 
prevddzka boli ukonCenC eSte predpoltidnim. 
KluCovanie bolo z polovice za narni taktiei predpo- 
ludnim, takie k 14.00 hodine sa vydall na trat prvi 
pretckari naimladSej kategorie C a suCasne kon- 
Cili kltidovanxe zostdvajuci z kategdrie A * B. 
Odpoludnajdi Ca$ spestril vytrval? a chladn? ddid, 
ktor? vdaka svojej intenzite umoinil kde tu aj „za- 
kufrovaf" napr. aj tak?m reprezentantom, ako bol 
Karol Jdger. 

Celkove mofno sufai hodnotii! ako dob re a vzorne 
pripravenii. Vefmi dobru prdcu odviedol mlad? 
rozhodcovsky zbor. 

Zaver majstrovstiev patril uf len vyhldSeniu 
vysledkov a udeleniu titulov majstrov Slovenska 
pre rok 1974. 



PreUkari kategdrie B preiivali svoje obvykli 
chvile nervozity pred kltdovanxm 


Strucne vysledky Majstrovstva 
Slovenska v MVT 


Sutaind kategoria A - (muii nad 18 rokov), 
ucast 7 pretekarov 


Por. Meno 

Miesto 

R 

T 

V 

O 

Cel. 

1. HruSka J. 

Hradec 

99 

96 

95 

93 

383 


KrdlovC 






2. VankoP. 

TopoICany 95 

89 

96 

98 

378 

3. Zika J. 

Poprad 

90 

73 

84 

100 

347 

Suta 2nd kategoria B (muzi < 

do 18 rokov). 



ucast 15 pretekarov 






1. TochdCek J. 

Brno 

94 

100 

90 

100 

384 

2. Jdger K. 

Dunajskd 

96 

93 

100 

68 

357 


Streda 






3, Nepofitek J. ProstCjov 

100 

85 

90 

81 

356 


Sutaina kategoria C (mladcS 12 a£ 15 rokov), 
Ucast 13 pretekarov 


Mistrovstvi CSSR v MVT 1974 

Po prudk^m rozvoji modcrniho viceboje telegra- 
fistii na Slovensku v lonskdm roce byl Slovensk? 
radioklub povdren uspofdddnim mistrovstvi CSSR 
pro rok 1974. SoutCS usporddal v ramci oslav 30, vy- 
ro£i SNP a 20. v?ro£i karpatsko-dukelskC operace 
okresni vybor Svazarmu v Banskd Bystrici ve dnech 
25. a 1 27. rijna 1974 v.Krpdcovd v peknCm prostredi 
rekreacni chary n. p. Biotika. 

Slavnostniho zahdjeni i zakonCeni zdvodO se 
ziiCastnil predseda UV Svazarmu SSR generdlma- 
jor dr. Egyd Pepich, ktery blahoprdl vSem novym 
mistriim CSSR a v krdtkim projevu velmi kladne 
hodnotil brannou uroveh radioamatCrskCho vice¬ 
boje. 

V kategorii A zvitezil mezi mladSimi „veteran“ 
tohoto sportu TomdS Alikeska, OK2BFN, zaslou- 
mistr sportu. Prekvapenim bylo vitCzstvi L. 
Trejbalov£ z KunStdtu v kategorii D; jiz treti rok 
m£la tradicnS smhlu Jitka Vilcekovd, kterd tento- 
krdt vitezstvi unikio o pouhC dva body. 

Dosaicne vysledky mely uroveh mistrovstvi 
republikya byly pom Cm C vyrovnane. V ka2de kate¬ 
gorii alespoft nejlepdich dest 2£vodmkil splnilo limit 
I. v^konnostni tfidy. Miljhn prekvapenim bylo, ie 
toto hodnoceni se tykd i tC nejmladSi kategorie C 
do 15 let. 



Obr. 1. Mladi zdvodnici z Bucovic pfijeli 
vtichni ve stejnych bledemodrych dresech 



Obr . 2. Mistrovstvi v MVT se jako hoste 
zucastnili oba pfedsedove narodnich radio - 
amaterskych organizaci - L. Hlinsky, 
0K1GL (vlevo) a E. Mdcik, 0K3UE 
' (vpravo) 



Obr . 3. Data Supdkovd, OK2DM , prijela 
tentokrdt na zavody jii se svym nastupceni) 
synem Martinem (kategorie do 6 let v$ak 
nebyla vypsand ). 


l. Sarkdnyi O. Dunajskd 

100 

99 

100 

86 

385 







Streda 

2. Kocourek V. Brno 

97 

84 

90 

93 

364 

Vysledky mistrovstvi CSSR v MVT pro 

3. Grega P. SpiSska 

99 

74 

100 

79 

352 


rok 1974 




Novd Ves 






Kategorie A, 14 ucastniku 





SutaUnd kategdria D (zeny nad 15 rokov). 





T 

P 

V 

o tel 

u kem 

d£ast 3 pretekdrky 








— 










1. Mikeska T. 

OK2BFN 

100 

100 

92 

98 390 

1. Vilcekovd J, Pardubice 

100 

97 

95 

100 

392 

2. Vanko P. 

OK3TPV 

85 

99 

100 

92 376 

2. Trejbalovd L. Blansko 

99 

36 

77 

100 

312 

3. Zika J., 

OK1MAC 

86 

86 

96 

96 364 

3. HruSkovd D. Hradec 

50 

17 

70 

81 

218 

4. Koudelka K. 


68 

99 

97 

100 364 

KrdlovC 






5. HavliS P. 

OK2PFM 

67 

98 

100 

88 353 


36 


Kategorie B, 23 ucastmku 

. 1. Noydk P. OK2PGF 

1 2. TochdCek OK2KUB 

73 3. Ki§a B. OK3YFT 


99 100 100 100 399 
90 100 100 91 381 
79 100 100 100 379 


4. BenuS OK3KKF 

87 

97 

100 

68 352 

5. Zvolensky OL8CDQ 

92 

95 

87 

68 342 

Kategorie C, 16 Ucastniku 





1. Lokaj J. 

94 

100 

100 

95 389 

2. Kocourek M. 

97 

100 

98 

84 379 

3. Dvordk 

87 

99 

83 

90 379 

4. Heldn 

59 

100 

94 

96 349 

5.-6. Zalman ‘ 

55 

100 

90 

99 344 

Hajek 

54 

95 

95 

100 344 

Kategorie D, 11, ucastnic 





1. Trejbalovd L., OK2KFP 87 

98 

92 

100 377 

2. VilCekovd J., OL5AQR 

75 

100 

100 

100 375 

3. Jirova Z., OK2BMZ 

40 

98 

98 

93 329 

4. Kadparova P., OK2PAP 

69 

94 

81 

80 324 

5. Hrudkova D., OK1MYL 42 

86 

*76 

95 299 


~amy 




Rubriku vede E, Kobe!, OK1AUH, 

S umber ova 322 , 160 00 Praha 6 

Mistrovstvi CSSR v honu na liSku 

V rdmci oslav 30. v^roii SNP a Dne CSLA se 
konala III. nustrovsk£ soutfei CSSR v honu na lidku, 
usporddana soucasnC o putovni pohar AR. Probi- 
hala v krdsnCm romantickCm prostfedi rekreaCnxho 
strediska ROH Sigma Hranice na Tesdku v host^n- 
skych horich. Konala se ve dnech 5. a 6. Hjna 1974 
za rekordni uCasti 61 soutezicich. 

. Za poSmournCho ranniho poCasi 5. Hjna byla sou- 
slavnostne zahajena za pfitomnosti zdstupce zd- 
vodu Sigma, ekonomickeho namestka rediteie Zd. 
Nechleby, tajemnika rediteie R. Holuba; OK2BBP, 
predsedy OV Svazarmu Prerov a Ciena XJTV Svaz¬ 
armu CSSR Ant. Machaly, predsedy ORR Prerov 
J. PeCka, OK2QX, a dal§ich oficidlnich hostu. 

Poradatelem souteze byl CRK, uspofdddnim 
byla povCfena ZO Svazarmu Sigma Hranice, 
RK OK2KLF, jeji i kolektiv se organizaCniho tikolu 
k naproste spokojenosti vdech dobfe zhostil. 

I kdyz byl terCn ndroCny na fyzickou zdatnost 
zdvodniku, vyhovoval jim; poCasi bylo vcelku pCk- 
nC, presto, 2e bylo chladno s rannimi mraziky, 
Zdvodilo se v pdsmu 80 m a 2 m, ale- i ve stfelbC 
vleie ze vzduchovky a y hodu grandtem. 

A ie jsou na5i lidkari dobfe pfipraveni k obranC 
vlasti potvrzuje i uCast Sesti prisludnikiii CSLA: 
ppor. abs. ZMS Z. Magnusek, nositel I VT ppor. 
abs. L. Hermann, svob. abs. ZMS N. Vasilko, 
Cetaf abs. MS J. Vasilko (vzomy vojdk, specialists 
I. tf.), desdtnik abs. Ant. Bloman a desdtnik J. Bru- 
chanov. (Obr. 1) 



III. mistrovska soutez £SSR 

Pdsnto 80 m 
kategorie A 

Ocast 26 zdvodnikO, pocet liSek 5, limit 120 min., 
traf 7 500 m 


Pofadi: Jmeno: 

Okrcs: 

Cast 

1. Ing. Vasilko Jdri 

Kosice 

56,10 

2. Rajchl Miloslav 

LitomCnce 

60,40 

3. Ing. Vasilko Mikuldd 

Kodice 

61,05 

4. Ing, Magnusek Boris 

Ostrava 

61,10 

5. Koudelka Karel 

Pardubice 

66,00 

Kategorie B 


tffiast 25 zdvodnikh, pofiet lidek 4, limit 120 min., 
traf 7 500 m 

1. Voldk Vladimir 

Usti n. Orl. 

43,30 

2. Such? Jifi 

Teplice 

45,15 

3. Zdbojnik Karel 

Karvind 

51,50 

4. Archman Josef 

Pribram 

52,30 

5. BChal Pavel 

TfebiC 

53,16 

Katego 

rie D 


UCast 10 zdvodnic, poC. 
trail 7 500 m 

lidek 4, limit 

120 min., 

1, Trudicovd Ludmila 

Ostrava 

58,28 

2. Silnd Alena 

Kromdrii 

67,05 

3. Prokedovd Lenka 

Ostrava 

75,20 




4. HostidkovA Ludmila KromArii 76,35 

5. Trdvnidkovd Alena ProstAjov 80,50 


Pdsmo 2 m 
Kategorie A 

Odast 20 zdvod., pod. liSek 5, limit 120 min., 
trad 7 500 m 


1. Jefdbek ZdenAk 

Brno-venkov 

41,30 

2. Ing. Magnusek Boris Ostrava 

51,30 

3. Rajchl Miloslav 

LitomArice 

56^0 

4. Ing. Vasilko Jdn 

Kogice 

61,24 

5. Ing. Srfita Pavel 

Praha 

66,27 


Kategorie B 


Odast 16 zdvod., 

pod. ligek 4, limit 

120 min., 

traf 7 500 m * 



1. Koziol Otakar 

Roudnice 

48,55 

2. VolAk Vladimir 

Osti n. Orl. 

63^0 

3. Stanedka Oskar 

Novy Jidin 

71,35 

4. Zdbojnik Karel 

Karvind 

71^5 

5. Povygil Libor 

Praha 

78,40 


Kategorie D 


Odast 8 zdvodnic, 

podet ligek 4, limit 

120 min,, 

traf 7 500 m 



1. Silnd Alena 

Kromeni 

63,25 

2. Trudidovd Ludmila Novy Jidin 

101,10 

3. Vildekovd Jitka 

Pardubice 

112,45 


* * * 


KF517 ?xKFS08 3*KF507 



Mistri iSSR 1974 


Pasmo 80 m: 
Pasmo 2 m: 


Pdsmo 80 m: 
Pasmo 2 m: 


Pdsmo 80 m: 
Pdsmo 2 m: 


Kategorie A 

ZMS ing. Vasilko MikulAS 
ZMS ing. Vasilko MikulAg 

Kategorie B 

Ki3a Branislav 
Koziol Otakar 

Kategorie D 

TrudidovA Ludmila 
Silna Alena 



Rubriku vede ing . V. Srdinko OK1SV 
Havlickova 5 , 53901 Hlinsko v Cechdch 

Expedice VE3EZM, kter^ jak znAmo podni- 
kA cestu kolem svAta, pokraduje s timto pro- 
gramem: od 22. I. 75 ze ZL, od 22. 2. 75 jako 
ZK1/ZK1M, pfipadnfe ZM7, od 23. 3. z PJ2, od 
31. 3. Jako SP, od 7.4. z VP2A, pfipadne VP2E, 
od 14. 4. z VP2V a od 28. 4. z VPS. Jeho stan- 
dardni kmitodty jsou 14150 a 14195 kHz, 
a poslouchA mezi 14 185 a i 14 200 kHz, pfi- 
padnfc 14 200 at 14 220 kHz. QSL mana£Ara 
mu d£lA VE3GUS a poiaduji se SAE + IRC. 

Expedice ZL1AA/C na Chatham sice jii skon- 
dila, ale pro uplnost nutno uvest, ze nepracovala 
pod touto znadkou, ale znadky byly dve: ZL1AJL/C 
a ZL1EKL/C- QSL fddaji na Box 23-508, Papa- 
tvetoe, Auckland, N. Z. a dfislednA poiaduji 
SAE+IRC. Dale se odekdvd, te pojedou jeStA na 
Kermadec Isl. v nejbliiSich mAsicich. 

VK0DM na Macquarie Isl. je stAle aktivni 
a dasto se objevuje v Pac. DX-sitl, nebo 5 kHz 
nad ni. QSL mana£Ara mu nyni d£lA WA4NRE 

Z Antarktidy je moino pracovat se stanici 
ZS1ANT na Sanai Bay v2dy odpoledne ve 14 MHz 
SSB. QSL vyrizuje ZS6GE. 

Pokud jste pracovall se stanici TT1K, nejed- 
nA se o zAdnou novou zemi, ale byl to pouze 
speciAlni prefix bAhem zAvodu CQ-WW-DX 
Contest; plati pfirozenA pouze za TI. 

UK1PAA pracuje ze Zeme Franze Josefa. Za- 
tim je hldsen pouze na telegrafii, a to na kmitodtech 
14 030, 40, a 7 003 kHz, zaslechnut byl i na SSB 
na 14 180 kHz, ale od tA doby se tam neozval. 

VS5MC se dal slyAet, te snad do konce roku 
1974 podnikne jestA expedici na Bargue) Cana¬ 
da Isl., cot je souAAst souostrovi Spratly! 

Stanice 4J0BAM pracovala v rijnu jako specialni 
prefix z QTH Lake Balkasch a 2ddd QSL pres 
bureau. 

Gambie, ZD3, obdriela od ITU novy prefix; 
C5A at C5Z. Plati tA2 od 27.5.1974 do diplomu 
ITU - CPR. 

NAkolik nov^ch QSL informaci: KS2RPI via 
WA2EAH, VA7BBL via VE7BBL, WF8HOF via 
W80YV, WM5BIL via W5YIN, WS6MVM via 
W6VID, WX7AAA via W7XD, WY4TBS via 
WA4WTG, VP2SAU via W3SF, VS9UA via 
G3UAO,' 6E1EEI via XE1EEI. 

Do dneSni rubrlky pAispeli: OKI ADM, 
OK3MM, OK2BRR, OK1AHV, OK1TA, 
OK1JAX, a ddle OK2-18860. StAle je nAs malo, 
a proto prosim i dalsi doplsovatele, aby svA 
zprdvy op£t zasilali. Pozor - zmAna terminu: 
zprAvy nyni zasilejte nejpozdAji do pAtAbo 
v mSsIcil 



m 


Iamaterska 

TELEVIZE 


Rubriku vede A. Glanc, OKI GW : Purkyrlova 13, 
41117 Libochovice 

PodobnA jako v modemlch televiznich prijima- 
dich,-tak i v monitorech SSTV lze pouiit obvody 
neprimA synchronizace obrazu. Jejich funkci ocenl 
hlavne lovci vzdalenych stanic v takovych pripa- 
dech, kdy prijimany signal SSTV je tak .slab?, ie 
mizi v §umu a obraz je prakticky neidentifikova- 
telny. 

Jedno takovA zapojeni navrhl a vyzkougel ve 
svAm monitoru OK1FW a presto, 2e se jednd jen 
o malou fipravu pfivodniho zapojeni, tento obvod 
neprimA synchronizace vyraznA zlepsi vlastnosti 
zafizeni. Vypadnuti deseti i vice fddkovych impulsfi 
se na obraze vfibec neprojevi. 

Kdo s podobn^mi obvody jii pracoval, muie na- 
mitnout, 2e se zde.musi nAjak projevit rozdiln^ rych- 
lost obrazovych rozkladu mezi monitorem a pfiji- 
man^rn signdlem. Je tomu skutednfi tak a prvnl 
obraz, po n£kolikavtennov£ pfestdvce, mS asi do 
jednd fitvrtiny pres sebe Sikmy pruh zpfisoben^ 
synchronizafnimi impulsy. Je to zcela b£2nA vfcc 
a k zasynchronizovini dojde asi po dvaceti a t Cty- 
riceti Mdcich. 1 * 

Podminkou pro sprdvnou funkci obvodu nepri- 
md synchronizace, jehoJ zapojeni je na obr. 1, je, 
ie synchronizafrii impulsy musi b^t privadeny do 
obvodu v obou polaritdch, co2 obstardvd invertor. 
Pokud je v monitoru pouiit Schmittfiv tvarovaC 
(podobhi jako v obr, 2), je situace jednoduchd, 
protode na kolektorech tranzistorfi tohoto obvodu 
je toto napSti k dispozici. 

ZvldStni pozomost je nutno vgnovat filtraCnimu 
obvodu napfiti ALC (C :B t, Rm). Je-li kapacita C ti * 
menSi nei 5 pF, dochdzi ji2 k pozorovatelndmu 
zvlngni obrazu. Dfcje se tak zvlddtfc po pfichodu 
synchroniza£niho impulsu 30 ms. Z pokusfi 
OK1FW je patmd, 2e je moinb vyzkouiet kapacitu 
Ci.» at do 1 000 pF. Pri vStgich kapacitdch se u2 
doba zasynchronizovdni neunosnd prodluiuje. 

Zaleii rovn€i na tom, z jakdho zdroje je signdl 
SSTV vysildn. Tak napr. pfi sledovdni signdlu 
z elektromechanickdho snimafie, kde je mechanic^ 
tfeni na zaidtku snimandho obrazu menSI, nel na 
konci (vliv vraceni pruiiny), mfiie do jit k rfizndmu 
stupni deformace obrazu. Aby se vyloufiily i tyto 
eventuality, byly vyzkouleny nejv^hodn^jfil hodnoty 
pro R.. 0 = 2,2 at 10 kO a pro Cm *=• 10 pF at 
100 pF. 

K tdto experimentdlnd zajimavd problematice 
ndm v konkrdtnim pripad£ vystadi 5 kondenzdtorfi, 
4 odpory a 2 diody. Tedy za vyzkouSeni to ur£it£ 
stoji. 

Z na5i cinnosti 

Dne 24. 11. 1974 ve 12.40 GMT bylo navd- 
zAno mezi stanicemi OKI GW (HK41f) a 
OK1FW (HKliie) prvni oboustrannA spojeni 
SSTV v Ceskoslovensku v pAsmu l45JMHz. 

Spojeni bylo uskute£n£no pres p#evad£S 
OKOA (HK 29). PouAitA pfikony obou stanic 
byly 600 mW, antAny Yagi 4el. Signdl SSTV 
ze stanice OKI GW byl vysilAn kmito£tovou 
modulaci, zatimco OK1FW pouiil amplitu- 
dovou modulaci. Spojeni bylo stoprocental 
pH oboustrannAm RS 58. 

* * * 

Bedfich Franceschi - OKI-19 464, o jehoA 
Ainnostl SSTV jsme se v naSi rubrice jiA zmf- 
nili, navrhl a vyzkouSel originAlnf koncepci 
elektromechanickeho snimaAe SSTV, kterA je 
zaloAena na kontaktaim snimAnf speciAlnA 
pfipravenA pfedlohy. Snimaci systAm doplnil 
stejnA origindlni a modernA pojatou elektro- 
nikou. Posledni verzl tohoto systAmu zvefej- 
nime v pfidti rubrice. 



Obr: 2 



Vambera K.: OBRAZOVfi ZESILOVACE SE 
ZPfiTNOU VAZBOU. SNTL: Praha 1974. 

184 stran, 134 obr. Cena vAz. KCs 26,—. 

Novd kniha zndmeho autora publikaci z oboru 
obrazovych zesilovadu je tentokrdte zamArena na 
zesilovade se zpfitnou vazbou. Ldtka, zpracovand 
v knize, je pfitailivd nejen pro odborniky, zabyvajici 
se televizni technikou. Obrazove zesilovade se po- 
ulivaji i v dalsich odvAtvich elektrotechniky, ze- 
jmAna v mdfici technice, v oboru telekomunikaci, 
v radiolokaci apod. Autor rozdelil problematiku do 
dtyf ddsti. V prvni z nich jsou popsdny zdkladni 
vlastnosti zesilovadu se zpetnou vazbou za predpo- 
kladu linearity a kmitoctovA nezdvislosti parametrfi 
aktivnich a. pasivnich prvku. Druhd ddst je zame- 
fena na problemy, spojenA s kmitodtovymi zdvislost- 
mi v obrazovych zesilovadich. Ve treti dasti se autor 
zabyvd dfisledky nelinedmiho prfibdhu parametrti 
tranzistoru a volbou optimdlnich pracovnich pod- 
minek s ohledem na nejmenSi nelinedmi zkresleni 
signalu i na teplotni stabilitu pracovnich podminek 
tranzistorfi. V krdtkA zaverecnd ddsti jsou popsdny 
zdkladni vlastnosti integrovanych obvodu v sou- 
yislosti s jejich pouiitim v obrazovych zesilova¬ 
dich. 

Pokud jde o zpusob zpracovdni ndmetu, je treba 
rici, ie kniha muze dobre poslouiit k ziskani pre- 
hledu o dan A. problematice zvlaStA inienyrskym 
pracovnikum, postavenym pred ukol zabyvat se 
vyvojem zafizeni pouiivajiciho obrazovA zesilo- 
vade. Veiice mdlo vsak mfiie publikace pfinAst 
„girokAmu okruhu dtenaru" nebo technikfim, 
ktefi by chtdli knihu pouzit jako „pfirudku", jak se 
uvddi ve vymezeni dtendfskAho okru hu na dtvrtA 
strdnce knihy. I kdyi je vyklad dasto doplnAn nd- 
stinem feSeni konkrAtnich prikladfi s uvedenim vy- 
sledkii, piece jen se vyiaduje od dtendfe' zbAhlost 
v pouiivdni Laplaceovy transformace, znalost 
metod syntezy linedmich obvodfi apod., zvldStA 
ve druhA cdsti knihy, kterd tvori hlavni napln 
publikace. PonAkud v kontrastu s temito poiadavky 
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Unor bude charakterizovdn velmi nizkymi 
kritick^mi kmitofity vrstvy F2 zejmena veAer 
a k rdnu, zatimco behem polednich ho din 
elektronovd kon cent race tetoj vrstvy* vzroste 
natolik, ie budou v klidn^ch dnech otevrena 
i pdsma 21 MHz a - velice vzdcnA - i 28 MHz. 
Ddlkovg podminky na „desitce w budou mit 
ov§em pouze sporadicky charakter, zatimco 
po vetSinu dnu bude toto pdsmo zcela uzavre- 
no. Dobrym indikdtorem podminek v tAto 
kmitoAtovA oblasti krdtkych vln je pdsmo ob- 
^anskych radiostanic okolo kmitoAtu 27 MHz, 
kde obAas miizeme zachytit civilni rozhovory. 
VtakovAm pripade je urfiitA pravdepodobnost, 
ie v jinak-zcela pr&zdnAm pdsmu 28 MHz do* 
Jde k moinosti DX spojeni. 


V unoru bude den ode due zcela odlisnd si- 
tuace. Zatimco Aasto odpoledne bude i pdsmo 
21 MHz bez dobrych vyhlidek, dojde vzacnfe 
k situacim az neuveHtelnA vyhodnym. Cim 
niisi-bude pouiivany kmitoAet, tim bude si- 
tuace stabikiAjgi. Tak napf. DX podminky ve 
druhe polovine noci na Atyriceti metrech bu¬ 
dou mnohem AastAjSi nei odpoledni ai podve- 
Aemi podminky na 14 a 21 MHz. 

r Pro unor je v§ak typicka jestA jedna situace: 
pomArnA zajimavA dAlkove podminky na 
osmdesAti metrech, k nimz mOze dojlt jii 
AasnA odpoledne (smJr VU a arabskA stAty), 
avdak zejmAna ve druhA polovine noci, kdy se 
podminky presunou na trasy, vedouci k lize- 


mim s velkym poAtem amatArskych stanic. 
Cdst tAchto podminek bude nastAvat i na sto- 
SedesAti metrech. 

K rAnu se mohou na obou tAchto pAsmech 
objevit krAtce i stanice z jiho- americkAho sve- 
tadilu, a jsou znAmy i pripady, kdy se poda- 
rilo zaslechnoutji hoamerickA (rozhlasove 
stanice i v „kratsi“ Adsti stfednichvln! Dob¬ 
rym voditkem tAchto podminek jsou vene- 
zuelskA a kolumbijskc rozhlasove stanice 
v okoll 5 MHz, napr. Radio Barquisimeto na 
4990 kHz, Ecos del Torbes na 4980 kHz ci 
Radio Santa FA na 4965 kHz, vesmAs pred pd- 
tou hodinou ranni. Ve srovnAni s loftskem to 
vsak bude o nAco horsi. 


je opakovdnl zdkladnich pojmu z determinant^ 
v prvni Aasti knihy. Ndmet by si zasluhoval vAnovat * 
vetgi pAci zpracovani, zvl&stA je-li autorem odbor- 
nik s vybomou znalosti problematiky i znaAnymi 
zkuSenostmi publikaAnimi. K formdlm strance 
zpracovdni Ize pfipomenout, ie prostSi stavba vAt 
a jednoduggi, a tim i srozumitelnejgi formulace 
muie jen pfospet kaidA (i vAdeckA) publikaci, 
zvldgte je-li urAena vAtSimu poctu Atenard. Vykiad 
v nAkterych Adstech knihy pripomina svou formou 
dizertaAni prAci. OjedinAle se vyskytu/i nepHjemne 
znAjici obraty (napr. na str. 19 vazba vsak zpii- 
sobuje necidivost poiitanych obvodovych funkci 
na strmost tranzistoru, zatimco opatfeni vedouci 
k Sirokopdsmovosti zesilovaAe umoinuje pouiivat 
vypoAitanych vztahd..."; srozumitelnost vAty 
„VeIikosti nahradniho zapojeni jsou zdvisie na 
pracovnim bodu tranzistoru, zvlastA pak na proudu 
kolektoru", byla patmA ovlivnena i pfi redigovdni 
knihy). Posledni pfipominku lze vnAst k malA vAc- 
nosti uvodmch odstavcu v jednotlivych kapitolach. 
Napr. v uvodu k posledni kapitole vAnuje autor 
vice nei polovinu strdnky vSeobecnemu vysvAtleni, 
Aim se bude v dal5i Adsti knihy zabyvat, priAemi 
celd tato Aast md vAetnA deseti obrdzkd, rady poAet- 
nich vztahu a jednA tabulky celkem dvandct stranek 
(Aisteho textu v^kladu asi Sest stranek). 

Pres tyto drobnA, spiSe formalni nedostatky je 
v§ak vyddni knihy ObrazovA zesilovaAe se zpetnou 
vazbou dobrym pHspevkem pro Aeskou literaturu 
z tohoto oboru elektroniky a lze ji doporuAit (ni- 
koli ovSem „SirokAmu okruhu cienafu ff )- ~}b~ 


Smetana, C.: MfiftENf HLUKU A CHVfiNf. 
Kniznice Ochrana iivotniho prostfedi. 
SNTLi Praha 1974. 212 str., 138 obr„ 52 tabu- 
lek, 9 pfiloh. Cena vaz. v^tisku 26,— KAs. 

Autor knihy je zndm vAtdinA amatArd z ruznjfch 
publikaci z oboru akustiky. Jeho novd kniha, zamfe- 
.fena tentokrdt na problemy hluku a chvAni, vychdzi 
v radA Ochrana iivotniho prostredi, kterou vydavaji 
spoleAnA nakladatelstvi tri socialistickych zemi — 
CSSR, NDR a MLR. 
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V dvodu se autor struAnA zmifiuje o vjtenamu a 
zdkladni problematice tohoto odvAtvi akustiky' a 
ddvd ctenari krdtkA pouAeni pro vyuiivdni publika- 
ce. Prvni kapitola je vAnovana seznameni se zdklad- 
nimi pojmy; definice jednotlivych veliAin jsou do- 
plneny struAnym vysvAtlenim fyzikdlniho vyznamu. 
Oznaceni vSech veliAin a prisludnych zdkladnich 
jednotek je pfehlednA shmuto v tabulce. Dalgi dvA 
kapitoly jsou vAnovdny Sireni zvuku a problAmdm 
spojenym s nelinedmimi vlastnostmi lidskAho slu- 
chu. V dalgi Adsti knihy se autor zab^vd hlukem a 
chvenim, a to ruznymi hledisky hodnoceni hluku, 
zdroji hluku, mAridmi metodami a pfistroji a zpra- 
covdnim namArenych udajd. ZnaAnou pozornost 
vAnuje autor metodam posuzovdni hluku a chvAni 
v pracovnim a iivotnim prostredi. V knize je uveden 
seznam pffsltidnych Aeskoslovenskych norem; jed- 
notlivA normy, popf. pfedpisy jsou konkrAtnA apli- 
kovdny v ostatnich kapitoldch. 

Pred posledni kapitola (Sestndctd) je vAnovdna vy- 
uziti samocinnych poAitaAi pri mAfeni hlucnosti. 
Zdver knihy tvon vyAet literatury, znovu je sou- 
hmne uveden seznam norem, ktery je doplnAn do- 
poruAenirai RVHP z oboru zvukomAmA techniky 
a mereni mechanickeho kmitani a je pfipojen takA 
rejstfik, obsahujici vdechny odbomA vyrazy. 

Kniha ma charakter prirucky. Problematika je 
vysvetlovdna struAnA a vAcnA, matematickA vztahy 
jsou uvddAny vesmAs v korieAnAm tvaru, vhodnAm 
pro vypoAet (Aasto ve form A nomogrami). Vykiad 
je doplnen mnoha grafy a tabulkami, jak je to ostat- 
nS v akustice, kde se setkdvdme s nelinedmimi zd- 
vislostmi fyzikalnich veliAin a s problAmy poU, ne- 
zbytnA. Kniha je zpracovdna velmi svAdomitA; i pri 
pfilid velkAm poctu strdnek je djky vAcnAmu vykladu 
velmi obsa2nd a jakobsahem, tak i drovnl zpracovdni 
jistA dobfe obstoji i pfi mezindrodnim hodnoceni. 
Jen v ojedineiych pHpadech by ctendf mohl vy- 
tknout autorovi ponAkud nepAknA znAjici vyrazy 
(napr. na str. 154 „ ... kabely maji vlastni kapacitu, 
vAtfiinou vzhledem k vlastnostem snimaAe nezane- 
dbatelnou.", nebo ndzev devdtA kapitoly „MAfeni 
hodnot a jejich vyhodnocovdni". Tyto ojedinAlA 
drobnA nedostatky nijak nezmenduji vysokou uro- 
veft knihy. 

Velky vyznam tAto publikace je v jejim posldni — 
ukdzat na nutnost i moinosti ochrany Aivotniho a 
pracovniho prostredi, tak aby opoicfovdni tAto 
ochrany za prudce se rozvijejici technikou, kterd 
pracovni a Aivotni prostredi naruduje, bylo co nej- 
mendi. -}b- 



Radio (SSSR), £. 9/1974 

Prijimafie pro hon na lidku s lO - ElektronickA 
hodiny s JO - Ochrana pristroju s polovodiAi pred 
statickou elektHnou Odstranovdni zavad v TVP - 
Rozhlasovy prijimafi pro vSechny vlnovA rozsahy - 
Kombinovand televizni antAna - Nastavovani vf 
obvodu pfijimacu s primym zesilenim - MAfeni 
odporU - Proporciondlni ddlkovA rizeni - MAfeni 
vygky hladiny roztavenAho skla - Dvoupdsmovy ste- 
reofonni zesilovaA - DoplnAk k magnetofonu pro 
vytvdfeni umAlA ozveny - Kapesni diktafon (dokon- 
Aeni z A. 8/74) - Elektronicky hudebni nastroj - 
CitaAe s klopnymi obvody - MAriA kmitoAtu s li- 
nedmi stupnici - Optrony, vazebni prvky vyuiiva- 
jici svetla - PotlaAeni Sumu ve zvukovAm zdznamu 
(systAm Dolby) - Ze zahraniAi - NaSe rady. 


Funkamateur (NDR), c. 10/1974 


Stereofonni souprava Belcanto 3010 - DvA zapo- 
jeni pro upravu tonu kytary - Paralelni spojovdni 
vykonovych tranzistorii - JeStA jednou elektronickd 
kukaAka - Bezdrdtovy mikrofon - Napdjeci 2 droj 
s plynulou regulad vVstupniho nap Ad - Zdkladni 
stavebni prvky AislicovA techniky - Indikdtor Aaso- 
vAho intervalu 1 az 60 minut - Zapojeni kazetovAho 
magnetofonu s pfijimaAem „anett“ - MAfid zesi¬ 
lovaA s sirkou pasma 10 MHz - DAliAe kmitoAtu 
s JO typu D 172 C, D 195 C, D 150 C - AmatArsky 
yysilaA pro provoz SSB a CW na krdtkych vlndch - 
Uvod do techniky zapojeni s fdzovA uzavfenou smyA- 
kou (PLL) - Jednoduchy pripravek pro experi- 
mentovdni se spinadmi obvody - Jednoduchy re- 
flexni pfijimaA - Kvazikomplementdmi koncovy ze¬ 
silovaA 5 W. 
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se konajl tyto soutdze a zdvody (das v GMT) : 


Daturriy das 

Zdvod 

1 .2. 

15.00^22.00 

SSTV Contest 

1 . a 2. 2. - 

00.00—24.00 

ARRL DX Contest, ddst fone I 

3. 2. 

19.00—20.00 

TEST 160 

9. 2. 

07.00—14.00 

SSTV Contest 

9. 2. 

09.00—11.00 
15. a 16. 2. 

QRPP zdvod 

00.00—24.00 

ARRL DX Contest , ddst CW / 

22. a 23. 2. 
14.00—22.00 

REF Contest , ddst fone 

21 . 2. 

19.00—20.00 

TEST 160 

22. a 23. 2. 
18.00—18.00 

YL-OM Contest, ddst fone 


Radio* Ferasehen, Elektronik (NDR), 

6. 17/1974 

Televize z druzice - stav, problAmy, v^voj - 
System telckomunikafinicb druzic Orbita 2 - 
'Logaritmujici obvod pro zpracovAni analogov^ch 
signAlti - Vyroba kmitu s tranzistory MOSFET 
SM 103 a SM 104 - ICratkA informace o integro- 
vanych obvodech D 120 C a D 130 C - System 
telekomunikadnich dru5ic Intersputnik - Anett, 
kazetovy magnetofon s rozhlasov^m prijimaAem - 
Muriel pristroje kategorie 19 (23), tiskama namAfe- 
n.ych hodnot S-3292.0GQ - Zkusenosti s kombinaci 
„anett** - RacionAlni realizace Aislicovych obvodil 
pomocl multiplexer^ - Laboratomi generator hodi- 
nov^ch pulsO pro pristroje s obvody TTL - Tvo- 
renl cizi vrstvy na kontaktnich materialech - Elek- 
tronicky posouvai fAze. 

Radio, Fernsehen* Elektronik (NDR)* 

C. 18/1974 

25 let vtfvoje a v^roby zafizeni pro smArovA spoje 
v NDR - Urfieni optimAlni vyAky antAn smArovych 
spojO - Vliv dzich vrstev na elektrickA kontakty - 
Aktivni dolni propustA 2. rAdu s velmi nizk^m mez- 
nim kmitoAtem - KrAtkA informace o integrovan^ch 
obvodech D 140 G a D 150 C - Pro servis - Kmi- 
toAtovA kompenzace operaCniho zesilovaAc A 109 C 
- Pouiiti integrovan^ch £ita£0 D 192 C a D 193 C - 
Cislicovy nAsobiA kmitottu - AnalogovA nAsobiAka 
s integrovan^m rozdilovym zesilovaAem IK 72. 

RAdidtechnika (MLR)* A. 11/1974 

IntegrovanA elektronika (23) - ZajimavA zapojeni 
ze zahraniAi - Elektronkovy transceiver SSB Buda¬ 
pest ’71 s v^konem 150 W - MechanickA upevnAni 
antAn - CQ test - Zapojeni pro amatAry-vysilaAe - 
Radioklub HA5KFV - Rubriky - IntegrovanA 
obvody v TVP - TV servis - Obrazovy zAznam - 
Technologic integrovanych obvodu (6) - Stereo- 
fonni zesilovai 2 x 18 W - MAreni s osciloskopem 
(15) - Mikrofonni zesilovaAe - Zapalovdni pro mo- 
torovA vozidla s tyristorem - Rubriky. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 

6. 10/1974 

Radioastronomie - MonolitickA integrovanA 
obvody (2) - Antena pro pAsmo UKV - Generator 
zaporn^ch ioritO - Zarizeni pro barevnou hudbu 
s polovodiAi - Zesilovai pro sluchatka - ZkouSeA 
integrovanych Aisticovych obvodu - Automat pro 
fotokomoru - TVP Rubin 707p pro barevnou te- 
Ievizi - KrystalovA oscilAtory. s hradly SN7400N. 

Radio* televizija, elektronika (BLR), * 

6. 8/1974 

Nekolik zapojeni s tranzistory pro mladei - Troj- 
paprskovA obrazovka s maskou - Hybridni obvod 
pro potlaAeni AM v TVP - Obrazovy zesilovaA 
v TVP Osogovo - SystAmy pro zdznam obrazu 
a zvuku na gramofonovou desku - Tranzistorovy 
tuner VKV FM - Nf zesilovaA se smASovadm pul- 
tem AUDIO VAT 50 - OptoelektronickA prvky 
v souiasnych m Attach a Aislicovych zarizenich - 
UniverzAlni pfistroj Tranzitest k opravam TVP - 
Lineami integrovanA obvody, stabilizdtory napAti 
-UmAly dozvuk - PolovodiAovA pamAti - Diody 


LED jako regulatory napAti - Zajimava zapojeni - 
Reproduktory ze zavodu v Blagoevgradu - Piiklad 
zapojeni AVC v amatdrskem priiimaAi pro KV. 

Radioamater (Jug.)* 5. 11/1974 

Jakostnf nf zesilovaA s celkovym vykonem 300 W 

- Vf wattmetr a meriA Ainitele stojatych vln - Pro- 
gramovany elektronicky kli£ (4) - PrijimaA s IO 
pro vyhledavaci zarizeni - Jednoduchy telefon - 
Charakteristiky elektroakustickych meniAu (1) - 
Linedmi integrovanA obvody (3) - Vf dvky (6) - 
Stabilizovany zdroj ss napAti - OsvitomAr s JO - 
Nf zesilovaC s TAA435 - Vyrobni program zavodu 
ha vyrobu souAAstek Iskra - Rubriky - ZprAvy 
IARU. 

Funktechnik (NSR), A. 13/1974 

' SdAlovad technika zitrka - Berlinsky seiriindf 
o kabelove televizi - Holografickd pamef - Spectra 
Colorvision CCS, novy pfistroj pro film 8 mm (2) - 
Odpor (Polyconductor) jako ochrana proti pretideni 
vykonovych tranzistory v nf zesilovadch - ZajiStCni 
energie pro sdClovad druiici Symfonie - Novy 
zpiisob indikace pro vicekandlovd zvukove zaznamy 

- PolovodiCovy plynovy detektor - Pou^iti IO 
v pfijimadch AM pro mfstni pfijem - Fotoelektro- 
nicky otdfikomfcr. _ 

Funktechnik (NSR)* 5. 19/1974 

AutomatizaCni technika* domdna elektroniky - 
PU 4E, magnetickd pfenoska pro kvadrofonni desky 
CD-4 - Hi-Fi prenoska pro kvadrofonii Super M422 

- FERA 74, mezindrodni vystava rozhlasu v Cury- 
chu - Elektronickd antina pro stereofonnl prijem- 
na VKV - Vysfiad dipdl pro provoz na fctyfeeb ka- 
ndlech v pdsmu vf - M&reni pole na VKV - Jedno¬ 
duchy voltmetr s diodami LED - Konvertor pro 
pismo 80 m - Elektronickd stopky - Elcktronickd 
hudba bez tla&tek (3). 


I N Z E R € B 


Prvni tuiny fddek 20,40 KCs, dalfii 10,20 K&. 
PnsluSnou 6astku poukaite na deet 6. 300/036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzdvdrka 6 tydnd pfed uverejnenim, tj. 13. v mesi- 
d. Neopomehte uvdst prodejni cenu, jinak inzerdt 
neuverejnime. 

Upozornujeme vSechny zdjemce o inzerci* aby 
nezapomn&ll v objedndvk&ch Inzerce uv6«t sv6 
poStovnf smfcrovacf ££slo. 

PRODEJ 

Hi-Fi mg Uher Royal de Luxe s prisl. (22 000) 
1 r, rddio Stradivari 3 (1 700), stereo sluch. 
AKG K 60 (1 500), 2 ks repro skrine 10 W sinus 
(1 500) mahagon, dslicovi dutnavky (150),' Domi- 
nik Malinay, Gogorova 16, 040 00 Kofiice. 

Radio Opera, jako novd, jen spadand lanko (300), 
Hi-Fi zesil. Z6W nedokoneeny (300). ZesU. 10 W 
(250), basovd repro 0 270 a vyfie 100 mm, v§e 
; 350), elektrickou 66st magnetofonu B60 nova (400), 


indikator B60 (60), dve vystupni trafa VT-2K, 
P-700 Oi S-5 n (120), si(ov& trafa 9WN 663 17 V 
(70), ladid kondenzator PN70505 a EK215240 (10), 
setrvafinik Pluto (30), a ruzn£ elektronky levne. 
Petr KoneCny, KabAtnikova 10, 612 00 Brno. 
Novy Hi-Fi zosilovai AZS311 stereo (2 800), 
bezvadny stav, v zaruke. MUDr. F. Novomesky, 
Fakultnfi nemocnica, 036 59 Martin. 

Tali# SG40, loiisko, kryci kotou£ (350), kour. kryt 
(50), mot. SMR300 (120). Jar. DoleCek, Kostelni 
nAm. 6, 350 01 Cheb. 

2 ks reproskfinfe 180 osazeni ART481 - ARV081 
- AR0667 - AR0814. Povrch svetiy dub, rozmSry 
sektoroviho nAbytku 112x58x37 (2700). Ing. 
P. HromAdka, BmfenskA 270, 664 51 Slapanice. 

2 reprosloupy celk. 100 W (2 000) magnetofon 
B43 stereo 2 x 4,5 W (3 000). Buiicka, 675 51 Ja- 
romefice n. R. 21. 

Stereomgf. Philips N4404 (6 200), TW30G 
(1 550), novy mixpult (790), Echo a Nauen (6 400), 
TW100L + reproboxy s potahy (4 300), stereo- 
souprava 2 x 4 W (2 000), souc. TW50S (650), 
sou£._TW30G (700), kond. 4 x 12 pF (90), 2 x 
X 12 pF (50), AR 69—70 (90), rfizny mater, a liter, 
nebo vym. za PU120, tah. potenc., tranzistory, 
diaky, triaky atd. J. Krejsa, 561 81 Kunvald 356. 
VKV d£l + mf z T632A v chodu (585), repro 
skrih die AR 9/72 + vysuvni §asi (295), koupim 
Sasi z B4. J. KuneS, Fiignerova 1898,440 01 Louny. 
Sasi NC140 - t6m£f nepouiitd - v zAruce za 
900 K£s. Pnieiitost. J. Doleiel, 679 06 Jedovnice 
436, okr. Blansko. 

Cuprextit 1,5 mm 70x60 cm tabule* 120 K£s. 
Filip, Uhrova 14, 911 00 Trendn. 

Novy, nepouiivany, Hi-Fi gramofon HC410 
s magnetodynamickou vloikou VM2101, cena 
2200 Kcs. Tel. 53 18 19. Jiri Konetny, Ujezd 35, 
110 00 Praha 1. 

StereoSndra ROS2-22 (lm - 3,50) - max. 100 m, 
chladiie KC (5) - KF (10), knofliky Transiwatt 
(15) - 5 ks (60), RV12P2000 (10), ZM1020 (130). 

I. jakost se zArukou 6 m£s.: MC1310P (450), 
MAA661 (90), TBA120S (118), 4BB105G (160), 
SFE10,7 MA- Murata (70), KF167, 173, 524, 525 
(20, 19, 16, 18), KC507, 8, 9 (A 11), BC107 (12), 
BC214C (40), KF504, 6, 7, 8, 17, 17B-C (16, 12, 

II, 17, 19, 22). KFY34, 46 (15, 29), KFY16 spec. 
(35), KFY16, 18 (30, 39), KSY34=BSY34= 
=BSX30 (A 35), KSY21, 62B, 63, 71, 81, (22, 17, 
17, 27, 49), KU602 (29), OC26 (29), 3, 5NU74 (45, 
50), 156NU70 (8) - pou2. (4), GC505, 507 n. (A 10), 
AF239 (65), KY725 (8), KY705(8), Parovane: 
OC26 (90), 101NU71/GC507 (16),. 3, 5NU74 (100, 
110), KF508 (38) - A^ie uvedeno u vSech tr. 
Koupiip KT505, osciloskop Kfizik (novy) a doku- 
mentaci Dolly 360, 361. J. Pecka, Kafkova 19/s98, 
■ 160 00 Praha 6. 

2N3055, BFR99 (p-n-p, f 0 sc - 6,5 GHz) (150), 
BFR90 (100), 2N3866 (ft = 700 MHz, P to t = 
= 5 W) (250), BF245B (80), BFR38 (50), BC307 
p-n-p (30), Am. radiotech. 2 dily (90). J. HAjek, 
CemA 7, 110 00 Praha 1. 

Kryst. 60 kHz (150),. UJT 2N6027 (40), MH7474 
(80), 4GAZ51 (20), ekviv. KA207 (10), BY159/50 
(20), minirelA 24 V (25), tyrist. USA 60 V 0,8 A 
(20). V. Uhlir, Na ParukArce 6 ,130 00 Praha 3. 


KOUPfi t 

RX 1,5 a i 30 MHz, EK10, R3, EZ6. SI. Zdenka, 
278 47 Kralupy n. Vlt. IV £. 181, okr. Mdnik. 

Vf vyk. tranz. BLY21, 22 nebo pod., FET 
SN141, 142 apod. M. Soukup, Hradebni 68, 
261 01 Pribram 1. 

Televizor Camping 25* 28 nebo Minivizor, v ja- 
kdnkoli stavu, i b vadnou obrazovkou. Milan Krc- 
ma, 570 01 LitomySl, 6. 739/8. 

Star A radiopfijlmafie v dobrem stavu, i nehra- 
jid do r. v. 1930, t££ veSkerA starA plAnky radiopfi- 
jlmadfi vydanych n£m., angl., £esky. J. MaAek, 
5. kvAtna 1460, 440 01 Louny. 

Kottek: Cs. rozhlasovA a televizni pfijlmaie £. II. 
Dobre zaplatim. J. Cerveny, 373 35 H. Stropnice 5. 
Kvalitnl sifovy zdroj a lineAr pro Petr-103. 
Cena nerozhoduje. MUDr. A. SkfivAnek, ul. Ko- 
smonautii 686* 268 01 Hofovice, okr. Beroun. 
Zdroj RM31* ponuknite. Milan HorvAth, PuSki- 
nova 21, 945 01 KomAmo. 

Vrak mgf B43, 44, B444. J. Celba SpartakiAdnl 5, 
bl. 11/337, 160 17 Praha 6. 

Funktechnik 6. 20/1973 (nutnA). J. BohAA, Lenin- 
gradskA 1550,547 01 NAchod. 

Kompletni RC soupravu - cena, popis. J. Pagac, 
Svinarov 78, 273 05 okr. Kladno. 


vYm£na 

Ruznd sllovA rele (15—25) die RK 4/74. Nepo- 
uiity MP120—100 pA vymAnim za MP80. H. 
Haim an, SpitAlka 39, 602 00 Bmo. 

Radio Selena za kazet. magnetofon nebo Pluto 
nebo prodAm (1 300). J. Vojtela, Mesice 264, 
391 56 Tabor. 

AR ro£. 69/70/71/72/73. RK 12 se§itu, seznam zas- 
lu. Za RX na amatArskA pAsma nebo jinou proti- 
hodnotu. Napr. mgf. Start, merid pristroje a pod., 
pripadny rozdil doplatim. Jan Sopik, 687 55 Bys tri¬ 
ce p. Lopenlkem £. 304, okr. UherskA HradiStA. 
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CHCETE JE UDRZET 
PRI ZIVOTE:? 
POM0ZEME VAM! 



Nabfzime vam nekterd jednou£eloyd nahradni dily 
magnetofonu a zesilovadu. 

ktelevizorOm 

Manes, Akvarel, Astra, NarcU, Marold, Ametyst, Oravam 
Lotos, Camelie, Azurit, Carmen, Diamant, Korund, Jantar, 
Ametyst Sektor, Standard, Luneta, Pallas, Mimosa, Marina, . 
Anabela, Orchidea. 

KsJfOvf M RADIOP&l]fMA£0M 

Trio, Popular, Choral, Rondo, Filharmonie, Kant&a, Kvar* 
teto, Hymnus, Festival, Var!ace, Allegro, Copelia, Sonatina, 
Junior, Tenor,. Melodia, Poem, Gavota, Liberia, Echo, 
Barcarola, Sputnik, Dunaj, Dunajec, Echo Stereo, Koncert 
Stereo, Jubilant, Sonata, Aida, Teslaton, Nocturne, Barytdn, 
Capella. 


ke starsfm typ&m televizoru, radioprijfma£u, gramofonfi, 

kautorAdiIm 

OH Ik, Standard, Luxus 

K TRANZlSTOROVf M RADI OPftlJf M At 0 M 
T 58, T 60, Doris, T 61, Perla, Akcent, Zuzana, Havana, Dana, 
Iris, Twist. 

KE GRAMOFON0M 

H 17, H 21, ND 51 poloautom&t, MD 1 automat, H 20.1., 
HC 302, GE 080. 

k magnetofonOm a diktafonOm 

Sonet, Sonet Duo, Start, B 3, Blues, diktafon Korespondent. 

KZESlLOVACl 

AZK101 


Vyberte si vcas, aby yds nepredesli ]lnf! Nahradnf dffy niuzete obdrzet td2 postou na dobfrku, napfsete-Ii si Zasifkove 
sluzbe TESLA - Moravska 92, sm. 2. 68819 UHERSKf BROD, nebo navstivite-Ii osobne tyto znackovd prodcjny 
TESLA: Praha 1, Martinska 3; Brno, Frantiskanska 7; Ostrava, Gottwaldova 10; Bratislava, BorodaCova 96. 



obchodm podnik 



RADIO AM AT ID RI - OPR AVARI 
prlrucky, na ktere cekate .... 


Geryk: AMAT£RSKA TECHNIKA SSB 

Publikace podava uceleny prehled 
o moznostech radioamatdrskdho provo- 
zu se signalcm o jednom postrannim 
pasmu. Vedle teoretickdho rozboru 
probldmu podava i konstrukcni navrhy 
na stavbu zaflzeni SSB z dostupn^ch 
materialu. Gena 25,50 K2s. 

Donat: PRfRU&KA RADIOAMAT^RA 
I.—II. 

Prvni dil publikace se zab^vd radio- 
pHstroji o vsech vlnovych rozsazich a 
magnetofony. Seznamuje dten&fe s je- 
jich koncepci, technick^m provedenim 
a u£i dosahovat optimalnich. vykonu. 
Druhy dil seznamuje Ctenafe s televizni 
technikou z oboru cernobild a barevnd 
televize. Patfidnd cast publikace je ve- 
novana matematickd analogii slolitych 
fyzikalnich probldmu a dale se zabyvd 
popisem vtech znamych televiznich 
systdmfc. Dva dily, cena 50 K£s. 

jakubatschk: PftfRU^KA PRO \ 
AMATiRY ELEKTRONIKY 

Po strufindm vysvetleni vlastnosti kla- 
sickych i novych souGdstek pro elektro- 
niku poddvd ndvody na stavbu elektro- 
nickych pristrojti pro nejrftznejsi u£ely: 
pristroje ovtedand svdtlem, signdlni, za- 


bezpeiovaci, ridici a regulacni pristroje. 
pro drobnou automatiku, pro ovldddni 
na dalku, kybernetickd modely, menife, 
pristroje pro amaterskd vysildni, merici 
zanzeni aj, Druhd vyddni, cena 29 Kcs. 

Dvoracek a kol,: KURS 
RADIOTECH NIKY 

Seznamuje se zdkladnhni vlastnostmi 
radiotechnickych soucastek a obvodu, 
probird cinnost a ndvrhy elektronickych 
pristrojvi a jejich pousHti v radiovych 
vysilacich a pfijima<Hch. Gena 46 K2s. 

Cesky: BAREVnA TELEVIZE JASNE 
A JEDNOOUSE 

Zabyva se barevnou televizi se zamere- 
nim na provoz televiznich prijima£u 
v domacnosti. Je urcena Sirokdmu 
okruhu 2tenaFCi, zdjemcu o pokrok na 
tomto useku techniky a predevsim tem, 
kteri si hodlaji poridit barevny televizor. 
Cena 17 K2s. 

Novak: SLAB(kAr RADIOAMAT^RA 

Seznamuje s praktickou radioamatdr- 
skou 2innosti a se'zdklady radio techniky. 
Popisuje potrebn6 pracovni naradi, 
pracovni postupy a pou^ivan6 materia- 
ly, obsahuje podrobn6 ndvody na stavbu 
zdkladnich mericich pristroju, pomucek 


a^dvou tranzistorovych prijimadu s pri- 
mym zesilenim. Druh6 vydani, cena 
24 Kcs. 

Syrov&tko: ZAPOJENf 
S INTEGROVANYMI OBVODY 

Obsahuje ndvody na pouziti integrova- 
nych obvodu v nejruznejsich oblastech 
sdelovaci techniky a elektroniky. Vsech- 
na zapojeni jsou vyzkou§ena a jsou uve- 
deny podrobnd udaje soucastek. Gena 
33 K£s. 

Meluzin: MALA RADIOTECHNICKA 
PftfRUdKA 

Obsahuje zakladni poucky a definice 
technickych velicin a jejich jednotek, 
vzorce, diagramy a vypo^ty hodnot 
bfcznych radiosoudastek, dulezit6 kon- 
stanty a technick6 udaje v tabulkach 
radiotechnick6ho materialu a vyrobky 
TESLA s pHslusnymi znafikami a sch6- 
maty. Slovensky. Gena 25 Kcs. 

Wojciechowski; AMATERSK^ 
ELEKTRONICKE MODELY 

Obsahuje praktick6 navody a schemata 
na amat6rsk6 zhotoveni elektronickych 
modelu. Popisuje ma!6 elektronick6 
laboratore, schemata radioprijima£u, 
magnetofonu a zesilovadu, zabyvd se 
elektronikou a automatikou, elektroni- 
kou pfi praci Tbtoamat6ra a filmafe, 
hudebnuni elektrickymi nastroji, kyber- 
netickymi modely, telemechanickymi 
modely apod. Slovensky. Cena 35 K6s. 



Uveden6 priruiky vyjdou v prub^hu letosniho roku. Objednejte a zajist£te si je 
^ jii dnes na adrese: 

78 . KN1HA, n. p., prodejna technfckd literatury, Karlovo nim. 19, 120 00 Praha I 


